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niversarea marilor bătălii de clasă din 1933 a 

devenit o tradiție scumpă clasei muncitoare, a tn- 

tregului nostru popor. Cauza pentru care acum 
30 de ani s-au ridicat la luptă ceferiştii şi petroliştii a 
biruit în ţara noastră. În decursul celor aproape 19 ani 
cîţi au trecut de la eliberarea țării noastre de sub 
ocupaţia fascistă, clasa muncitoare în alianță cu țără- 
nimea muncitoare sub conducerea partidului a sfărt- 
mat cătușele exploatării și asupririi seculare împotriva 
cărora au luptat și s-au jertfit cu atita eroism ceferiştii 
și petroliștii. În această perioadă istorică scurtă a fost 
nălţat în ţara noastră edificiul societăţii noi, socia- 
liste. Făctnd bilanțul succeselor obţinute la orașe și 
sate de către oamenii muncii, în frunte cu clasa munci- 
toare, Congresul al III-lea al P.M.R. — eveniment 
măreț în viața partidului şi poporului — a marcat 
victoria istorică a socialismului în R.P.R. și intrarea 
ei într-o nouă etapă de dezvoltare, aceea a desăvirșirii 
construcţiei socialiste. Rominia s-a transformat din- 
tr-o ţară cu o industrie slab dezvoltată și o agricultură 
înapoiată într-o ţară cu o industrie și agricultură 
socialistă în plină dezvoltare. 

Datorită politicii leniniste de industrializare a ţării, 
de dezvoltare cu precădere a industriei grele, în anul 
1962 producția industrială globală a fost de aproape 
8 ori mai mare decit în 1948. Cit de mult s-a transfor- 
mat industria noastră socialistă reiese și din faptul că 
în 1962 am realizat în numai 55 de zile întreaga pro- 
ducţie industrială a anului 1938, an de virf în ce pri- 
veşte producția din timpul regimului burghezo-mo- 
șieresc. Industria a devenit în felul acesta ramura 
principală a economiei naţionale. În ceea ce privește 
construcția socialistă la sate, clasa muncitoare, în 
alianță cu țărănimea, sub conducerea partidului, a 
obținut o măreaţă realizare: încheierea colectivizării 
agriculturii. Ca urmare, în țara noastră, socialismul 
a învins definitiv la orașe și sate. 

În tocul luptei pentru construirea societăţii noi, 
socialiste, alături de celelalte ramuri industriale, o 
mare dezvoltare au cunoscut transporturile și industria 
petrolieră. Căile ferate nu numai că au fost refăcute, 
ajungind într-un timp scurt la nivelul anului 1938, 
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cînd calea ferată a avut cei mai buni indici de exploa- 
tare în trecut, dar a cunoscut şi o dezvoltare impetu- 
oasă. Dezvoltarea economiei naționale a reclamat o 
creştere corespunzătoare a transportului pe calea ferată. 
În consecinţă s-a procedat la ridicarea transportului 
feroviar la nivelul cerinţelor impuse de economia 
națională. 

lanul de transport, exprimat în tone de mărfuri 
expediate, realizat în 1962 a fost cu 252% mai mare 
față de 1938, ceea ce ilustrează atit dezvoltarea căilor 
ferate, cit şi yan area exploatării prin măsuri teh- 
nice-organizatorice şi aplicarea consecventă a metodelor 
înaintate de lucru. Analiza principalilor indicatori 
de calitate ai transportului feroviar pe perioada pri- 
melor două planuri cincinale și pînă în prezent arată 
că rulajul vagonului de marfă, indicele cel mai impor- 
tant al exploatării feroviare, a fost redus cu 249%, 
încărcătura dinamică pe osia vagonului de marfă a 
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crescut cu 33,4%, iar tonajul mediu brut al trenului 
de marfă a crescut cu 83,6% faţă de 1938. > 

În traficul de călători s-au înregistrat creşteri mari. 
Astfel, numărul călătorilor transportaţi în 1962 a 
fost cu 233%, mai mare față de 1938. În această pe- 
rioadă, parcul de vagoane a fost sporit cu noi vagoane 
de călători și cu numeroase vagoane de marfă de mare 
capacitate. i : 

În sectorul telecomunicațiilor au continuat lucrările 
de îmbunătăţire a audiției pe circuitele telegrafo- 
telefonice, s-a extins rețeaua telefonică de mare dis- 
tanță, în peste 100 de stații au fost montate instalații 
pentru comanda electromecanică a macazelor și a 
semnalelor sporindu-se siguranţa circulaţiei şi capaci- 
tatea de primire și expedieri de trenuri a staţiilor res- 
pective. În ultimii ani s-a început dotarea staţiilor 
cu instalaţii moderne de centralizare electrică fabricate 
în ţară, pe baza documentaţiei tehnice şi de fabricaţie 
primite din U.R.8.8. 

Au fost dezvoltate, de asemenea, multe complexe 
feroviare, s-au efectuat dublări de linii de mare trafic. 

Rodul colaborării dintre ţara noastră şi Republica 
Populară Bulgaria, „Podul păcii și prieteniei“ de peste 
Dunăre, inaugurat la 20 iunie 1954, constituie încă o 
contribuție importantă la dezvoltarea traficului de 
mărfuri dintre ţările socialismului, ușurind totodată 
şi comerțul cu ţările capitaliste, ţara noastră bucurin- 
du-se de avansas scurtării distanței spre porturile 
mediteraneene. Realizarea cu succes a sarcinilor spo- 
rite în domeniul transporturilor au la bază într-o 
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foarte mare măsură aplicarea metodelor înaintate de 
lucru și folosirea pe scară largă a tehnicii moderne. 

Aspectele introducerii tehnicii noi la calea ferată 
sînt multiple și complexe. Locomotivele cu aburi 
depășite de nivelul tehnicii moderne se înlocuiesc cu 
locomotive diesel-electrice datorită cărora se reali- 
zează importante economii de combustibil (căr- 
buni şi păcură, combustibili ce pot fi utilizaţi 
în alte sectoare printr-o valorificare superioară), spo- 
rirea dapaeicății secţiilor de circulaţie, îmbunătăţirea 
indicilor de utilizare a locomotivelor și îmbunătățirea 
condiţiilor de muncă a personalului de pe locomotive 
și din depouri. 

Pentru sporirea capacității de transport a parcului 
de vagoane de călători și marfă și aducerea lui la 
nivelul tehnicii moderne, s-a urmărit ca prin planurile 
tehnice anuale să se realizeze noi tipuri de vagoane cu 
caracteristici constructive îmbunătăţite, oferind capa- 
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citate mare de încărcare, cu un coeficient redus de 
tară, viteze de circulație sporite pînă la 160 km/oră 
pentru călători și 120 km/oră pentru marfă; cele de 
călători cu confort sporit, iluminat fluorescent, încăl- 
zire, ventilație și cu instalaţii sanitare îmbunătăţite. 

Pentru obţinerea unei siguranţe depline a trenurilor 
și sporirea capacităţii secţiilor de cale ferată, s-a 
introdus centralizarea electrodinamică la un număr 
important de stații, constind din comandă centrali- 
zată prin dispozitive electrice a macazurilor și semna- 
lelor de cale. Paralel cu centralizarea electrodinamică 
s-a început executarea instalaţiilor de „centralizare 
tip dispecer“, care permite comanda centralizată a 
circulaţiei trenurilor, de la un singur post, pe o secţie 
de cale ferată de 100—150 km. 

Planul de perspectivă prevede automatizarea unor 
importante .triaje, automatizare care va conduce la 
creşterea importantă a productivităţii muncii, micşo- 
rarea preţului de cost și reducerea simţitoare a rulaju- 
lui vagonului de marfă. 

Ca și căile ferate, în anii puterii populare s-a dez- 
voltat o puternică industrie de construcţii de mașini 
și utilaj petrolier, care a permis dezvoltarea impetuoasă 
a industriei petroliere, asigurindu-i mașini de înaltă 
tehnicitate, foarte mult apreciate și peste hotare. Sta- 
tul nostru a alocat și alocă fonduri importante pentru 
punerea în valoare a noi zăcăminte petrolifere, pentru 
înzestrarea acestei ramuri industriale cu instalaţii 
moderne. În schelele poti giitepe s-au introdus instalaţii 
de foraj de înaltă productivitate, care dau posibilitatea 
sondorilor să obțină viteze mărite de foraj. Numai în 
ultimii doi ani şi jumătate, întreprinderile de foraj 
au primit mai mult de 100 de instalaţii moderne de 
foraj, precum și numeroase alte utilaje. Toate acestea 
au condus la mărirea producţiei de ţiţei extras de la 
un an la altul. În 1955, la sfîrșitul primului cincinal 
s-a extras cu 160% mai mult țiței față de 1938. În 
cel de-al doilea plan cincinal, una dintre sarcinile 
principale ale industriei petroliere a fost dezvoltarea 
continuă a folosirii gazelor de sondă. Pentru aceasta a 
fost necesar mărirea capacităţilor de prelucrare prin 
dezvoltarea şi modernizarea instalațiilor existente, 
precum și prin construirea de obiective noi. Toate 
acestea ne arată, cît se poate de clar, că în anii puterii 
populare industria petrolieră și-a schimbat complet 
înfățișarea. Au fost reconstruite, mărite şi modernizate 
vechile rafinării distruse de război și au fost construite 
altele noi. Numai în 1961, industria de prelucrare a 
țițeiului s-a îmbogăţit cu citeva noi unităţi productive, 
ca reformarea catalitică de la Rafinăria Brazi, insta- 
laţia de cocsare întirziată de la Rafinăria Onești și 


În titlu: „Griviţa — 1933" fotografie după pictura lui 
Miklossy Gavril. 

(1) Noua și moderna gară. de la Constanţa, una dintre reali- 
zările obţinute în domeniul transporturilor. 


(3) Calea Griviței cu cocioabele ei renumite și-a schimbat 
complet înfățișarea în anii regimului de democraţie 
populară. Zeci de blocuri îşi înalță siluetele lor zvelte pe 
această arteră a Capitalei. 

(3) Instalaţia de cracare termică de la Rafinăria Dărmăneşti, 


noua instalație de la Rafinăria Teleajen. Aceasta face 
ca în prezent întreaga cantitate de țiței extrasă să fie 
relucrată de rafinăriile din ţară, obținindu-se o gamă 
largă de produse. Pe lingă aceasta, trebuie spus că în 
anii 1960—1962, datorită noilor instalaţii puse în 
funcțiune, valoarea produselor petrolifere obţinute 
dintr-o tonă de ţiţei a sporit cu -aproape 30%. 
Un rol important în dezvoltarea în ritm rapida 
industriei petroliere l-au avut introducerea tehnicii 
moderne și aplicarea celor mai noi metode de lucru. 
Geologii, de pildă, au experimentat și aplicat o serie 
de metode noi de prospecțiuni, dintre care amintim 
sondajul electric dipol, prospecţiunea prin curenţi 
telurici, seismosondajele spațiale de masă și prospec- 
țiunile seismice prin metoda undelor refractare. 
Avintaţi într-o însuflețită întrecere socialistă, son- 
dorii de pe șantierele de foraj au extins metodele mo- 
derne de lucru, printre care se numără forajul cu turbina 
i cea cu electroburul. Din propria lor experiență, 
arnicii noştri petroliști s-au convins că metoda fora- 
jului cu turbina poate fi aplicată la toate formațiunile 
geologice, că eficiența ei economică depășește pe 
cea a forajului cu masa rotativă. 
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Directivele Congresului al III-lea al P.M.R. privind 
planul de dezvoltare a economiei naţionale pe anii 
1960—1965 prevăd că sarcina fundamentală a planului 
de 6 ani este dezvoltarea bazei tehnice-materiale a 
socialismului, creșterea rapidă a forțelor de producţie 
în vederea desăvirşirii construcţiei socialiste în R.P.R. 

Planul economic pe anii 1960—1965 asigură în 
continuare dezvoltarea proporţională, armonioasă a 
întregii economii și se axează pe o serie de obiective 
importante. Realizarea acestor obiective aduce cu sine 
dezvoltarea în ritm rapid a economiei naţionale, care 
determină creșterea, în mod corespunzător, a capacită- 
ților de transport și pune în faţa Ministerului Trans- 
porturilor şi Telecomunicaţiilor sarcini sporite în 
vederea îmbunătăţirii continue a transportului. 

Astfel, planul de 6 ani cuprinde un vast program de 
înzestrare tehnică a transportului feroviar, auto, 
naval și aerian. Introducerea tracțiunii diesel — elec- 
trice, înzestrarea parcului cu noi tipuri moderne de 
nave şi vagoane, a parcului auto cu tipuri noi de auto- 
camioane, extinderea centralizării electrodinamice a 
blocului de linie automat, a instalaţiilor centralizate 
„tip dispecer“, înzestrarea cu avioane pentru transpor- 
tul călătorilor de mare capacitate etc. contribuie la 
sporirea potenţialului de transport al economiei ţării 
noastre. 

„Dezvoltarea în perspectivă impune o creștere con- 
tinuă a înzestrării tehnice, a gradului de automatizare 
a exploatării principalelor mijloace de transport, 
introducerea pe scară largă a electronicii în toate ramu- 
rile de exploatare, folosirea elementelor semiconduc- 
toare și a feritelor magnetice, precum şi folosirea largă a 
televiziunii și radiocomunicaţiilor. Eficacitatea măsu- 
rilor adoptate sînt reflectate în rezultatele obţinute 
pînă în prezent; volumul de transport pentru anul 
1963 se apropie de sarcinile stabilite pentru anul 1965, 
ultimul an al planului șesenal. 


Planul de 6 ani a pus şi în faţa industriei petroliere 
sarcini importante. Pentru consolidarea şi dezvol- 
tarea pe mai departe a acestei ramuri indus- 
triale, sarcina principală în 1960—1965 este creșterea 
rezervelor şi a producţiei de ţiţei. Realizarea acestui 
important obiectiv impune luarea unor măsuri teh- 
nice deosebite. De aceea, pentru asigurarea ritmului 
de creştere a producției de ţiţei şi extinderea forajului 
la adîncimi din ce în ce mai mari, se va moderniza 


parcul de instalaţii de foraj. Forajul cu turbina se va 
extinde tot mai mult în anii şesenalului, ajungind să fie 
preponderent la sfîrşitul acestor ani. Va crește, de 
asemenea, viteza de foraj cu cel puţin 40% în 1965 


faţă de 1959. În vederea creş- 
terii procentului de recupe- 
rare a țițeiului din zăcămin- 
te, se vor extinde la cea mai 
mare parte din schele proce- 
sele de recuperare secundară 
şi de menţinere a presiunii. 
În afară de complexul de re- 
formare catalitică de la Plo- 
iești, se vor construi noi insta- 
laţii bazate pe cele mai moder- 
ne procedee cunoscute de re- 
formare catalitică, hidrocra- 
care și hidrofinare. Aceasta va 
permite îmbunătăţirea calităţii 
tuturor produselor, sporirea 
producţiei de motorină, ridi- 
carea considerabilă a calităţii 
benzinelor și uleiurilor, asi- 
gurînd totodată materiile pri- 
me necesare industriei petro- 
chimice. 
x 


Pe baza succeselor obţi- 
nute de clasa muncitoare, 
sub conducerea partidului, 
pe drumul construcţiei so- 
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cialiste, pe baza dezvoltării economiei noastre np 
nale au fost posibile luarea unor măsuri sistematice _Ț 
de către partid și guvern pentru ridicarea nivelului 

de trai material şi cultural al poporului. În anii 
democraţiei populare a crescut considerabil bunăstarea 
oamenilor muncii. În ultimii 12 ani, cheltuielile sta- 
tului pentru acţiuni social-culturale au crescut de 
5 ori. Revoluţia socialistă a făcut din cultură un bun 
al maselor populare, a asigurat pătrunderea ei în viaţa 
de zi de zi. Fiecare cetăţean are astăzi posibilitatea să 
înveţe, să se cultive, să-şi dezvolte multilateral apti- 
tudinile, să-și manifeste talentul, capacitatea crea- 
toare. Cit de mult contrastează viaţa muncitorilor 
ceferişti şi petrolişti din ţara noastră, a tuturor oame- 
nilor muncii cu situaţia grea în care erau nevoiţi să se 
zbată milioanele de truditori ai fabricilor și ogoarelor 
din Rominia burghezo-moşierească. În staţii de cale 
ferată, în ateliere şi depouri, în schelele petrolifere 
şi rafinării au fost create, în anii puterii populare, 
tot mai bune condiţii de muncă, au fost introduse 
instalaţii moderne care ușurează munca și o fac mai 
spornică. An de an crește salariul mediu al ceferiștilor 
și petroliştilor. Astfel, salariul mediu al ceferiștilor a 
crescut în ultimii 10 ani de aproape două ori. An 
de an li se repartizează muncitorilor din industria 
petrolieră şi celor de la căile. ferate tot maimulte 
apartamente, locuinţe frumoase și confortabile. Mii 
şi mii de ceferiști şi petrolişti merg împreună cu fami- 
liile lor la odihnă şi tratament în staţiuni balneo-cli- 
materice. Calea Griviței, vechiul cartier al ceferiştilor, 
a devenit astăzi de nerecunoscut, fiind îmbogăţit cu 
zeci şi zeci de blocuri noi. Adinci transformări s-au 
petrecut şi în regiunile petrolifere. Valea Caselor, 
Bilteni, Țicleni, Oneşti, Lucăcești sînt numai citeva 
dintre noile localităţi apărute în ultimii ani pe harta 
patriei, adevărate oraşe ale petroliştilor. 

Alături de toţi oamenii muncii, eliberaţi pentru 
totdeauna de exploatarea capitalistă, harnicii ceferiști 
şi petrolişti desfăşoară o rodnică activitate pentru 
desăvirşirea construcţiei socialiste în ţara noastră. 
Credincioși tradiţiilor revoluţionare din 1933, cefe- 
riştii şi petroliştii, alături de toţi oamenii muncii, 
își manifestă hotărirea neclintită de a merge mereu 
înainte, sub steagul de luptă al partidului, pentru 
înflorirea continuă a patriei noastre socialiste, pentru 
obţinerea de noi succese în industria petrolieră și în 
transporturi. 


LOCOMOTIVA DIESEL - ELECTRICA 
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rogresul tehnic în dome- 

niul transportului feroviar 

este reprezentat, printre 

altele, de electrificarea și 

dieselizarea căilor ferate. 
Se ştie că în U.R.S.S., ţara care 
construiește comunismul, nu se mai 
construiesc locomotive cu aburi de 
cîţiva ani de zile şi este trasată 
sarcina ca într-un timp scurt între- 
gul parc de locomotive să fie for- 
mat din locomotive diesel, diesel- 
electrice şi electrice. 

Şi în ţara noastră partidul a 
trasat ca o sarcină de primă impor- 
tanţă transformarea radicală a trans- 
porturilor din R.P.R. prin dieseli- 
zarea şi electrificarea căilor ferate. 

'Traducînd în viaţă acest obiectiv, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din uzinele constructoare de maşini 
ale patriei noastre au realizat pri- 
mele locomotive diesel-electrice. 

Locomotivele diesel au apărut în 
cel de-al doilea sfert al secolului 
nostru, în special pentru necesită- 
ţile serviciului de manevră. 

În comparaţie cu mașina cu 
aburi, motorul diesel are un ran- 
dament mult mai bun, poate fi pus în 
funcțiune într-un timp foarte scurt 
şi are greutate relativ redusă pe GP. 

Motorul diesel nu poate însă porni 
prin mijloace proprii, ci trebuie 
antrenat cu o sursă de energie exte- 
rioară, pînă ce este adus la viteza 
la care poate avea loc aprinderea 
prin compresie în cilindri. 

De asemenea, pentru adaptarea 
la condiţiile de drum variate şi 
pentru a realiza pornirea uşoară, 
între motorul diesel şi osiile motoare 
trebuie introdusă o transmisie care 
să dea posibilitatea de a varia 
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în limite largi tura- 
ţia şi cuplul motor 
la roţi. Sistemul de 
transmitere a pu- 
terii de la arborele 
motorului diesel la 
osii este un element 
caracteristic al loco- 
motivei. La locomo- 


transmisie se poate 
realiza pe cale meca- 
nică prin reductoare 
cu angrenaje (ca la 
autovehicule). Există 
şi locomotive la care 
transmisia este hi- 
draulică  (diesel-hi- 
draulice), prin gaze 
sau aer comprimat. 
Locomotiva diesel-e- 
lectrică are transmi- 
sia pe cale electrică. 

La locomotiva die- 
sel-electrică, energia 
calorică a combusti- 
bilului se transformă 
în motorul diesel în 
energie mecanică, 
furnizată de acesta unui generator 
electric de curent continuu. Energia 
electrică produsă de generator se 
transmite motoarelor electrice de 
tracţiune, unde se transformă din 
nou în energie mecanică. Acest sis- 
tem oferă avantajul unei conduceri 
simple a locomotivei, posibilitatea 
de variaţie continuă a vitezei loco- 
motivei şi de separare a funcţionă- 
rii motorului diesel de mersul loco- 
motivei. 

Randamentul locomotivei diesel- 
electrice este de cca. 30 %, pe cînd 
la locomotiva cu aburi este numai 
de 8-9 %. 

Construirea locomotivelor diesel- 
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„Electroputere”'-Craiava 
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electrice la Uzinele „Electroputere“ 
— Craiova şi la Uzina de construcții 
de maşini — Reşiţa (motoarele die- 
sel) reprezintă succese importante 
obținute de industria noastră socia- 
listă în plină dezvoltare. 

Motorul diesel al acestei locomo- 
tive are 12 cilindri așezați în două 
linii paralele de cîte 6 cilindri. Cei 
doi arbori cotiţi care primesc miş- 
carea de la cele două rînduri de 
cilindri transmit mișcarea prin roţi 
dinţate la pinionul generatorului 
electric de curent continuu. Este vor- 
ba de un motor diesel de construcţie 
modernă, cu supraalimentare, adică 


mărirea coeficientului de umplere 
a cilindrilor cu aer prin intermediul 
unei turbosuflante acționată de ga- 
zele de evacuare. 

Gazele arse, ieşite din cilindri, 

mai au suficientă energie pentru a 
acţiona o turbină cu gaze. Această 
turbină cu gaze este cuplată cu un 
compresor centrifugal, care ridică 
resiunea aerului care intră în ci- 
indrii motorului la 1,7 kgf/cm. 
Îmbunătăţirea umplerii cu aer a 
cilindrilor permite să se mărească 
cantitatea de combustibil ce se 
poate injecta şi deci puterea moto- 
rului sporeşte. 

Motorul diesel este comandat din 
cabina mecanicului. Indicativul a- 
cestui motor — 12 LDA 28 — se 
descifrează astfel: 12 cilindri — 
locomotivă diesel automată — ale- 
zajul cilindrului 280 mm. 

Pentru pornirea motorului diesel, 
generatorul principal se alimentează 
cu curent de la o baterie de acumu- 
latori şi funcționează ca motor pînă 
ce ajunge la turaţia necesară aprin: 
derii prin compresie în cilindrii 
motorului diesel. 

Adaptarea motorului diesel şi a 
transmisiei electrice la condiţiile 
de tracțiune necesare la un moment 
dat se face cu ajutorul unui regula- 
tor care reglează injecţia de moto- 
rină la motorul diesel și implicit 
tensiunea curentului produs de ge- 
nerator. Acest regulator face ca 
motorul diesel să funcţioneze la 
. putere constantă, regim la care ran- 
damentul său e optim. 

Funcționarea cu randament bun 
a motorului diesel cere menţinerea 
între anumite limite a temperaturii 

* Co-Co-2 100 CP înseamnă locomotivă 


diesel-electrică cu 2 boghiuri cu 3 osii 
motoare-2 100 CP. 


apei de răcire şi temperaturii uleiu- 
lui. Un regulator al cărui element 
sensibil este un metal cu coeficient 
de dilatare mare în domeniul tem- 
peraturilor mici reglează deschide- 
rea jaluzelelor radiatorului și turaţia 
ventilatorului din acoperiş. Răcirea 
uleiului de ungere se face într-un 
schimbător de căldură cu ajutorul 
apei răcite în radiator. Antrenarea 
ventilatorului se face printr-o trans- 
misie hidrostatică (pompă + mo- 
tor hidraulic). 

Pentru pornirea ușoară a motoru- 
lui diesel, precum și pentru evitarea 
îngheţului pe timp de iarnă, apa 
de răcire se încălzeşte într-un cazan 
special, de unde poate fi trimisă 
şi în schimbătorul de căldură pen- 
tru încălzirea uleiului. Agregatul 
acesta de încălzire a apei de răcire 
a motorului intră în funcţiune numai 
atunci cînd temperatura apei de 
răcire scade sub o anumită limită. 
El serveşte și la încălzirea cabinei 
mecanicului locomotivei pe timp 
de iarnă, 

Funcționarea motorului diesel este 
supravegheată de o serie de relee 
de protecţie. De exemplu, atunci 
cînd temperatura apei de răcire depă- 
şeşte valoarea admisă, este coman- 
dată aducerea la mers în gol a moto- 
rului diesel. Tot astfel și alte avarii 
posibile, cum ar fi scăderea presiunii 
apei de răcire sau încălzirea excesivă 
a uleiului, sînt evitate cu ajutorul 
unor relee de protecţie, care transmit 


comenzi prin care se asigură reve- 
nirea motorului la regim normal 
de lucru. 

De la bornele generatorului, cu- 
rentul electric trece prin niște con- 
tactori şi relee maximale de curent 
şi prin- circuitul rotoarelor a două 
motoare de tracţiune legate în serie. 
Bobinele de excitație ale motoare- 
lor se leagă în serie cu rotoarele 
prin inversorul de mers. Schimbind 
sensul curentului prin aceste bobine, 
se schimbă sensul de mers al loco- 
motivei. 

Pentru mărirea vitezei locomoti- 
vei, atunci cînd nu se mai poate 
mări tensiunea generatorului prin- 
cipal, se acţionează asupra cîmpu- 
lui electromagnetic al polilor motoa- 
relor electrice. Se știe că turaţia 
motorului electric este invers pro- 
porţională cu fluxul electromagnetic 
al polilor principali şi deci se mă- 
reşte cînd acesta scade. Slăbirea 
fluxului electromagnetic se reali- 
zează concret la locomotiva Co-Co- 
2 100 CP* în două trepte, prin 
conectarea unor rezistenţe în para- 
lel cu bobinele de excitație, ceea ce 
se comandă prin regulatorul de 
cîmp al generatorului principal. 

Legarea în serie a motoarelor de 
tracțiune determină micşorarea ga- 
baritului generatorului electric şi 
asigură protecţie eficientă împotriva 
patinării. Cele două motoare făcînd 
parte din boghiuri diferite, patina- 
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Schema electrică a locomotivei 
diesel-electrice; 


1 - generator principal; 2 - motor 
diesel; 3 - turbosuflantă de supra- 
alimentare ; 4 - generator auxiliar ; 
5 - motor de tracţiune; 6 - inversor 
de mers; 7 - prima treaptă de slă- 
bire a ctmpului; 8-a doua treaptă 
de slăbire a ctmpului 


rea se produce numai la unul dintre 
ele, iar tensiunea se repartizează 
mai mult pe cel care patinează, 
şi astfel face să acţioneze pro- 
tecţia. 

Motoarele de tracţiune avînd un 
regim greu de funcţionare se răcesc 
forţat cu aer furnizat de două venti- 
latoare. Orice funcţionare necorectă 
a ventilatoarelor este semnalizată 
la pupitrul de comandă al mecani- 
cului. 

Pentru alimentarea cu energie 
electrică a aparatelor de comandă, 
precum şi a motoarelor agregatelor 
auxiliare (compresor, pompă de apă, 
pompă de ulei etc.), locomotiva 
este echipată cu un generator auxi- 


liar, pe acelaşi arbore cu cel princi- 
pal, a cărui tensiune este reglată 


TERMOREGULATOR 
ELECTRIC AUTOMAT 


DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU 
VOLUNTAR ARDELEANU DUMITRU, 
UZINA DE VAGOANE ARAD 


Reglarea temperaturii la cuptoarele elec- 
trice cu rezistenţă s-a făcut manual, cu 
ajutorul pirometrelor electrice. Folosind 
un milivoltmetru, temperatura se putea 
citi pe cadranul acestui aparat, iar cînd ea 
depăşea valoarea stabilită conform proce- 
sului tehnologic muncitorul deconecta 
manual cuptorul de sub tensiune. În caz 
că muncitorul nu era atent, temperatura 
putea să depăşească sau să fie sub valorile 


prescrise. 

Inovatorul, inginerul Cimpeanu Ferdi- 
nand, a realizat o instalaţie care asigură 
conectarea şi deconectarea cuptorului la 
valorile stabilite de maistrul metalurg: 
Instalaţia auxiliară este formată dintr-un 
releu RT, care este legat în serie cu un 
întrerupător basculant cu mercur, comandat 
de mecanismul întrerupătorului. Tot circui- 
tul de comandă format de releul RT şi 
întrerupătorul basculant este alimentat de 


la 175 V de un regulator automat de 
tensiune. 

Iluminatul pe locomotivă se face 
sub tensiunea de 24 V, tensiune 
care se obţine de la un conver- 
tizor. 

Locomotiva este echipată cu un 
compresor cu pistoane, acţionat 
electric, care debitează aer compri- 
mat la 10 kgf/cm? într-un rezervor. 
Aerul comprimat se foloseşte la fri- 
nare, pentru comenzile motorului 
diesel, pentru acţionarea inversoru- 
lui de mers şi a cîtorva contac- 
tori. 

Instalaţia de frinare cu aer com- 
primat permite realizarea unei co- 
menzi centrale. Din postul de co- 
mandă sau, în cazul mai multor lo- 
comotive cuplate și conduse dintr-un 
singur loc, din postul central de 
conducere se poate efectua manevra 


de frinare a întregii garnituri. Fri- 


un mic transformator cu tensiunea de 220/16 
V. În circuitul secundar al acestui transfor- 
mator este montat un redresor cu plăci de 
seleniu pentru obţinerea curentului continuu 
în circuitul de comandă. Menţionăm că 
comanda se pe realiza şi cu cu- 
rent alternativ, deci fără redresor, 
însă curentul continuu prezintă o 
siguranță mai mare în funcţionare. 
Pentru a se evita arderea contac- 
tului de lucru a releului ART s-a 
montat un condensator C cu valoa- 
rea de 0,5 MF. 

Instalaţia funcţionează în felul 
următor: Cînd temperatura din cuptor 
atinge valoarea dorită se deschide 
contactul de mercur; releul RT ne- 
fiind alimentat, se deschide ÎRT, 
care decuplează circuitul bobinei 
contactorului, iar în felul acesta 
cuptorul este scos de sub tensiune. 
Cînd temperatura din cuptor scade, 
mecanismul instrumentului închide 
contactul de mercur; releul RT fiind 
alimentat, se cuplează din nou în- 
trerupătorul automat, iar cuptorul 
este pus din nou în funcţiune. 

Prin punerea în aplicare a acestei 
instalaţii se realizează următoarele 
avantaje: creşte mult durata de 
funcţionare a întrerupătoarelor bas- 


Întrerupător 
Pre 
incidentală 


narea locomotivei se face de obicei 
cu robinetul mecanicului sau prin- 
tr-un autoregulator. Ea se realizează 
prin golirea aerului sub presiunea 
de 5 kgf/cm? din conducta princi- 
pală, ceea ce face ca anumite sertă- 
raşe să deschidă calea aerului din 
rezervoarele de frină spre cilindrii 
de frînă. De la pistonul cilindrului 
de frină mişcarea se transmite prin- 
tr-un sistem de pîrghii la saboți. 
Autoregulatorul de frînă dă posibi- 
litatea unei frînări gradate şi a 
transmiterii unor şocuri de supra- 
presiune pentru  defrinarea vagoa- 
nelor din coada trenului. 

Trenul fiind condus de un singur 
om, s-au luat măsuri de siguranță 
pentru cazul că acesta și-ar pierde 
capacitatea de a conduce, prin in- 
troducerea îrînei „om mort“. Acest 
aparat de siguranţă comandă frîna- 
rea trenului dacă mecanicul ridică 
piciorul de pe pedala îrînei de „om 
mort“, după 150 metri de la ridi- 
carea piciorului. 

Concepţia modernă şi, în special, 
grija deosebită pentru calitatea cu 
care sînt executate instalaţiile lo- 
comotivei trezesc admiraţia celor 
care vizitează fabrica de locomotive 
diesel-electrice. 

Construirea în ţară a unor produse 
de asemenea tehnicitate ilustrează 
capacitatea industriei Republicii 
Populare Romine, a cărei economie 
socialistă se dezvoltă într-un ritm 
rapid. 


culante cu mercur, fiind parcurse de curenţi 
mici determinaţi de rezistența bobinei re- 
leului şi se pot comanda puteri foarte mari 
fără a se folosi amplificatoare sau alte 
instalaţii electronice. 


CUPTOR 


ELECTRIC 
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e bulevardul Kutuzov — 
noua magistrală radială 
realizată în cadrul planu- 
lui de reconstrucție a Mos- 
covei — s-a terminat de curind 
construcţia muzeului panoramic 
„Bătălia de la Borodino“. 

Construcţia clădirii muzeului 
panoramic s-a realizat aplicind 
cele mai moderne soluţii tehnice. 
Astfel, pereţii sălii circulare de 
expoziţie sint executaţi din pa- 
nouri mari finisate. Planşeul 
sălii de expoziţie se reazemă pe 
stilpi de beton armat, iar pentru 
acoperiş s-au utilizat ferme me- 
talice căptuşite pe ambele feţe 
cu foi de aluminiu. 

La planșeele sălilor introduc- 
tivă şi finală s-au utilizat ele- 
mente prefabricate de beton 
armat. 

în clădire funcţionează un 
sistem de condiţionare a aerului, 
care asigură un regim de tempe- 
ratură şi umiditate necesare pen- 
tru păstrarea în bune condiţii 
a exponatelor. Partea centrală 
circulară a clădirii este placată 
la exterior cu sticlă de înaltă 
rezistență, călită la o tempera- 
tură de 6000 şi cu suprafaţa aco- 
perită cu un strat de colorant 
ceramic. Acest material a fost 

rodus pentru prima oară de 

abrica de sticlă din Saratov, 
iar noua producţie a fost asimi- 
lată în mai puţin de o lună. La 
comandă specială, foile de sti- 
clă au fost livrate la dimensiu- 
nile precise de 1,2 x 2,3 m și 
grosimea db 8 mm, cu suprafaţă 
reflectantă de nuanţă albăstruie. 
În rosturile dintre panourile de 
sticlă s-au prevăzut nervuri de 
aluminiu. 

Pardoselile s-au executat din 
granit șlefuit, stilpii au fost 
pisonnaos labrador de culoare 
albas închis și cu tuf de 
nuanțe deschise. 

Lucrările de construcție s-au 
efectuat într-un ritm deosebit 
de rapid. Astfel, în timp de 72 
de ore s-au turnat 760 ms de 
beton armat monolit, care, 

rin utilizarea cimentului cu 
fatärirea rapidă şi a încălzirii 
electrice, a atins în 5 zile rezis- 
tența de calcul. Într-un ritm 
la fel de rapid s-au desfășurat 
pre loiha de executare a zi- 

ei, 


Un grup de arhitecţi şi ingi- 
neri care au participat la elabo- 
rarea proiectului şi realizarea 
noii clădiri a muzeului pano- 
ramic „Bătălia de la Borodino“ 
a fost propus pentru acordarea 
Premiului Lenin tr reali- 
zări în domeniul ştiinţei şi teh- 
nicii pe anul 1963. 

Ansamblul arhitectural rea- 
lizează un frumos joc de volume 
în trepte dominat de impună- 
toarea sală circulară de expo- 
zitie. O parte din sala circulară 
iese în afară, în partea frontală 
a clădirii, unde se reazemă pe 
stilpi, creînd astfel un original 
portic la intrarea în clădire. 

Pereţii sălilor introductivă şi 
finală sint placați cu piatră albă 
şi decoraţi cu fresce de mozaic 
reprezentind scene din războiul 
patriotic din anul 1812. 

Deschis cu prilejul implinirii 
a 150 de ani de la infringerea 
armatelor lui Napoleon care au 
invadat Rusia în anul 1812, 
muzeul cuprind uñ gigantic 
tablou al bătăliei de la Boro- 
dino pictat de artistul batalist* 
rus F.A. Roubaud. Tabloul, cu 


* Batalist — pictor specializat 
în picturi ce reprezintă bătălii. 


Ansamblul arhi- 
tectural al mu- 
zeului panoramic 
„Bătălia de la 
Borodino“ 


lungimea pinzei de 117,5 m şi 
înălțimea de i4 m, a fost exe- 
cutat în anul 1911 şi expus scurt 
timp la Moscova cu prilejul 
centenarului bătăliei de la Bo- 
rodino. Criticii de artă ai epocii 
au dat o înaltă preţuire acestei 
realizări unice prin proporţiile 
ei. În decursul anilor, pinza, 
cu o-greutate de cca. 3 tone, a 
necesitat lucrări dificile de in- 
treţinere şi restaurare efectuate 
cu multă pricepere de pictorii 
sovietici. În acest scop s-a ame- 
najat o masă mare cu suprafaţa 
de 64 mp pe care tabloul s-a 
desfăşurat treptat, s-a curățat, 
s-au refăcut culorile şi s-a întărit 
pinza. 

În afara lucrărilor de restau- 
rare, artiştii sovietici au pictat 
din nou o suprafaţă de 950 pia 
de cer şi au creat o serie de epi- 
soade noi neprevăzute în pinza 
lui Roubaud, cum ar fi rănirea 
generalului Bagration şi altele. 
Pictarea cerului a pus probleme 
complexe, deoarece acesta are 
un rol important în cadrul ta- 
bloului, contribuind la crearea 
iluziei de perspectivă şi de lumi- 
nare. Pinza astfel pressius a fost 
expusă într-o clădire specială 
construită în mijlocul unei pap 
i cu faţada principală îindrep- 
tată spre bulevardul Kutuzov. 

Vizitatorul muzeului panora- 
mic „Bătălia de la Borodino“ 

ătrunde la început într-o sală 
ntroductivă, unde este expusă 
o machetă cu planul cimpului 
de luptă de la Borodino. Diverse 


documente asupra perioadei ini- 
tiale a războiului din 1812 pre- 
gătesc publicul pentru vizitarea 
mai departe a muzeului. Din 
sala introductivă, pe o scară 
largă, vizitatorul ajunge la un 
ascensor care îl ridică la plat- 
forma de privire cu diametrul 
de 14 m. Această platformă se 
găsește în centrul unei săli cir- 
culare cu diametrul de 42 m. 
Pe pereţii acestei săli este expusă 
pin aganton a pictorului 

„A. Roubaud. 

Vizitatorii se găsesc la 13- 
15 m de pinză, iar în spațiul 
dintre ei și pînză se găsesc dife- 
rite obiecte istorice care com- 
pletează tabloul şi fac impresia 
că se contopesc cu el. Platforma 
de priyire este astfel amplasată 
încit vizitatorii nete erspec- 
tiva de la o înălţime de 6 m, 
avind impresia că se găsesc pe 
un deal care domină cîmpul de 
luptă de la Borodino. Sistemul 
special de iluminat contribuie 

e asemenea, la crearea unei 
impresii de realitate. 

Examinarea tabloului circu- 
lar al bătăliei de la Borodino 
durează 15—20 de minute, după 
care vizitatorii coboară în aşa- 
numita sală finală. Aci sint 
expuse materiale asupra incen- 
dierii Moscovei, înfringerii şi 
alungării din Rusia a armatelor 
lui Napoleon. 

În muzeu sint expuse, de 
asemenea, tunuri capturate de 
la francezi în timpul campaniei 
din 1812. 


Porticul la in- 
trarea în mu- 
zeu 
(îm titlu) 


TRANSPORTURILE 


FEROVIARE 


ŞI INDUSTRIA 


PETROLIERĂ 
ie CEA MAI 


MODERNĂ 
STAȚIE 

După ce, în anii precedenţi, pe 
rețeaua C.F.R. au apărut stații noi, 
ca, de exemplu, Constanţa, Roșiori 
şi altele, unde aplicarea tehnicii celei 
mai noi se îmbină cu eleganța sobră 
a liniilor arhitecturale, în anul care 
a trecut, constructorii feroviari au 
dăruit căilor ferate cea mai modernă 
stație din țara noastră: stația Braşov. 
Staţia de călători, de mărfuri și grupa 
tehnică Brașov formează în ansamblu, 
un vast complex feroviar. Din clă- 
direa de exploatare a stației, separată 
de cea de călători, operatorul de ser- 
viciu are o largă perspectivă a liniilor 
ferate din jurul stației. Mulțumită 
noilor instalații de înaltă tehnicitate, 
operatorul telecomandă circulaţia tre- 
nurilor din întregul complex feroviar 
şi de pe liniile pînă la localităţile 
apropiate. Nici o mișcare din această 
zonă nu se execută decit la comanda 
operatorului de serviciu din Brașov; 
plecările, opririle și manevrele sînt 
exclusiv la ordinul său, prin sistemul 
de comandă centralizată a circulaţiei, 
care asigură o eficiență economică ri- 
dicată, simplifică mult exploatarea 
feroviară și garantează siguranța cir- 
culaţiei trenurilor. 


CALEA 
FĂRĂ 


JOANTE 


Călătorii care pleacă din București, 
cei care circulă pe magistrala de pe 
valea Siretului, pe magistrala Bra- 


NOUTĂŢI 


şov-Cluj etc. au 
observat cu plăcută 
surpriză că roţile 
vagoanelor nu mai 
fac zgomotul lor 
atît de caracteristic 
produs de mica 
denivelare datorită 
golului de la ca- 
petele șinelor — lo- 
cul numit „joantă“ 
(îmbinare, alătura- 
re) în limbaj fe- 
roviar. Timp de 
o sută de ani, ni- 
meni nu a vrut 
să admită că şine- 
le pot fi montate 
cap la cap, strîns, 
fără rost de dilata- 
ţie. lată însă că 
s-a găsit mijlocul 
de a evita. neplă- 
cerile datorite di- 
latației șinelor în 
timpul verii, astfel 
că şinele au putut 
fi chiar sudate una 
de alta, în conti- 
nuare, în tronsoane 
de sute de metri 
lungime. S-a ajuns 
în acest mod la calea fără joante, 
pe care vagoanele circulă lin, abia 
fiștind, cu o uzură mai mică și făcînd 
mai puţini nervi călătorilor. Cu ma- 
şini speciale de sudură rapidă, nu- 
mai anul trecut au fost sudați pe 
rețeaua C.F.R. sute de kilometri de 
cale principală, cifră care va crește 
an de an. ; 


MAȘINA ELECTRONI- 
CĂ DE CALCUL DIRI- 
JEAZĂ VAGOANELE 


În acțiunea de introducere a tehnicii 
noi la calea ferată, un factor important 
îl constituie folosirea electronicii. 
Astfel, maşina electronică de calculat 
rominească (C.I.F.A.) servește în unele 
stații la dirijarea vagoanelor de marfă 
goale. In majori- 
tatea stațiilor se 
află vagoane goale 
care trebuie să fie 
îndrumate repede 
acolo unde sînt 
cerute la încărca- 
re. Cum se poate 
găsi, printre miile 
de variante posi- 
bile de îndruma- 
re, pe cea mai 
economică, aceea 
optimă care per- 
mite ca vagoanele 
goale să circule pe 
distanțe cît mai 
mici? Pentru aceas- 
ta trebuie rezolvat 
un număr enorm 
de ecuații, ceea 
ce mașina C.I.F.A. 


+ 


reuşeşte să facă cu rapiditatea-i cu- 
noscută. Reducîndu-se parcursul va- 
goanelor goale şi durata respectivă, 
acestea sint mai bine folosite, în- 
cît cu un același parc de material 
rulant se pot efectua mai multe 
transporturi. 


UN AUTOMOTOR 
MODERN 


Automotorul diesel-electric construit 
de Uzinele „23 August“ constituie o 
realizare de seamă în domeniul trac- 
ţiunii feroviare romîne. 

Automotoarele sînt compuse din 
două vagoane motoare şi 2 sau 4 
remorci. Fiecare vagon motor este 
echipat cu un motor diesel principal 
de 600 CP (cu supraalimentare) cu 
o turație intre 670 și 1 250 rot./min. 
şi cu un motor diesel auxiliar de 
100 CP, care antrenează mecanisme 
auxiliare, și un alternator trifazat. 

De asemenea, ele sînt înzestrate cu 
un sistem de automatizare conceput 
şi realizat de tehnicienii și inginerii 
romîni. 

Transmisia electrică, care, de altfel, 
în tracțiunea modernă este cea mai 
avansată, permite automotoarelor un 
mers continuu, fără șocuri şi liniștit. 


FORAJUL CU 
MOTOARE DE FUND 


Forajul cu motoare de fund prezintă 
importante avantaje tehnice şi eco- 
nomice, ceea ce a făcut să fie experi- 
mentat și generalizat în multe schele 
petrolifere din ţară. 

Astfel, în cursul anului 1962 s-a 
săpat mai mult de jumătate din 


totalul volumului de metri realizat 
folosindu-se forajul cu motoare hidra- 
ulice de fund-turbină. Totodată s-a 
experimentat și extins la două şantiere 
forajul cu motoare electrice de fund 
— electrobure — folosite la instala- 


țiile acționate cu energie electrică și 
care realizează viteze de avansare su- 
perioare față de celelalte metode de 
foraj folosite. Rezultatele pozitive’ 
obținute pînă acum justifică extin- 
derea în și mai mare măsură a foraju- 
lui cu motoare de fund. Pină în anul 
1965, el va atinge un nivel de 70% 
din totalul forajului pentru sonde de 
țiței și gaze. 

Un ajutor substanțial ne-a fost 
acordat de U.R.S.S. prin specialiști 
şi utilaje necesare experimentării şi 
extinderii acestor metode de forare, 
precum și documentații ce au permis 
fabricarea în țară a unui număr im- 
portant de turbine moderne. 


Pentru sondele cu debite mari și 
cu procent mare de apă, la care pom- 
pele cu piston nu asigură debitele 
maximale, s-au experimentat pompele 


UTILAJE NOI 
DE POMPAJ 


centrifugale de fund tip ETNI-250m?.6' - 


coloană — 800 m înălţime de refulare. 

Eficacitatea acestei metode constă 
în aceea că într-un timp mai scurt 
şi cu o uzură mică atît a utilajului 
de fund cît și a celui de suprafață se 
extrag cantități mai mari 
de țiței brut. 

Din experimentările fă- 
cute pină în prezent, s-a 
constatat că durata medie 
de funcționare a aces- 
tor pompe a ajuns pînă 
la 8o—roo de zile, față 
de 25—30 de zile du- 
rata medie de funcțio- 
nare a pompelor cu pis- 
ton. 

Cu această metodă a 
fost reactivată o sondă, 
extrăgîndu-se zilnic cca. 
250 mc de lichid brut. 


AUTOMATIZARE ŞI 
TELEMECANIZARE 


În cadrul Schelei Moinești se lu- 
crează în vederea punerii la punct 
a unei aparaturi de telemecanizare 
cu ajutorul căzeia se vor suprave- 
ghea centralizat un număr mare de 
sonde. 5 

Această aparatură este rezultatul 
cercetărilor de laborator și al expe- 
riențelor de șantier efectuate de spe- 
cialiștii romîni în ultimii ani. 

Cu ajutorul acestei aparaturi se pot 
efectua: teledinamometrarea sondelor, 
teleelectrogramarea, oprirea motorului 
și telesemnalizarea în cazul producerii 
unei avarii la sondă, căutarea auto- 
mată a sondelor avariate și memori- 
zarea acestora. 

Sistemul se’ bazează pe alegerea în 
frecvență a sondei, iar transmisia se 
face pe două fire fier-zinc. 

Aparatura este complet transisto- 
rizată, cu conexiunile prin circuite 


` imprimate pe plăci, şi este realizată 


la nivelul tehnicii mondiale. La aceas- 
tă realizare au contribuit I.C.E.T. 
Bucureşti şi Uzina „Electromagne- 
tica“, 


COMBUSTIA 
SUBTERANĂ 


Experiențele de laborator efectuate 
în țările cu industrie extractivă de 
țiței dezvoltată au arătat că se poate 
iniţia un focar de ardere într-un mediu 
poros saturat cu țiței și se poate pro- 
paga acest front de ardere pe o dis- 
tanță oarecare dacă se alimentează 
frontul cu aer și dacă ţiţeiul conţine 
fracțiuni grele, care să formeze com- 
bustibilul. Ca urmare a studiilor 
întreprinse de cercetătorii de la Insti- 
tutul de cercetări foraj-extracție Cîm- 
pina, s-a inițiat experimentarea pe 
șantier a acestei metode, care poate 


conduce la o recuperare de peste 60% 


a țițeiului conținut inițial. Lucrările 
au început în anul 1962, cînd s-a pus 
la punct arzătorul de strat, cu care 
se inițiază combustia, şi vor continua, 
astfel ca spre sfîrşitul anului 1963 
să înceapă combustia subterană în- 
tr-un panou de patru sonde de ex- 
tracție și o sondă centrală de injec- 
tare a aerului,la unul dintre zăcămin- 
tele de mică adincime și cu un țiței 
foarte viscos, Y f 
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ricine ştie ce înseamnă o 
0 rezistenţă electrică. Maşina 
de călcat, reşoul electric şi 
multe alte aparate electrice de uz 
casnic sînt echipate cu rezistenţe 
electrice. La aceste aparate, re- 
zistenţa parcursă de curentul 
electric se încălzeşte puternic, 
iar căldura dezvoltată poate fi 
utilizată în diverse scopuri. Pen- 
tru ca să poată dezvolta energie 
calorică, rezistența consumă ener- 
gie electrică de la sursa de ali- 
mentare (reţeaua de energie elec- 
trică). În afară de faptul că este 
un consumator de energie, rezis- 
tența folosită în aceste aparate 
mai are încă o proprietate remar- 
cabilă: ea poate fi parcursă de 
curentul electric în ambele sen- 
suri, fără ca valoarea rezistenței 
ei electrice să se modifice. 
Există însă şi rezistențe speciale 
care nu lasă să treacă curent 
prin ele decît într-un singur sens, 
Asemenea rezistenţe speciale sînt 
diodele (lămpile de radio), de 
exemplu diodele cu vid şi diodele 
semiconductoare. În timp ce re- 
zistenţa electrică obişnuită are o 
construcţie foarte simplă (un fir 
rezistiv bobinat pe un suport 
izolant), diodele cu vid şi diodele 
semiconductoare reprezintă dispo- 
zitive cu o construcţie specială. 
Dioda cu vid conţine 
introduşi într-o incint 
Unul dintre ei, catod 
electroni, iar celălalt, 
dacă este pozitiv (din pu 
dere electric), atrage el 
prin diodă circulă curen 
pe cînd dacă anodul e 
„electronii sînt respinși înapoi 
spre catod și deci prin dioda 
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nu mai circulă curent electric 
(tig. 1). În acest mod se explică 
proprietatea diodei cu vid de a 
conduce curent numai într-un 
singur sens. În sensul de conduc- 
ție, dioda cu vid se comportă 
similar cu o rezistenţă electrică 
obișnuită. Cu cît tensiunea pozi- 
tivă care se aplică diodei este 
mai mare, cu atît și curentul 
care trece prin diodă este mai 
mare, întocmai ca la o rezistență 
obișnuită. Atunci dioda cu vid 
poate fi privită ca un element cu 
două stări caracteristice: pentru 
tensiune pozitivă aplicată se com- 
portă ca o rezistenţă electrică, 
iar pentru tensiune negativă apli- 
cată ea întrerupe circuitul în care 
se găseşte, deoarece nu lasă să 
treacă curentul electric (fig. 2). 

În mod similar se prezintă 
lucrurile şi la dioda semiconduc- 
toare. Există însă o mică deose- 
bire faţă de dioda cu vid. Pentru 
tensiune inversă (negativă) — 
fig. 1 c —. dioda semiconduc- 
toare conduce totuşi un curent 
electric care este foarte mic, ne- 
gli jabil de mic, dar prezent.Atunci 
pentru tensiunea negativă apli- 
cată dioda semiconductoare nu 
mai întrerupe perfect circuitul 
Ca dioda cu vid, ci va prezenta 
o rezistență electrică, dar de 
valoare foarte mare (avind în 
vedere curentul electric foarte 
mic), care în figura 2 b a fost 
desenată punctat. Diodele semi- 
conductoare încep să fie tot mai 
intens utilizate în montajele 
electronice în locul diodelor cu 
vid. 

În ultima vreme și-a făcut apa- 
riția un nou tip de diode semi- 


. 


conductoare, şi anume: dioda 
tunel. Dioda semiconductoare 
obişnuită este constituită dintr-o 
joncțiune PN, adică dintr-o bu- 
cată de cristal semiconductor 
(germaniu, siliciu) în care o regi- 
une (P) este dotată cu impurități 
donoare (galiu, aluminiu etc.). 
Dacă însă se trece la o dotare 
foarte puternică cu impurități, 
cu mult mai puternică decit la 
diodele semiconductoare obişnui- 
te, atunci se obţin procese fizice 
noi, precum și proprietăţi noi ale 
diodei, care acum poartă numele 
de diodă tunel (fig. 4). Ceea ce 
este caracteristic la o diodă tunel 


este faptul că mărind tensiunea 
pozitivă aplicată diodei la în- 
Ea curentul creşte (regiunea 
I în figura i d ), dar apoi scade 
în regiunea a Il-a, pentru ca 
ulterior să crească din nou (re- 

lunea a Il-a). În regiunile 

şi a III-a, comportarea diodei 
este normală, căci, mărind ten- 
siunea aplicată, curentul se mă- 
reşte, exact ca la o rezistenţă 
obişnuită sau ca la o diodă obiş- 
nuită. În regiunea a II-a, cu 
mărirea tensiunii electrice, cu- 
rentul electric scade, ceea ce apare 
mai puţin normal, Dacă în re- 
giunile I şi a III-a dioda tunel 
poate fi echivalată cu o rezistenţă 
electrică obişnuită (fig. 2 c), cu 
ce poate fi echivalată în regiu- 
nea a Il-a? Spre a o deosebi de 
rezistenţa obişnuită, care este o 
rezistenţă zitivă, vom numi 
această rezistenţă cu proprietăţi 
mai puţin obişnuite rezistenţă 
negativă. 

Numele diodei tunel se dato- 
reşte faptului că în această diodă 


EUNE 


se utilizează efectul tunel. Acest 
èfect constituie un fenomen pe 
care îl poate explica numai me- 
canica cuantică. Aici se va căuta 
sä se sugereze modul în care se 
petrece acest fenomen cu ajutorul 
unor analogii convenţionale. 
Să presupunem că un electron 
(particulă negativă din punct 
de vedere electric) este atras de 
o placă pozitivă (fig. 3), asupra 
electronului acţionind o forţă 
de atracţie, acesta în mişcarea 
lui către placa pozitivă se va 
accelera şi îşi va mări viteza. 
Cu alte cuvinte, energia de miş- 
care a electronului (energia ci- 


netică) creşte pe măsură ce aces- 
ta se apropie de placa pozitivu. 
În schimb se va rani gi 

x d i- 


potenţială a electronului, Q 
tuație similară se petrece în 
căderea liberă a unei ardat 
la suprafața pămîntului, Greu- 
tatea care se găseşte la o anunitii 
înălțime deasupra supratețel pa- 
mintului are o anumită energie 
potenţială care se transformă, la 
căderea greutăţii, în energie de 
mişcare. Pe măsură ce greutatea 
se apropie de suprafața pâmîntu- 
lui, energia potenţială scade, 
creşte energia cinetică, iar suma 
lor rămîne constantă, 


Tot astfel se petrec lucrurile 
şi cu electronul luat ca exemplu. 
Cînd se află la distanţă de placa 
pozitivă, el posedă o energie po- 
tenţială (electrică); pe măsură 
ce se apropie de placă, energia 
potenţială scade, iar energia de 
mişcare creşte în aşa fel încît 
energia totală rămîne cons- 
tantă. Această variaţie a energiei 


potenţiale poate fi reprezentată 
grafic (fig. 3 b). O dată trasată 
această variaţie, să adoptăm ur- 
mătoarea convenţie: să privim 
curba energiei potenţiale ca pro- 
filul unui deal a cărui pantă 
coboară către poziţia plăcii po- 
zitive. Să reprezentăm în aceeaşi 
diagramă şi energia totală a 
electronului, care este constantă, 
şi să adoptăm următoarea con- 
venţie: electronul este reprezentat 
de un avion care are o linie de 
zbor la o înălţime constantă 
(faţă de nivelul zero) determi- 
nată de energia lui totală. Di- 
ferenţa dintre energia totală şi e- 
nergia potenţială reprezintă ener- 
gia cinetică a electronului. A- 
tunci pentru imaginea stabilită 
de noi avionul are o prop: tate 
aparte. Cu cît înălțimea lu 
de „dealul“ energiei poté 
este mai mare, cu atit v 
este mai mare (căci e 


Dacă în spaţiul în 
că electronul se găsesc 
electrozi, pozitivi şi 
relieful energiei potenţiale poate 
lua diverse forme. De exemplu, 
se poate întiîlni o situaţie ca aceea 
din figura 5. Electronul (adicu 
avionul) cu linia de zbor joasa 
nu va putea trece peste-mi 
de potenţial, căci el nus 
schimba înălţimea, ca 
de energia lui totală. în schi 
avionul 2 va trece peste mu 


de potenţial, dar este a at 
în dreptul acestui mu pl 


va micşora viteza. Cu 


vinte, vor putea trece dincolo de 
muntele de potenţial numai elec- 
tronii care au o energie totalu 
mai mare decit înălţimea maximă 


a reliefului energiei potenţiale. 
În figura 6 se arată cum la o 
înălţime de potenţial (denumirea 
corectă: barieră de potenţial) 
diverşi electroni cu diverse ener- 
gii totale pot să treacă sau nu 
înălţimea. 

Fără a intra în detalii, se poate 
spune, recurgind direct la o ana- 
logie, că electronul în aceste noi 
condiţii nu se mai comportă ca 
un avion de tip clasic — descris 
mai înainte —, ci ca un avion 
special, să-i spunem „bolid să- 
pător“ (cititorul poate să-i dea 
orice nume doreşte), care atunci 
cînd întîlneşte o înălţime de po- 
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tenţial nu renunţă în a încerca 
să treacă mai departe chiar peste 
linia de zbor care îi este impusă 
de energia sa totală (fig. 6 a). 
Pentru aceasta, el sapă în mun- 
tele de potenţial un tunel, însă 
pe o adîncime relativ mică. 
Numai dacă (fig. 6 b) înălţimea 


de r a ce se poate întilni 
nur ondiţii microscopice), 
el i şi să treacă dincolo 
pri t tunel! 


nel prezintă regiuni 

tă pozitivă, dar şi o 
u rezistenţă negativă, 
care îşi găseşte nenumărate apli- 
caţii în practică la amplificarea 
semnalelor electrice, la generarea 
undelor de înaltă şi foarte înaltă 
frecvenţă, la realizarea de cir- 
cuite basculante, circuite logice 
ete. 
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t IZOTOPII 


n ultimii ani, pentru 

obținerea unei producţii 

sporite de miere, s-a 

încercat să se lămurească 
o serie de probleme legate 
de comportarea albinelor 
prin folosirea izotopilor ra- 
dioactivi. S-a reuşit să se 
lămurească aspecte noi în 
legătură cu biologia familiei 
de albine, rolul membrilor 
familiei, aria de zbor a 
albinelor etc. 

Pentru efectuarea expe- 
rienţelor de acest gen a fost 
necesar să se marcheze albi- 
nele unui stup cu un izotop 
radioactiv. În acest scop 
în hrana albinelor, de obicei 
glucoză, se amestecă o solu- 
ție ce conţine un izotop 
radioactiv adecvat. Apoi 
albinele sînt urmărite prin 
detectarea radiaţiilor pe care 
le emit. 

În vederea evitării conta- 
minării prelungite atit a 
stupului cît şi a zonei meli- 
tere vizitate de colonie, este 
necesar ca izotopii radioac- 
tivi utilizaţi să aibă timpuri 
de înjumătățire doar de 
cîteva zile. De asemenea, 
este necesar ca soluţiile 
marcate să se încorporeze 
uşor în hrana coloniei şi să 
emită radiaţii gama de ener- 
gie medie, uşor de detectat 
chiar la concentraţii mici ale 
izotopului radioactiv. Unor 
astfel de condiţii le cores- 
punde aurul 198, cu timpul 
de înjumătățire de 2,7 zile. 
În alte experienţe s-a utili- 
zat şi fosforul -32, acesta 
avind timpul de înjumătă- 
tire de 14 zile. 

Cu ajutorul primului izo- 
top radioactiv s-a confirmat 
absenţa comunităţii între doi 
stupi. Într-un hrănitor aflat 
pe acoperişul stupului, s-a 
introdus un preparat de glu- 
coză radioactivă. S-a obser- 
vat că marcarea întregului 
stup s-a realizat după 50 de 
ore; stupii imediat vecini 
au totalizat sub 1% albine 
marcate, stupii mai depăr- 
ii fiind complet nemar- 
caţi. 

După completa marcare 
a stupului, albinele au fost 
prinse cu ajutorul unei plase 
de prins fluturi cu ochiuri 
mici, la distanţe diferite de 
stup, şi au fost apropiate de 
contorul de radiaţii. După 
numărul albinelor marcate 
înregistrate, s-a determinat 
cu destulă uşurinţă zona 
preferată de stup pentru 
culegerea hranei. S-a consta- 
tat că zona economică de 
colectă a albinelor se situ- 
ează la mai puţin de 2 km 
în linie dreaptă de la stup, 
deci cu mult sub distanţa 


„apreciată pînă în prezent. 


Cunoaşterea exactă a zonei 
economice cercetate de albine 
permite studierea în bune 
condiţii a proceselor de pole- 
nizare-fecundare a plante- 
lor. Pentru polenizarea cît 
mai deplină se impune o 
alegere judicioasă a locului 
de amplasare a stupilor. 

Un alt gen de experiențe, 
executate cu ajutorul fosfo- 
rului-32, au avut drept scop 
dovedirea schimbului de hra- 
nă în mod continuu între 


RADIOACTIVI 


membrii  stupului. Acest 
schimb de hrană constituie 
unul dintre factorii care 
determină ca indivizii unei 
familii să constituie un tot 
unitar. Intensitatea acestui 
schimb poate fi apreciată 
din următoarele date: 

Într-o, familie compusă 
din cca. 25 000 de albine, 
au fost introduse şase albine 
hrănite cu sirop de zahăr 
amestecat cu o soluţie de 
fosfor radioactiv. După 4 
ore s-a constatat că 62% 
din albinele culegătoare și 
16—21 % din totalul albine-, 
lor deveniseră radioactive; 
după 27 de ore, proporţia 
s-a schimbat la 76%, res- 

ectiv 43—60%, iar după 

8&8 de ore toate albinele, 
inclusiv puietul necăpăcit, 
erau radioactive. 

Izotopii radioactivi s-au 
dovedit a fi deosebit de pre- 
ţioşi în stabilirea rolului 
membrilor familiilor de al- 
bine. Este cunoscut faptul 
că în sporirea producţiei 
familiilor de albine şi a se- 
lecţiei lor un rol însemnat 
îl are matca. În vederea 
urmăririi continue a activi- 
tăţii acestora s-a încercat 
marcarea mătcilor cu co- 
balt-60. Este ușor de înţeles 
că, prin intermediul unui 
detector de radiaţii, matca 
poate fi descoperită şi urmă- 
rită fără ca activitatea fa- 
miliei să fie stiînjenită prea 
mult. 

Alte cercetări, din păcate 
puţine la număr, executate 
cu fosfor-32 permit să se 
tragă concluzia că trintorii 
ar juca un rol în procesul 
de formare a mierii prin pro- 
ducerea unor substanțe spe- 
ciale. 

Radiațiile emise de izo- 
topii radioactivi au fost uti- 
lizate cu rezultate. bune în 
rezolvarea unor probleme de 
atologie apicolă. Astfel, 
oca americană este o boală 
infecțioasă, care produce 
apiculturii cele mai mari 
pagube. Sporii agentului pa- 
togen au 0 mare rezistență 
la temperatură, agenți chi- 
mici etc. Pentru combaterea 
acestei boli se utilizează 
antibiotice. Totuşi acest tra- 
tament imprimă familiei de 
albine o slabă perspectivă 
de dezvoltare. În ultimii ani, 
rezultate bune în combaterea 
acestei boli s-au obținut prin 
iradierea agentului patogen 
cu radiaţii gama emise de 
cobaltul-60. intr-un astfel 
de tratament, fagurii fami- 


+liilor bolnave pot fi dezin- 


fectaţi cu foarte mare efica- 
citate. 

Din cele indicate mai sus 
se constată că izotopii radio- 
activi pot fi folosiţi 
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Cont. univ. BUJOR MĂNESCU 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI HORTIVITICOLE 


Ing. MARCU BERNARD 
MINISTERUL MINELOR ŞI ENERGIEI ELECTRICE, 
ŞEFUL INSPECŢIEI ENERGETICE 


Economist NICU TEODOR 


Conf. univ. |. A. BADEA 
INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREŞTI 


Cont. Bujor Mănescu: 
Produsele legumicole, da- 
torită conținutului lor bo- 
gat în vitamine, ca șiîn 
“alte substanțe nutritive, 
sînt absolut necesare orga- 
nismului omenesc. Ele nu 
trebuie să lipsească din 
alimentația omului în nici 
un anotimp. Legumele 


proaspete în perioada oc- 
tombrie-aprilie se cultivă 
în cîmp în mai mică mă- 
sură, datorită condițiilor 
climatice nefavorabile. Or, 
se constată faptul că în 
perioada de iarnă populația 


cere din ce în ce mai multe 
legume bogate în vitamine: 
tomate, ardei, vinete, cas- 
traveți, 

Reporterul: Ceea ce în 
ansamblu a influențat pro- 
babil și preocuparea gospo- 
dăriilor legumicole chema- 
te să furnizeze aceste pro- 
duse... 

Conf. Bujor Mănescu: 
Fără îndoială, cultura le- 
gumelor în sere, răsadnițe 
şi pe teren încălzit aduce 
gospodăriilor agricole de 
stat și colective mari avan- 
taje materiale, însemnate 


urse de cãldură 


e Legumele = un produs de nece- 


sitate curentă. 


e Mari avantaje economice pentru 
gospodăriile agricole colective şi 
de stat care dezvoltă cultura legu- 


melor. 


venituri băneşti. Acest sec- 
tor, bine organizat, con- 
tribuie la rentabilizarea 
gospodăriilor legumicole. 
Este interesant de arătat 
că G.A.S. „30 Decembrie“ 
a obținut în anul 1961, 
în sere, la cultura de to- 
mate, o producție de 15 kg 
pe m? și un beneficiu de 
20 000 de lei la 100 mê 
seră; G.A.S. Arad a ob- 
ținut o producție de 14 kg 
de castraveți pe m? și un 
beneficiu de 7 500 de lei 
la 100 m? de răsadnițe. 

Aprovizionarea ritmică 
şi în tot cursul anului a 
populației cu legume proas- 
pete impune însă extinde- 
rea suprafețelor cu sere și 
răsadnițe. 

Cont. I. A. Badea: Extin- 
derea şi totodată ampla- 
sarea lor în apropierea ora- 
şelor, pe terenuri cît mai 
apropiate de calea ferată 


sau de șosele, în vederea! 


unei cît mai bune desfaceri 
a produselor și a unei apro- 
vizionări cît mai normale 
a populaţiei. 

Reporterul: Pentru înce- 
put am dori să ne spuneți 
cîteva cuvinte despre si- 
tuația serelor existente la 
ora actuală. A 

Cont. Bujor Mănescu: 
În anul 1962, suprafața cu 


sere a ajuns la 318 000 m?, 
ceea ce reprezintă o creștere 
de peste 6 ori față de su- 
prafața cu sere din anul 
1938. Din suprafața totală 
de 318 000 m?, 45%, se cul- 
tivă cu legume. În serele de 
construcții moderne se cre- 
ează condiții de mediu mult 
mai prielnice plantelor, 
producţiile obţinute fiind 
cu 20—30% mai mari în 
comparație -cu serele con- 
struite pînă acum. 
Reporterul:  Precizarea 
dv. ne sugerează şi între- 
barea următoare: ce înţele- 
geți prin condiții de mediu 
mult mai prielnice și, mai 
ales, cum pot fi ele obținute? 
Cont. I. A. Badea: Serele 
moderne — dacă-mi permi- 
teți să intervin — repre- 
zintă construcții speciale, 
menite să asigure atît în- 
călzirea corespunzătoare în 
anotimpurile reci — menți- 
nerea unei temperaturi con- 
stante de 18—22°C —, 'cît 
și utilizarea din plin a 
luminii naturale. Pe baza 
cercetărilor făcute la Insti- 
tutul de cercetări hortivi- 
ticole, s-a împărțit terito- 
riul țării în 8 zone de ilu- 
minare. Zonele I—III, care 
cuprind regiunile Dobrogea, 
Ploiești, Galaţi, Bucureşti, 


utilizate în legumiculj 


e importanţa rezolvării corecte a 
problemelor tehnice (amplasare, zo- 
ne de iluminare, alegerea surselor de 


căldură etc.). 


e Căldura - factor important în ex- 
tinderea lsgumiculturii. 


Complexul de sere și răsadnițe de la Institutul de 
cercetări hortiviticole, care utilizează ca sursă de 
căldură aburul 


Oltenia, Banat și Oradea, 
se remarcă printr-un regim 
de iluminare maximă. Aces- 
te regiuni dispunind și de 
surse importante de căl- 
dură, sub diferite forme, 
oferă toate condiţiile pen- 
tru amplasarea cu pre- 
cădere a serelor. Zonele 
IV—VIII au un regim de 
iluminare mai redus și sînt 
mai puțin propice pentru 
construcțiile de sere. 
Reporterul: Iluminarea, 
jucînd un rol foarte impor- 
tant în cultura legumelor 
cultivate în seră este un 
factor care depinde mai 
puţin de noi. Se poate co- 
recta printr-o amplasare 
mai bună şi corectă a con- 
strucțiilor. Un alt element 
tot aşa de important este 
căldura, care poate fi diri- 
jată şi corectată de noi. 
Conf. Bujor Mănescu: 
Într-adevăr, una dintre pro- 
blemele cele mai importante 
legate de organizarea uni- 
tăților de sere și răsadnițe, 
în afara regimului de lu- 
mină, o constituie asigu- 
rarea cu căldură a acestora 
prin folosirea unor com- 
bustibili economici, a sur- 


selor de căldură ieftine şi a 
instalațiilor termice cu ran- 
dament ridicat. 

Nu trebuie uitat însă 
faptul că o parte din căl- 
dura de lasere este destinată 
şi altor scopuri, ca: încăl- 
zirea apei de udat și a so- 
luțiilor de îngrășăminte; 
pentru dezinfectarea solului 
la 2 ani o dată este, de 
asemenea, necesar un anu- 
mit consum de abur, în 
funcţie de prezența bolilor 
și dăunătorilor din sol. 

Extinderea continuă a 
serelor și răsadnițelor pune 
în atenția tuturor găsirea 
celor mai economice căi de 
asigurare cu căldură a aces- 
tor construcții. Cheltuielile 
anuale pentru asigurarea 
încălzirii serelor variază 
mult în funcție de sursa 
de căldură, de felul com- 
bustibilului, ele reprezen- 
tînd, în cazul folosirii com- 
bustibilului lichid, 25— 
30%, din preţul de cost al 
unui kilogram de legume, 
iar în cazul folosirii căr- 
bunelui — 40—50%. A- 
ceasta, desigur, şi în funcție 
de randamentul tehnic al 
instalaţiei termice folosite. 

În condițiile climatice 


din țara noastră, răsadni- 
pe încălzite cu biocom- 
ustibil se răcesc, patul de 
gunoi de grajd pierzîn- 
du-și într-un timp relativ 
scurt energia lui calorică, 
Din această cauză răsad- 
nițele încălzite cu biocom- 
bustibil au o utilizare res- 
trînsă în timp. Răsadni- 
țele cu încălzire tehnică 
permit, dimpotrivă, o fo- 
losire mai rațională a spa- 
ţiului și obținerea de pro- 
ducții comparativ mult mai 
mari decît răsadnițele în- 
călzite cu biocombustibil. 
Astfel, în răsadnițele încăl- 
zite cu încălzire tehnică 
se pot obține 3—4 culturi 
într-un an, cu o producti 
medie de 10—12 kg de 
legume pe m?, iar în răsad- 
nițele cu biocombustibil 2 
culturi (răsad, castraveți), 
cu o producție medie de 
4—6 kg pe m. 

Încălzirea la răsadnițe cu 
biocombustibil ne costă, 
raportîind pe m?jan, de 
3—4 ori mai mult decît 
încălzirea răsadnițelor cu 
aburi sau apă caldă. $ 

De mare actualitate este 
şi extinderea terenului în- 
călzit, ceea ce permite ob- 
ținerea de producții extra- 
timpurii, cu 30 zile mai 
devreme față de cîmp, şi 
mai ieftine față de răsad- 
nițe. Marele avantaj al 
terenului încălzit constă în 
aceea că se poate folosi apa 
caldă la temperaturi reduse 
(25—45°C), iar în loc de 
țevi metalice, conducte de 
material plastic. 

Trecerea treptată de la 
încălzirea cu bălegar la 
încălzirea cu căldură teh- 
nică în aeea 3 şi înlo- 
cuirea combustibililor cu 
alte surse de energie ca- 
lorică mai ieftine şi eco- 
nomice la combinatele de 
sere constituie o problemă 

e mare importanță pentru 

ezvoltarea pe viitor a unei 
egumiculturi raționale și 
ficiente. 

Reporterul: Problema ali- 

entării cu căldură, de a 
ărei rezolvare corectă este 
egată însăși dezvoltarea 
erelor şi răsadnițelor, fiind 
trîns legată de problema 

losirii raţionale și judi- 
ioase a resurselor ener- 
etice, cred că s-ar cuveni 

ascultăm şi cuvîntul 
ergeticienilor:,. 

Ing. Marcu Bernard: Dacă 


se ţine seama de faptul 
că pentru recoltarea unui 
kilogram de tomate în sere 
este necesar un consum de 
13,5—15 kg de combustibil 
convențional şi că res- 
pectiv pentru alimentarea 
unei sere de 10 ha (inclu- 
siy răsadniță 5 ha) este 
necesar a se asigura 16 400 
tone de combustibil con- 
vențional pe an, rezultă 
importanța pe care o prezintă 
utilizarea rațională a com- 
bustibililor în acest caz. 
Nu trebuie uitat că gospo- 
dărirea rațională a resurse- 
lor noastre de energie pri- 
mară are o însemnătate deo- 
sebită nu numai în prezent, 
din punctul de vedere al 
reducerii prețului de cost 
al produselor, ci și pentru 
asigurarea energiei necesare 


dezvoltării în viitor a eco- 
nomiei naționale. 

Principial, sursele de căl- 
dură din care s-ar putea 
alimenta serele și răsadni- 
tele sînt: 

— recuperarea căldurii 
aburului uzat şi a apelor 
de răcire din întreprinde- 
rile industriale; 
recuperarea căldurii 
gazelor de ardere din in- 
dustrie; 


— gazele combustibile 
industriale ; 

— prizele turbinelor de 
termoficare — în cazurile 


în care acestea nu sînt 
integral utilizate; 

— apele termale; 

— rețelele sistemului e- 
nergetic — în perioada go- 
lului de noapte; 

— centralele termice pro- 
prii; 

— sobe sau cotloane u- 
tilizînd deşeuri agricole; 

— biocombustibilul (gu- 
noiul de grajd și menajer). 

Reporterul: Care ar fi 
după dv. sursele de căldură 
ce ar putea fi luate în 
considerație pentru a fi 
utilizate la încălzirea sere- 
lor şi răşadnițelor ? 

Ing. Marcu Bernard: De- 
sigur, una dintre sursele 


de căldură ar putea-o con- 
stitui utilizarea căldurii 
reziduale din industrie, care 
există în cantităţi foarte 
importante, şi a combusti- 
bililor deşeu. 

În industria de prelucra- 
re a petrolului — în rafi- 
nării — se poate utiliza 
căldura gazelor de ardere 
evacuate de la cuptoarele 
tehnologice la tempera- 
turi variind între 180 şi 
500°C, căldura apei de ră- 
cire a produselor — apă ce 
pleacă din instalații la 
temperatura de 40—90°C, 
precum şi aburul uzat de 
la maşinile cu abur. 

În industria metalurgică 
se pot lua în considerație 
gazele de evacuare de la 
cuptoarele de forjă (800— 
1 000°C), de la cuptoarele 
adînci ale laminoarelor, 
cuptoarele Martin (800— 
900°C), de la cuptoarele de 
emailat (440—500°C), ga- 
zele de furnal, gazele de 
cocs şi semicocs, precum 
şi aburul uzat de la cioca- 
nele de forjă. 

În industria chimică se 
pune problema utilizării 
căldurii ce rezultă din 
reacțiile chimice, a aburului 
uzat din centralele de forță, 
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a apei de răcire şi a leşii- 
lor. Resurse importante 
există în industria cimen- 
tului, a sticlei etc. 

Fabricile de zahăr ter- 
minînd, de regulă, campa- 
nia de prelucrare a sfeclei 
de zahăr în jurul datei de 
15 ianuarie, apare ca intere- 
santă alimentarea cu căl- 
dură a serelor din centra- 
lele de termoficare ale aces- 
tor fabrici, cu eventuala 
montare și a unor cazane 
de virf, din care s-ar livra 
căldură, în măsura în care 
pînă la terminarea campa- 
niei nu ar exista un dispo- 
nibil suficient. 

Într-o serie de cazuri, 
alimentarea cu căldură se 
poate face folosind contra- 
presiunea și prizele insu- 
ficient încărcate ale cen- 
tralelor de termoficare raio- 
nale, centralelor termice 
proprii de înalt randa- 
ment tehnic. 


Reporterul: Și ca soluții 
concrete de utilizare a căl- 
durii în sere? 

Ing. Marcu Bernard: În 
funcție de potențialul ter- 
mic al sursei respective, pot 
fi adoptate soluţii diferite 
de utilizare a căldurii: în- 
călzirea aerului prin schim- 
bător de căldură, produce- 
rea de apă caldă sau abur 
şi circularea apei calde prin 
conducte în spaţiile ce tre- 
buie încălzite. Este inte- 
resant a fi reținute sche- 
mele în care se alimentează 
în serie cu același purtător 
de căldură sera, răsadnița 


Schema de funcționare a recu- 
peratorului de căldură adaptat 
la un cuptor de clincher 4 


şi se încălzeşte solul. În 
aceste scheme se obține o 
utilizare maximă a căl- 
durii disponibile. 

Observăm că de la centra- 
lele termoelectrice de con- 
densație importante canti- 
tăți de apă cu un potențial 
termic coborît sînt răcite 
în turnuri de răcire. Căl- 
dura acestei ape, care se 
cedează în turnurile de ră- 
cire, ar putea fi utilizată 
pentru încălzirea solului. 

Reporterul: Ne-ar inte- 
resa în continuare unele 
aspecte economice ale pro- 
blemei folosirii diferitelor 
surse de căldură. 

Conf. I. A. Badea: Pentru 
a ajunge la aspectele econo- 
mice ale acestei probleme, 
cred că ar fi bine să încer- 
căm un foarte sumar calcul 
al consumului de căldură 
pentru încălzirea serelor. În 
perioadele reci este nece- 
sară o cantitate importantă 


de căldură, depinzind de 
clima regiunii, tempera- 
tura optimă pentru creşte- 
rea și dezvoltarea legume- 
lor, de tipul constructiv și 
de mărimea serei. Astfel, 
o seră de 10 ha cu răsad- 
nița aferentă de 5 hectare 
are un consum orar maxim 
de căldură de 40 milioane 
kcal și un consum anual 
de combustibil de 16 400 
tone de combustibil cu pu- 
tere calorică de 7 000 
kcal/kg. O seră singură cu o 
suprafață de 0,1 ha, sau 
1 mê, are un consum 
maxim de 0,3 milioane kcal 
e oră. Dacă am trece de 
a consumul orar în kcal 
la consumul propriu-zis de 
combustibil, ar rezulta la 
fiecare m? al unei sere cu 
o suprafață de 10 ha (in- 
clusiv răsadnița de 5 ha) 
un consum anual de com- 
bustibil de 440 kg de lig- 
nit, sau 85 kg de păcură, 
sau 100 m? de gaz natural. 
În cazul unor sere de 2 hec- 
tare, consumul specific 
anual mediu crește pentru 
fiecare m? de seră pînă la 
470 kg de lignit, 95 kg 
de păcură sau 110 m: de 
gaz metan (în cazul pro- 
ducerii căldurii într-o cen- 
trală termică proprie echi- 
pată numai cu cazane sau 
în centrala de termoficare). 
n cazul în care alimen- 
tarea serei se face însă din 
instalații de recuperare de 
resurse secundare din in- 
dustrie, atunci necesarul 
de căldură pentru încălzi- 
rea serelor se acoperă fără 
a consuma combustibil su- 
plimentar. 

Reporterul: V-am ruga să 
comparați eventual indicii 
economici ai alimentării cu 
căldură a serelor. 

Cont. I.A. Badea: Ca să 
optăm pentru o anumită 
sursă de alimentare cu căl- 
dură a serelor — din cen- 
trale termice proprii, cen- 
trale de termoficare, recu- 
perări de resurse energetice 
secundare —, trebuie să 


ştim inai întîi care dintre 
ele ne oferă posibilitatea 


să economisim în mai mare 
măsură combustibilul şi 
care totodată prezintă in- 
dicii economici cei mai 
avantajoși nu numai pentru 
sera respectivă, ci și în an- 
samblu, pe economia na- 
ţională. 

Pentru alimentarea cu 
căldură a unei sere, în 
afară de investițiile nece- 
sare pentru construirea cen- 
tralei termice (sau a celei 
de termoficare, sau a in- 
stalațiilor de recuperare de 
căldură), economia naţio- 
nală suportă şi investiţii 
în instalaţiile de extracție 
a combustibilului, cît și 
în cele auxiliare necesare 

ntru transportul căldurii. 

nsumînd diferitele inves- 
tiții şi raportîndu-le la in- 
vestițiile necesare în cazul 
construirii unei centrale 
termice individuale consi- 
derate drept unitate, ar 
rezulta următorul raport: 

(la 1 m? al unei sere de 
10 ha cu răsadniță de 5 ha) 

a) investiţii la o centrală 
termică proprie... 100%; 

b) investiții la o centrală 
de termoficare raională... 
95% ; 

c) investiţii la o centrală 
de termoficare a unei fa- 
brici de zahăr... 82,5%; 

d) investiţii la instalaţii 
de recuperare secundară... 
72,5%. 

Cheltuielile anuale pen- 
tru. asigurarea căldurii ne- 
cesare serelor variază și ele 
de la 100% la centralele 
termice la mai puțin de 
50%, în cazul folosirii căl- 
durii primite din instala- 
ţia de recuperare a resur- 
selor secundare din între- 
prinderi. 

Reporterul: S-ar părea că 
economiștii susțin întru to- 
tul punctul de vedere al 
energeticienilor. 

Cont. I.A.Badea: Da, în 
cazul în care este posibilă 
recuperarea căldurii din 
resursele energetice secun- 


"dare, este recomandabilă a- 


ceastă soluţie atit din punct 
de vedere energetic, cît și 
din punct de vedere eco- 


nomic, al investiţiilor şi 
cheltuielilor anuale mini- 
me. Pentru restul serelor, 
care nu pot fi alimentate cu 
căldură din instalații de 
recu e, rezultă însă că 
intră în considerare cen- 
tralele de termoficare mari 
şi mai ales cele ale fabri- 
cilor de zahăr, centralele 
termice proprii de înalt 
randament tehnic. 

Reporterul: Următoarea 
problemă... 

Tov. N. Teodor: Să în- 
cercăm a analiza mai în de- 
taliu, sub titlu de exemplu, 
utilizarea căldurii reziduale 
dintr-un anumit sector in- 
dustrial, și anume utiliza- 
rea căldurii rezidualea ga- 
zelor de ardere de la cup- 
toarele de clincher pentru 
încălzirea serelor şi răsad- 
nițelor. - 

înă în anul 1962, recu- 
perarea căldurii gazelor 
fierbinți de la cuptoarele 
fabricilor de ciment a fost 
mult îngreunată de pre- 
zența unei cantități apre- 
ciabile de pulberi antre- 
nate de gazele de ardere 
în drumul lor prin cuptor, 
pulberi care se depun pe 


suprafețele mai reci ale 


instalațiilor recuperatoare, 
formînd un strat izolator 
aderent, care împiedică 
transmiterea căldurii către 
agentul termic folosit : în 
instalaţie. : 

O dată cu acțiunea de do- 
tare a fabricilor de ciment 
— existente şi viitoare — 
cu filtre electrice care des- 
prăfuiesc gazele de ardere 
de la cuptoarele de clincher 
în proporție de cca. 99%, 


sînt create condiţiile pen- - 


tru a se trece cu mijloace 
materiale relativ reduse 
la. utilizarea căldurii . ga- 
zelor fierbinți, care în pre- 
zent se evacuează în at- 
mosferă la temperaturi în- 
tre 200 și 350°C. 

Cu excepţia cuptoarelor 
vechi, special construite, 
de la Fabrica de ciment 
„Victoria socialistă“ din 
Turda, unde gazele fier- 
binţi ce părăsesc cuptoarele 


la 550°C sînt folosite la pro- 
ducerea aburului pentru 
centrala termoelectrică, la 
restul fabricilor de ciment 
din țara noastră o canti- 
tate impresionantă de gaze 
fierbinți — peste 10 mi- 
liarde mc/an — constituie o 
rezervă de energie a cărei 
folosire se impune înde- 
osebi pentru utilizări ce 
necesită temperaturi de 
pînă la 100C.  . 

Dacă se ține seama și e 
dispariția aproape comple- 
tă capii ic a Rin pă 
sfera din jurul fabricilor de 
ciment, o dată cu intro- 
ducerea filtrelor electrice 
(acțiune ce a început în 
anul 1962), ceea ce nu va 
mai micșora luminozitatea 
spaţiilor din jur, s-a ajuns 
la concluzia că una dintre 
cele mai avantajoase folo- 
siri a căldurii gazelor de 
la cuptoarele fabricilor de 
ciment o constituie încălzi- 
rea serelor și răsadnițelor. 

Astfel s-a calculat că pe 
lîngă Fabrica de ciment 
Medgidia s-ar putea realiza 
pînă la 50 m: de sere 
și răsadniţe cu încălzire 
tehnică, fiind asigurate tot- 
odată și ¿condițiile favo- 
rabile de teren, luminozi- 
tate, alimentare cu apă. 
O dată cu dezvoltarea fa- 
bricii în anii următori, | 
aceste siprasebe se vor 
putea dubla. Evaluările in- 
dică pentru acest caz o re- 
ducere a costului încălzirii 
cu cel puțin jumătate din 
cel ce se poate realiza cu o 
centrală termică proprie 
funcționînd cu combustibil 
lichid. 

Condiţii favorabile pen- 
tru construcţii de sere ali- 
mentate cu căldură rezi- 
duală avem şi la alte fa- 
brici de ciment, dintre care 
menţionăm în ial Fa- 
brica de ciment din Turda, 
unde s-ar putea încălzi cu 
căldura din gazele arse, cu 
condiția purificării atmo- 
sferei de pater prin intro- 
ducerea filtrelor electrice, 
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S e ştie de mult că un vas de sticlă 
are o rezistență cu mult mai 
mare decît o foaie de sticlă de aceeași 
grosime. Tot așa și o foaie de tablă 
ondulată rezistă la o sarcină de 
multe ori mai mare decit una plană. 
Aceste principii se aplică în mod 
deosebit de favorabil la pînzele sub- 
iri de beton armat. La o construc- 
ție de tip obișnuit cu grinzi, beto- 
nul care preia eforturi mari nu re- 
prezintă mai mult de un sfert sau 
cel mult o treime din cantitatea to- 
tală, iar restul servește numai la 
protejarea armăturii, ducînd la spori- 
rea greutăţii construcției. La pînzele 
subțiri de beton armat, tot materia- 
lul participă lapreluarea eforturilor, 
ceea ce le deosebește principial de 
celelalte sisteme constructive. 
Acoperișurile din pînze subțiri de 
beton armat şi din alte materiale 
(aluminiu, mase plastice etc.) cu- 
nosc numeroase aplicaţii reușite în 
ultimii ani. Cu ajutorul pinzelor 
subțiri se pot acoperi deschideri 
mari, ele fiind estetice și economice. 
Constructorii din țara noastră au 
executat recent pinze subțiri de 
mari deschideri din beton armat la 
„ cupola Circului de stat din Bucu- 
reşti, clădirea gării din Constanța 
şi altele. 3 
În U.R.S.S., pînzele subțiri s-au 
dezvoltat foarte mult, introducîn- 
du-se sisteme originale de asamblare 
a lor din elemente prefabricate. 


Realizări din U.R.S.S. 


Dacă în majoritatea ţărilor pîn- 
zele subțiri de beton armat se exe- 
cută monolite, prin turnarea în co- 
fraje direct pe șantier, în Uniunea 
Sovietică cunosc o mare dezvoltare 


pînzele subțiri prefabricate. Acestea 
combină avantajele sistemului con- 
structiv al pinzelor subțiri, respec- 


- Ministerului 


Ing. GH. BARBU 


tiv consumul redus de oţel și beton 
şi greutatea proprie scăzută, cu a- 
vantajele prefabricării: rapiditate de 
execuție, economii de materiale 
pentru cofraje, reducerea consumu- 
lui de forțe de muncă, simplificarea 
muncii pe şantier etc. 

Primele pinze subțiri mari din 
elemente prefabricate cu dimensiu- 
nile în plan de 40x40 m s-au uti- 
lizat la Leningrad în anii 1956—1957. 
La scurt timp după aceea s-a exe- 
cutat tot din elemente prefabricate 
o pinză subțire cu dublă curbură 
cu deschiderea de 100 m, alcătuită 
din elemente de formă curbă. 

Acoperişurile din pinze subțiri 
prefabricate de forma unui pătrat cu 
latura de 40 m în plan s-au utilizat 
la construcția unui garaj pentru 500 
de autobuze la Leningrad. 

Institutul de proiectări nr. 1 al 
Construcțiilor din 
R.S.F.S.R. a elaborat proiecte tip de 
pînze subțiri prefabricate cu dimen- 
siunile în plan de 18x18, 24x24, 
30 x 30 şi 36 x 36 m care se pot folosi 
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la pînzele subțiri prefabricate de 
dimensiuni diferite în plan. 

Cupola Circului din Kiev consti- 
tuie un exemplu al posibilităților 
de reducere a duratei de execuție 
şi a consumului de material lemnos, 
care se realizează prin utilizarea de 
pînze subțiri prefabricate. Astfel, în 
timp ce la o cupolă asemănătoare 
executată la Minsk din beton armat 
monolit au fost necesare peste 6 
luni pentru execuție și un consum de 
peste 500 mc de material lemnos, 
cupola Circului din Kiev s-a mon- 
tat în numai 20 de zile, iar consu- 
mul de material lemnos a fost practic 
nul. 

Cupola cu un diametru de 42,3 m 
s-a asamblat din 160 de panouri 
prefabricate de 5 tipuri diferite în 
greutate de maximum 3 tone fiecare. 
Placa panourilor avea grosimea de 
numai 4 cm, avind nervuri de ri- 
gidizare pe contur. Montajul pano- 
urilor prefabricate s-a făcut cu aju- 
torul unei macarale turn amplasate 
în mijlocul cupolei. 

Pentru confecționarea elemente- 
lor prefabricate pentru acoperișuri 
din pînze subțiri s-au elaborat în 
U.R.S.S. mai multe tipuri de uti- 
laje. Unele dintre acestea toarnă 
pînzele subțiri prefabricate pe plat- 
forme lungi prin deplasare în lungul 
platformei. 

La construcția pavilionului in- 
dustriei construcțiilor din cadrul 
Expoziţiei realizărilor economiei na- 
tionale a R.S.S. Armene s-a utili- 
zat o pinză subțire sferică cu di- 
mensiunile în plan de 46x46 m. 
Pinza subțire este alcătuită din e- 
lemente prefabricate de armociment 


şi se reazemă în patru puncte pe 
colţuri. Fiecare din cele 144 de ele- 
mente prefabricate, care alcătuiesc 
pînza, are dimensiunile în plan de 
4x4 m şi greutatea sub 5 tone. 
Grosimea plăcii este de 2,5 cm. 


x 

Arhitectul Felix Candela, de ori- 
gine spaniolă,a luptat în timpul 
războiului civil împotriva trupelor 
fasciste ale lui Franco, iar în 1940 
a emigrat în Mexic, unde s-a sta- 
bilit. Construcţiile din paraboloizi 
hiperbolici au captivat în mod spe- 
cial imaginaţia sa. Numai în Mexic, 
Candela a realizat pînă în anul 1960 
aproape 400 000 mp de acoperișuri 
de hale industriale sub formă de 
pînze subțiri din paraboloizi hiper- 
bolici. Este remarcabilă și folosirea 
paraboloizilor pentru executarea 
fundațiilor sub stîlpi pe terenuri 
slabe. 

În afară de construcții industriale, 
Candela a proiectat și clădiri civile 
(laboratoare, restaurante, intrări de 
pieţe etc.). El a utilizat pinzele sub- 
ţiri și ca structuri decorative. Este 
de remarcat clădirea restaurantu- 
lui „Los Manantiales“ din Xochi- 
mico, la care pînzele subțiri de beton 
armat s-au utilizat atît la acope- 
riş, cît şi la fundaţii. Pinza subţire 
a acoperișului are o grosime de 
numai 3,8 cm. Deosebit de origina- 
lă este copertina pentru podium de 
orchestră la Santa Fe, realizată 


dintr-o pinză subțire de beton ar- 


mat de 3,8 cm grosime, care 
stă în consolă pe 12 m. 


Pînza subțire pe cabluri 
la Costinești 


În cadrul noului restaurant 
de la Costinești, pe litoralul 
Mării Negre, s-a construit o 
terasă de cca. 300 mp (capaci- 
tate 200 de persoane), proteja- 
tă de un acoperiș suspendat. 
Acoperișul suspendat constru- 
it la Costinești este prima con- 
strucție de acest gen realizată în țara 
noastră. Acest acoperiș este o pinză 
subţire cu dublă curbură, formată din- 
tr-o reţea de cabluri zincate, dispuse 
la distanţe de cca. 1 m pe ambele di- 
recții și prinse pe patru cabluri de 
contur. Cablurile de contur sînt al- 


'cătuite din fascicule puternice de 


sîrmă de oțel de înaltă rezistență 
şi se blochează la capete în două 
culee de beton armat cu înălțimea 
de cca. ł m și doi stîlpi metalici 
cu înălțimea de 6 m. 

Forma pînzei subțiri este asigu- 
rată prin pretensionarea inițială a 
cablurilor rețelei. Învelitoarea este 
realizată din tablă de aluminiu de 
1,8 mm grosime. 

Definitivarea proiectului pînzei 
subțiri s-a efectuat pe baza încercă- 
rii unui model. Acest model este 
de 20 de ori mai mic decît construc- 
ţia. Materialele din care s-a confec- 
ţionat modelul au aceeaşi rezistență 
ca cea a materialelor utilizate în 
construcția reală. 

Rezultatele construcției acoperi- 
șului pe cabluri suspendate de la 
Costinești au dovedit avantajele 
sistemului sub aspectul posibilită- 
ților de plastică arhitecturală și 
al ușurinței de execuţie. 


@ Clădirea unui restaurant cu acoperiş 
din pînză subțire ondulat. 


() Pinza subţire suspendată pe cabluri 
de la Costineşti. 
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Noutăţi 


e La Institutul de construcţii 
de maşini agricole din Rostov: 
(U.R.S.S.) s-a construit un nou tip 
de combină pentru recoltarea”po- 
rumbului. mbina este teleco- 
mandată şi lucrează cu o siguranță 
uimitoare. Orice deranjament al 
mecanismelor este transmis ime- 
diat pe calea undelor ultrascurte 
la punctul central de coordonare. 

e Pe linia ferată Pekin-Senian 
a început să circule o nouă garni- 
tură de producţie autohtonă, echi- 
pată cu vagoane supraetajate.Tre- 
nul este format din locomotivă şi 
12 vagoane spaţioase, prevăzute cu 
cabine telefonice, încălzite electric, 
instalații de reglare a iluminării 
şi alte utilaje menite să asigure 
călătorilor un confort mai mare. 

e Pentru a reduce viteza de ate- 
rizare a avioanelor moderne cu 
reacţie, una dintre societăţile de 
transporturi aeriene a propus in- 
stalarea, de-a lungul unei porțiuni 
a pistei de aterizare, a unor dispo- 
zitive ce creează un duş artificial. 
Avionul, pătrunzind în această zo- 
nă, va fi puternic frinat, pierzin- 
du-și treptat din viteză. Metoda 
sus-amintită poate fi utilizată cu 
succes atît pe portavioane, cît şi pe 
aerodromuri. 


e La Congresul in nal 
tru medicina preventiv gi” tora peu- $ 
care a avut loc recen 
ing, specialist 
1 Institutul ai T medi- 
cal pă Pott“ din Peer 
(R.F.G.), a declarat că a rr reze 
o nouă metodă care dă posibili 
i din tutun a substanţei 


can e: benziprenul, substan! 
care a fost definitiv pekeng pe 


mera nu este influențat în nici 
e Oamenii de ştiinţă sovietici ii 

laboratoarele de acizi nucleici 

e a e de citologie şi geneties 


elaborat un 
în tratamentul E a maladii 
N icament este 


cu Pa T 
virusului gripal. 


O ȘTA 


PNEUMATICA 


IN METALU 


lui calitativ al produc- 
ției și a măririi produc- 


tivității muncii necesită per- 
fecționarea neîncetată a me- 
todelor de control al calității. 

Printre aceste metode, un 
rol însemnat revine analizei 
de laborator a produselor pe 
parcursul fabricației sau în 
faza finală. 

Analiza de laborator pe 
parcursul fabricației permite 
să se elimine posibilitatea 
apariției unor produse neco- 
respunzătoare, fiind un fac- 
tor deosebit de important 
pentru reducerea rebuturilor. 

Pentru ca rezultatele eco- 
nomice să fie optime, este 
necesar ca analiza de labora- 
tor să se desfăşoare foarte 
rapid, astfel ca rezultatele 
analizei să poată fi utilizate 
la dirijarea și corectarea cores- 
punzătoare a procesului de 
fabricaţie. 


S arcina ridicării nivelu- 


ING. S. ORĂSCU 


În acest scop trebuie folo- 
site metode rapide atît pen- 
tru transportul şi analiza 
probelor, cît și pentru comu- 
nicarea rezultatelor la locu- 
rile de muncă, chiar în tim- 
pul desfăşurării procesului de 
fabricație. 

O deosebită importanță 
prezintă controlul rapid de 
laborator în metalurgie, la 
principalele procese, ca: pro- 
ducerea fontei în furnal, ela- 
borarea oțelului în cuptoa- 
rele Martin sau converti- 
zoare, topirea metalelor în 
cubilouri ete. 

Reducerea duratei analize- 
lor şi-a găsit rezolvarea prin 
folosirea în laboratoarele uzi- 
nelor metalurgice a spectro- 
grafelor ultrarapide (cuanto- 
metru — cuantovac), care 
efectuează cîteva zeci de ana- 
lize pe oră (vezi „Ştiinţă şi 
tehnică“ nr.8/1962). 

Transportul rapid al pro- 


belor luate din cuptor pînă 
la laborator pentru analiză 
şi al buletinelor de analiză 
de la laborator înapoi la cup- 
torul metalurgic au fost rezol- 
vate prin folosirea poştei 
pneumatice. Pornind prin 
analogie de la rezultatele 
obținute la transportul cores- 
pondenței şi documentelor 
de la un loc de muncă la altul 
cu ajutorul aerului, s-a con- 
statat că energia aerului com- 
primat sau aspirat poate fi 
cu succes folosită la trans- 
portul probelor luate din cup- 
toarele metalurgice,-folosind 
instalația specială descrisă în 
cele ce urmează. 


ROIE 


@ Cartuşul în 
care se introduc pro- 
bele. 

(3) Conductele, că- 
ile de transport ale 

tei. 

(3) Probaaajuns la 
destinație, la cuan- 
tometru. 
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Pînă la introducerea poștei 
pneumatice, transportul pro- 
belor la laborator se făcea 
prin curier, deci cu conside- 
rabile pierderi de timp. 

Transportul pneumatic 
permite, datorită rapidității 
sale (10—20 m/s), să se valo- 
Tifice productivitatea ridi- 
cată a spectrografului și să se 
multiplice analizele, ceea ce 
este deosebit de important, 
în special, în cazul elaborării 
oţelurilor aliate, cînd la fie- 
care șarjă se expediază 4 sau 
5 probe pentru analiză. 

Folosirea poștei pneuma- 
tice pentru transportul pro- 
belor la laborator face posi- 
bilă comasarea laboratoarelor 
de secţie în cadrul unui labo- 
rator central uzinal, utilat cu 
aparatură rapidă de analiză, 
legat prin poştă pneumatică 
cu diferitele secții productive 
ale combinatului (cocserie, 
aglomerare, furnale, oțelărie, 
laminoatre, forjă, tratament 
termic, turnătorie etc.), situ- 
ate la distanțe de kilometri, 

Instalaţia de poștă pneu- 
matică cuprinde o staţie de 
expediție aflată la locul de 
muncă și o stație de recepție 
la laborator, legate între ele 
printr-o conductă, precum și 
tablouri de semnalizare. 

Probele metalurgice luate 
din cuptor, răcite în preala- 
bil, sînt introduse într-un 
cartuș special cilindric. După 
ce se închide capacul dispo- 
zitivului de expediere se des- 
chide robinetul conductei de 
aer și se apasă la tabloul de 
semnalizare butonul cu numă- 
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rul cuptorului din care s-a 
luat proba. La tabloul sta- 
ţiei de destinaţie din labo- 
ratorul de analize rapide se 
aprinde becul corespunzător 
și se conectează o sonerie, 
iar la tabloul de semnalizare 
al stației de expediere se 
aprinde un alt bec. Pentru 
confirmarea primirii probei 
în laboratorul de analize ra- 
pide se apasă un buton la 
tabloul de semnalizare, ceea 
ce face ca becul de la tabloul 
stației de expediție să se 
stingă. 

Greutatea probei trans- 
mise prin poşta pneumatică 
au depășește în general 1 kg. 

Transmiterea rezultatelor 
analizei la maistrul furnalist 
sau oțelar are loc după citeva 
minute, fie prin cartușul gol 
care urmează a fi înapoiat, 
fie prin teleimprimator. 

Linia de transport este 
executată din țevi de oţel, 
avînd diametrul pînă la 75 
mm, îmbinate etanș între 
ele prin flanșe. 

Pe fiecare linie pot fi 
intercalate unul sau mai 
multe posturi intermediare 
de expediție, precum și pos- 
turi de recepție cu sau fără 
macaze; macazele au coman- 
dă electrică cu buton. 

Din loc în loc, pe traseul 
liniei sînt deschideri de vizi- 
tare şi prize manometrice 
utilizate pentru măsurători 
pe linie şi pentru cercetarea 
cartușelor. 

Cartuşele cu probe se de- 
plasează pe conductă ca ur- 
mare a depresiunii sau presi- 


@ industriale 


9 locuințe 


unii aerului, realizate cu 
ajutorul unor grupuri moto- 
ventilatoare, al căror număr 
şi putere variază cu lungi- 
mea de parcurs și cu viteza 
de transport. 

Faţă de sistemul de trans- 
port prin presiunea aerului, 
sistemul de depresiune pre- 
zintă avantajul că pentru 
aceeași cădere de presiune se 
deplasează cantități mai mici 
de aer, ceea ce reduce cores- 
punzător rezistența opusă 
circulației aerului. În afară 
de aceasta, prin comprimare, 
aerul se încălzeşte, ceea ce 
impune folosirea unor insta- 
lații speciale de răcire. Un 
alt dezavantaj al instalaţiei 


FABRICA DE CIMENT 
_STINCA 


BRAILA 


pentru construcții: 


@ agrozootehnice 
@ autostrăzi, poduri și 
- îmbunătăţiri funciare 


bazate pe presiunea aerului 
îl constituie, de asemenea, 
loviturile puternice ale car- 
tușului în conducte, din care 
cauză ambele se uzează re- 
pede. 

Prin folosirea poștei pneu- 
matice s-a ajuns ca transmi- 
terea probelor la laborator 
să se facă într-un timp record. 
Astfel, la un combinat side- 
rurgic prevăzut cu o aseme- 
nea instalație, transportul 
probelor de la oţelărie la 
laboratorul central, situat la 
3,6 km, se face în numai 


3—4 minute. Ținînd seama că 
cuantometrul permite efec- 
tuarea analizei în cîteva mi- 
nute și că rezultatele anali- 


F 300; M 400; 
P 400; P 500 


zei se transmit prin teleim- 
primator sau tot prin poșta 
pneumatică, rezultă că mais- 
trul oțelar poate cunoaște 
compoziția exactă a oţelului 
după 7—10 minute de la 


expedierea probei, putînd 
deci lua măsurile necesare 
pentru eventuala corectare a 
procesului din cuptorul meta- 
lurgic. 

Şi la combinatele siderur- 
gice din ţara noastră se va 
introduce această modernă 
metodă pentru transportul 
probelor la laborator, contri- 
buind astfel la obținerea 
unui metal de calitate supe- 
rioară şi la reducerea procen- 
tului de rebuturi. 


PIPI 


storia Uzinei de superfosfați din Năvo- 

dari — ne mărturiseşte inginerul Nico- 

laie Grădinaru — a început pentru 
mine încă din perioada primelor studii de 
amplasare și a primelor schiţe de proiect. 
Realizarea unei producţii anuale de cîteva 
sute de mii de tone era pe atunci de ordinul 
dezideratului, “iar triplarea capacităţii 
de producţie, încă din primul an de func- 
ționare, ar fi apărut chiar și proiectanţilor 
de-a dreptul iluzorie. 

Directorul de azi al uzinei, același ingi- 
ner Nicolaie Grădinaru, ne demonstrează 
însă, de data asta cu limbajul concret al 
cifrelor de plan şi al depășirii lor sistema- 
tice, că dezideratul a căpătat viață. 

Și ca un nou prilej de mindrie: 

De la tribuna Congresului al Ill-lea al 
partidului, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a arătat că, „prin lărgirea capacităţii 
Uzinei de la Năvodari, investiția pe o 


„tonă de îngrășăminte se reduce la 440 de 


lei, față de 820 de lei, cit a fost pînă acum, 
ceea ce reprezintă în cazul de față o eco- 
nomie de 70 milioane de lei". 

Aceosta a însemnat pentru colectivul 
uzinei nu numai o evidenţiere, ci și o 
chemare la înzecirea eforturilor, la intro- 
ducerea celor mai înaintatemmetode teh- 
nologice, la perfecționarea continuă a 
procesului de producţie, la obținerea unor 
noi şi însemnate depășiri a sarcinilor de 
plon. 


LINIILE DE ACID SULFURIC 


Ara Diradurian, unul dintre cei mai 
tineri ingineri ai uzinei, transformă vizi- 


tarea instalaţiilor într-o lecţie cu adevă- 
rat vie despre prepararea acidului sulfuric 
şi a superfosfaților. Prăjirea piritei — 
prima etapă a procesului de preparare a 
acidului sulfuric — ne este prezentată 
astfel în lumina introducerii noului sistem 
de ardere a piritei în pat fluidizat, ceea 
ce a și dus la o productivitate sporită, 
datorită unei arderi mai complete a mate- 
riei prime. Avantajele însă nu țin doar de 
creşterea productivității: arderea în pat 
fluidizat îngăduie totodată utilizarea unei 
materii prime mai sărace în sulf, o mai 
mare automatizare și mecanizare a pro- 
cesului, recuperarea căldurii gazelor, 
investiţii mai mici şi crearea unor con- 
diții mai bune de muncă. 

Următoarea etapă, purificarea uscată 
și umedă a gazelor, are ca scop îndepăr- 
tarea prin procedee mecanice şi electrice a 
impurităților din amestecul gazos (în care 
bioxidul de sulf reprezintă doar 12,5%), 
în prima parte, cit și a oxizilor de arseniu 
și seleniu, inclusiv ceața de acid sulfuric, 
în cea de-a doua parte a procesului. 

A treia etapă, uscarea gazelor, constă 
în eliminarea umidității cu ajutorul aci- 
dului sulfuric, în concentraţie de 92,96%, 
(foarte avid de apă), în turnuri speciale 
umplute cu discuri ceramice de diferite 
dimensiuni. 

Transformarea gazelor sulfuroase în 
trioxid de sulf prin intermediul unui cata- 
lizator, pe bază de pentaoxid de vanadiu 
(V205), şi absorbția gazelor de anhidridă 
sulfurică (SO) cu ajutorul unui acid 


în concentraţie de 97,8—98,3%, marchează 
ultima etapă a fabricării acidului sulfuric. 


LA O TONĂ DE SUPERFOSFAŢI — 
2 TONE DE ACID 


Înainte de a fi amestecată cu acidul sul- 
furic în amintita proporţie,  fosforita, 
materia primă, trece printr-o stație specială 
de măcinare, obţinindu-se o finețe de 2%, 
(nu trece prin sita de | 600 de ochiuri/cm?). 

În amestec cu acidul sulfuric, proces 
realizat prin intermediul  malaxoarelor, 
fosforita se transformă într-un material 
intermediar semifluid. Introdus la rîndul 
lui într-o cameră de reacţie (cuptoare), 
cu o mișcare de rotire lentă, materialul 
intermediar se  solidifică,  transformîn- 
du-se astfel în ceea ce se înţelege de obicei 
prin superfosfat simplu. Substanţa activă 
a îngrășămintului atinge însă valoarea 
maximă — din punct de vedere al solubili- 
tății — la capătul unui proces de maturi- 
zare de 14—15 zile, în depozite speciale, 
timp în care reacţia se mai continuă. 

Pentru a-și mări eficacitatea, super- 
fosfatul simplu se granulează prin stropire 
cu apă şi uscare în granulatori speciali. 
La această instalaţie de granulare s-a rea- 
lizat de curind și o interesantă inovație, 
constind în modificarea cuptorului și îm- 
bunătățirea traseului de gaze calde, ceea 
ce a și determinat o evitare a pierderilor 
de căldură exterioare, o creștere a capaci- 
tății de uscare și implicit a productivității. 

Inovația amintită nu e singura însă: s-a 
înlocuit sistemul de repartiție tubular 
al cerului de prăjire la liniile de fabri- 
care a acidului sulfuric; s-a introdus sis- 
temul de transport al cenușelor prin trans- 
portarea metalică cu racleţi; s-a mărit 
turaţia camerei de reacţii la superfosfatul 
simplu, ceea ce, de asemenea, a redus du- 
rata procesului, etc., A 


x 


Colectivul Uzinei din Năvodari este ho- 
tărit să nu precupeţească nici un efort pen- 
tru a-și îndeplini cu cinste sarcinile, pen- 
tru a contribui în felul acesta la sporirea 
producţiei agricole, la asigurarea unei 
cantități mereu crescinde de produse 
agroalimentare. 


TERMOVIZORUL — 
APARAT 
5 AL VIITORULUI 


Oamenii de ştiinţă so- 
vietici au realizat un apa- 
rat denumit termovizor, 
care permite să se foto- 
grafieze ființe şi obiecte 
cu ajutorul propriei lor 
radiații termice invizibile. 
Aparatul a fost denumit 
termovizor. 

Termovizorul se compu- 
ne din două părți: ecranul 
— o cutie metalică cu fe- 
restruică pătrată verzuie, 
şi o cameră pe un trepied, 
care, după aspectul exte- 
rior, aminteşte de o came- 
ră de televiziune. Dar în 

» locul obiectivului camera 
este prevăzută cu două 
oglinzi îndreptate una 
spre alta. Ele recepțio- 
nează radiația termică ca- 
re emană de la obiect sau 
ființă. Apoi, această radi- 
ație slabă se transformă în 
semnale electrice, care re- 
produc pe ecran imaginea 
corpului, vizibilă cu ochiul 
liber. 

Aparatul construit de 
energofizicienii sovietici re- 
cepţionează căldura de la 
o distanță mare. Aparatul 
identifică fiinţele sau obi- 
ectele cu o temperatură 
de pînă la 0°C, iar, în 

rincipiu, poate recepționa 
a o temperatură şi mai 
joasă. 

Imaginea fiinţei sau obi- 
ectului se obţine datori- 
tă „decalajului termic“ în- 
tre aceasta şi mediul în- 
conjurător, precum și da- 
torită diferenței nu prea 
mari a temperaturii între 
porțiunile învecinate ale 
unuia și aceluiaşi corp. 
Aparatul este capabil să 
sesizeze variațiile de tem- 
peratură de citeva zecimi 
de grad. 

'Termovizorul poate fur- 
niza imaginea oricăror cîm- 
puri termice fără contact 
cu obiectul. Aparatul poate 
identifica locurile unde în 
liniile de înaltă tensiune 


temperatura depăşeşte tem- 
ră, da maximă admisi- 
ilă. În radiotehnică el va 
arăta dacă nu cumva sînt 
supraîncălzite unele piese 
ale aparatajului. În indus- 
trie el va înregistra orice 
supraîncălzire a vreunei 
maşini. 

După părerea medicilor 
sovietici, noul aparat poa- 
te fi. utilizat în principiu 
pentru diagnosticarea unor 
categorii de tumori în fază 
incipientă. El poate fi fo- 
losit la intervenţii chirur- 
gicale de mare răspundere, 
cînd este necesar să se 
cunoască regimul termic 
al pacientului, în special 
în cursul operaţiilor pe 
inimă. 

Oamenii de știință au şi 
elaborat citeva instalaţii 
de termoviziune pentru la- 
borator. S-au obţinut fo- 
tografii ale omului cu fo- 
losirea propriei lui radiaţii 
termice. 


JURNAL LUMINOS 


ELECTRONIC 
CU TRANSISTORI A 
În laboratoarele Insti- 


tutului de automatizare e- 
lectrică din Budapesta a 

fost pus la punct pro- 
totipul unui jurnal luminos 
de tip nou. Specialiştii 
unguri sînt de părere că 
acest jurnal este de un 
tip unic în lume. El a fost 
construit folosindu-se circa 
10—412 milioane de tran- 
sistori, diode şi circuite 
imprimate. Utilajul de co- 
mandă este cu mult mai 
puțin voluminos decît apa- 
ratura veche pe bază de 
relee. Întregul jurnal lu- 
minos este comandat de 
circuite denumite logice. 
Graţie formatului său mic, 
jurnalul poate fi folosit 
chiar în localurile cele mai 
mici. Neavind nevoie de 
nici o întreţinere, durata 


„de funcţionare este prac- 


tic nelimitată. 

Datorită construcţiei sim- 
ple, jurnalul poate fi 
montat în numai citeva 
zile de doi-trei specialişti, 
în vreme ce instalarea jur- 
nalelor luminoase de tip 
obişnuit necesită o muncă 
de o lună a zece muncitori. 
Noul tip de jurnal mai are 


şi avantajul de a funcționa 
la fel de bine cu caractere 
latine ca și cu litere sau 
semne chirilice, arabe sau 
chinezeşti şi de a putea 
reproduce şi desene. 


0 NOUĂ 
PARTICULĂ 
ATOMICĂ 


__ Un grup de fizicieni de 
la Universitatea din sta- 
tul Pennsylvania (S.U.A.) 
au descoperit o nouă par- 
ticulă elementară, care a 
căpătat denumirea de F°. 
Aceasta este o particulă 
neutră din punct de vede- 
re electric, cu aproxima- 
tiv 30 la sută mai grea decît 
protonul, iar durata ei de 
viaţă este de 10—2 secunde. 
După aceea, ea se dezinte- 
grează în 2 pi-mezoni. 
Cercetătorii au obţinut 
particula F° cu ajutorul 
unui fascicul de pi-me- 
zoni negativi de înaltă 
energie furnizat de un sin- 
crofazotron de 30 miliarde 
de electron-volți, îndrep- 
taţi într-o cameră cu bule 
de 50 cm diametru umplu- 
tă cu hidrogen lichid. Cer- 
cetătorii au urmărit forma- 
rea şi dezintegrarea par- 
ticulelor F° cu ajutorul 
fotogratierii urmelor. În 
cursul acestei experienţe, 
efectuate în martie 1962, 
s-au făcut peste 60 000 de 
fotografii. Pe 25 000 de fo- 


Ea 


'tografii pe care oamenii de 


ştiinţă au avut timp să le 
analizeze pînă în prezent au 
fost identificate 35 de par- 
ticule F°. Rezultatele aces- 
tor măsurători au fost anali- 


zate la o maşină electronică 


de calcul de tip cifric. 
Întrucît particula F° are 
o viață foarte scurtă și 
este neutră din punct de 
vedere electric, ea nu poa- 
te fi urmărită nemijlocit 
în camera de bule. Conclu- 


zia cu privire la existenţa 
ei a fost efectuată pe 
baza studierii 


paa 
dintre pi-mezonii ce se for- 
mează în procesul de dezin- 
tegrare a acestei particule, 

Fizicienii speră că după 
analizarea tuturor celor 
60 000 de fotografii ei vor 
reuşi să descopere noi pro- 
prietăţi ale particulei F°. 


DE PRETUTINDENIEDE PRETUTINDENI EDE PRETUTINDENI EDE PRETUTINC 


CEAS ATOMIC PENTRU 
PREVENIREA CATAS- 
77 TROFELOR AERIENE 


După părerea unor spe- 


cialişti, folosirea unor cro- 
nometre de extremă preci- 
zie, instalate la bordul 
avioanelor, ar prs îm- 
piedica ciocnirile de avi- 
oane în aer, la întretăie- 
rea traseelor sau în apro- 
pierea aeroporturilor aglo- 
merate. Astfel de cro- 
nometre ar oferi piloți- 
lor posibilitatea de a sta- 
bili distanța exactă pînă 
la un alt avion. Ele func- 
ționează pe principiul os- 
cilațiilor ce se petrec la 
scara atomică şi ale căror 
devieri ar fi de o secundă 
în 3 000 de ani. Adaptarea 
acestor cronometre scopu- 
rilor arătate ar putea sta- 
bili cu o mare precizie 
distanţa între două avioa- 
ne pînă la 300 m. Diferen- 
ţa de timp între două sem- 
nale ar indica pilotului 
poziţia proprie exactă a 
avionului. : 


TRANSFORMAREA DIRECTĂ 
A ENERGIEI TERMICE ÎN 
Ø) ENERGIE ELECTRICĂ 


Inginerii sovietici au pus 
la punct o instalaţie pen- 
tru transformarea directă 
a energiei termice în ener- 
gie electrică. Aceasta nu 
comportă nici turbine, nici 
cazane, nici generatoare, 
Electricitatea este obţinută 
cît se poate de simplu cu 
ajutorul unui mediu gazos 
încălzit în camere speciale, 
pînă la temperatura de 
3 000°. Gazul, ce se depla- 
sează sub o puternică pre- 
siune cu o viteză depăşind 
pe aceea a sunetului, dă 
naştere la un flux de elec- 
troni. Electrozii de captare 
îi adună pentru a-i îndrepta 
spre reţeaua electrică. 

Noua instalaţie este mult 
mai mică decît turbinele 
obişnuite folosite în cen- 
tralele termice şi are un 
randament sporit. 
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LA „PATRIA 
PROIECTIE 
PE ECRAN 


ei aproape 70 de ani care 
au trecut de la naşterea 
cinematografiei înseamnă 
tot atiţia ani de preocu- 
pare continuă a cineaştilor 
și a tehnicienilor din cinematogra- 
ie pentru apropierea condiţiilor 
de percepere vizuală şi auditivă 
a filmului: în cinematograt, de con- 
diţiile reale ale vieţii de toate zilele. 
Astăzi, cinematografia se găsește 
într-o nouă fază de dezvoltare. Au 
apărut în ultimii ani sistemele cu 
ecran lat şi ecran panoramic. Ima- 
ginea se prezintă spectatorului pe 
un ecran mai lat și sub unghiuri 
care se apropie mai murt ùv vederea 
obişnuită. Sunetul stereofonic ajunge 
la urechile spectatorilor din mai 
multe direcţii — exact ca în viaţa 
de toate zilele. s 


. Se ştie că raportul laturilor ecranului 
normal este de 1:1,375. Lăţimea ecranului 
normal este de cel mult 1/5 din lungimea 
sălii şi apropierea primului rind de scaune 
de ecran se pese face numai pină la o 
distanţă egală cu 1,5 ori lăţimea ecranului. 
Unghiul sub care se vede ecranul de către 
spectatori este în aceste condiţii de maxi- 
mum 37° pentru spectatorii din primul 
rind şi scade pină la 10* pentru cei din 
ultimul rind. (Cimpul vederii centrale, 
adică acea parte a cimpului vizual unde 
vedem clar fără să mişcăm capul este 
de aproximativ 40%). 

La ecranul lat raportul laturilor s-a mo- 
dificat numai prin modificarea lățimii de 
la 1:1,375 la 1:1,65; 1:1,85 sau 1:2,35 
(cinemascop — lățimea ecranului de aproa- 
pe două ori mai mare decit la ecranul 
normal). 

În cinematografele cu ecran lat, specta- 
torii din primele rînduri văd imaginea sub 
un unghi de 90°, iar din locurile cele mai ne- 
favorabile acest unghi rămîne de cel puţin 
25°. Astfel, o parte mai mare a cimpului 
vizual este acoperită de imaginea de pe 
ecran. Pentru intensificarea efectului de 
prezenţă, ecranul lat prezintă şi o uşoară 
curbură ceea ce face pe spectator să se 
transpună mai uşor în lumea filmului. 

Ecranul lat nu rezolvă însă complet 
problema  perceperii spaţiului. Apariţia 
ecranului panoramic, la care imaginea 
apare mai mare nu numai în lăţime, dar 
şi în înălțime, arealizat vederea pentru 
spectatorii din primele rinduri sub un 
unghi de 120—150*. Totodată curbura 
ecranului panoramic, de formă parabolică, 
este mult mai mare. 


Dintre sistemele cinematografice cu 
ecran panoramic, cel mai răspindit este 
sistemul cu film lat de 70 mm. Pină la 
începutul anului 1961 au fost adaptate 
aproape 500 de cinematografe din lume şi 
pentru asemenea filme. 

Pentru proiecția filmelor late de 70 mm 
pe un ecran panoramic a fost adaptat recent 
si rinamsztoaratul „Patria“ din Bucureşti. 
devenind astfel primu: cinematogra! uni- 
versal din ţara noastră. Se numesc cinema- 
tografe universale, cinematografele care pot 

rezenta atit filme normale, filme pe ecran 
at și cu sunet stereofonic pe patru canale, 
cit şi filme pentru ecran panoramic cu 
sunet stereofonic pe şase canale. 

Folosind la proiecția filmelor panora- 
mice un ecran foarte curbat, spectatorul 
este oarecum plasat în mijlocul acţiunii şi 
poate să se simtă participant direct. La 
acest efect de participare contribuie și 
faptul că marginea inferioară a ecranului 
coboară mai i ŞI nu este vizibilă pen- 
tru spectatori, din cauza capetelor spec- 
tatorilor care stau mai în faţă. Neputind 
să distingă clar limitele laterale ale ima- 
ginii, spectatorul are impresia că acţiunea 
se posos în continuarea sălii şi că asistă 
la desfăşurarea ei. Formatul filmului folosit 
este de 70 mm lăţime cu 5 pertoraţii pentru 
fiecare fotogramă. Dimensiunile utile ale 
fotogramei sint de 48,59x22 mm, ceea ce 
reprezintă o suprafaţă de două ori şi ceva 
mai mare decit cea a filmului normal. 

Un rol însemnat în obţinerea efectului 
de participare la acţiune are sistemul de 
reproducere stereofonică a sunetului. 

La vizionarea unui film normal, sunetul 
vine de la un singur difuzor, aşezat de obi- 
cel în mijlocul ecranului, indiferent de 
poziţia pe care o ocupă imaginea sursei 
de sunet, ceea ce nu deranjează prea mult. 
deoarece ecranul normal are dimensiuni 
reduse. La ecranul lat, şi mai ales la ecranu! 
panoramic,. unde imaginea vizionată este 
mult mai întinsă, sunetul simplu, nestereo- 
fonic, venit dintr-o singură direcţie este 
lipsit de naturaleţe. De aceea, la filmele 
pentru ecran lat — cinemascop — există 
peira înregistrări de sunet, trei din acestea 
iind redate prin cîte o grupă de difuzoare 
aflate în spatele ecranului (la dreapta, în 
mijloc şi la stinga), lar a patra, din difu- 
zoarele de efecte plasate în pereţi laterali 
şi peretele din fund al sălii. 


ce pai sub care vede spectatorul ecranul diferă la diferite sisteme; la film nor- 
mal |1—37*: a — la cinemascop 25—90°; b — la ecranul panoramic 35 — 120° (150°) 
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La filmele pentru ecran panoramic copia 
filmului poartă 6 înregistrări de sunet 
(6 fonograme) destinate celor 6 canale de 
redare din cinematograf. În spatele ecra- 
nului sint 5 grupe de difuzoare, iar în sală 
sint răspindite difuzoarele de efecte care 
formează al 6-lea canal. 

În felul acesta, spectatorul aude diferitele 
sunete exact din direcţia în care vede 
imaginea sursei sonore de pe ecran sau le 
aude de undeva, dacă sursa sonoră nu face 
parte din imagine. 


„Patria” — primul cinematograf 
panoramic 


La vizionarea unui film, efectul de 
participare şi caracterul panoramic 


al imaginii nu sînt percepute decit ` 


dintr-o zonă determinată de mări- 
mea efectivă a ecranului, zonă de 
unde spectatorii văd ecranul curbat 
în limitele unor unghiuri bine 
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Schema de principiu a unei 
instalaţii de proiecție cinema- 
tografică pentru proiecții pe 
ecran panoramic şi cu reda- 
rea stereofonică a sunetului pe 
6 canale 


determinate. La amenajarea 
cinematografului „Patria“, în 
funcţie de sala existentă, s-a 
determinat ecranul cel mai 
corespunzător pentru a sa- 
tisface în condiţii optime zona 
ocupată de scaunele specta- 
torilor. 

Distorsionarea imaginii creş- 
te o dată cu creşterea un- 
ghiului de privire format de 
axa de privire şi normala pe 
ecran în punctul respectiv. 

Valoarea limită a acestui 
unghi pentru determinarea 
zonei locurilor bune pentru 
spectatori în proiecția pano- 
ramică este de 45°. Locuri 
mai bune se obţin în zona 
corespunzătoare unghiului de 
maximum 30°, iar cele mai 
bune locuri corespund cu un 
unghi de privire mai mic 
de 15°, 

Limitarea distorsiunilor op- 
tice duce la o delimitare 
laterală a zonei care poate 
fi ocupată de spectatori. 

În cazul ecranului panora- 
mic, din cauza curburii aces- 
tuia, unghiul sub care vede 
spectatorul marginile ecranu- 
lui poate deveni mai mare 
decit acela sub care vede 
centrul ecranului. Prin dimen- 
sionarea corespunzătoare a e- 
cranului la cinematograful 
„Patria“ acest unghi este mai 
mic de 45° chiar şi pentru 
locurile laterale. 

În ceea ce priveşte un- 
ghiul de vedere, suprafaţa 
ocupată de spectatori este 
delimitată de cercurile care 
reprezintă locul geometric 
al punctelor de unde lăţi- 
mea ecranului se vede sub un 
anumit unghi. În proiecția 
pe ecran lat se admite ca 
unghi minim, unghiul de 
25°. Pentru proiecția pano- 
ramică locurile cele mai bune 
sînt în apropierea cercului 


care reprezintă locul geometric al 
punctelor de unde lățimea ecra- 
nului se vede sub un unghi de 
120°, deoarece corespund cel mai 
bine unghiului de filmare (127°). 
Locuri bune sînt între cercu- 
rile corespunzătoare unghiurilor de 
60° și 120°, locuri mai puțin bune 
între 45° şi 60°, locuri admisibile 
între 45° şi 35°. 

Gradul de vizibilitate a granula- 
ţiei şi instabilitatea imaginii pe 
ecran delimitează apropierea prime- 
lor locuri de ecran. La ecranul nor- 
mal distanţa primului rînd de scaune 
se ia cel puţin egală cu lăţimea ecra- 
nului, iar la ecranul lat nu se admit 
scaune mai apropiate decit la o dis- 
tanţă egală cu jumătatea lățimii 
ecranului, adică B/2. Fotograma 
filmului panoramic avînd o lățime 
de circa două ori mai mare decit a 
fotogramei cinemascop, dacă amîn- 
două s-ar proiecta pe un ecran la 
fel de lat, mărimea liniară ar fi la 
filmul cinemascop de două ori mai 
mare decît la filmul panoramic. Ad- 
mițind acelaşi grad de percepere a 
granulaţiei, se poate apropia primul 
rînd de scaune la o distanță egală 
cu a patra parte din.lăţimea ecra- 
nului. 

Pentru a avea condiţii mai bune 
decit la cinemascop, este recomanda- 
bilă mărirea acestei distanţe la 1/3, 
1/3,5 din B, în special pentru locurile 
aflate lingă axa sălii. Locurile mai 
bune încep de la distanţa de 0,4 B 
panoramic şi locurile cele mai bune 
la 0,455 B panoramic. 

Aplicarea acestor principii la rea- 
menajarea cinematografului „Pa- 
tria“ a determinat și mărimea ecra- 
nului. 

În faţa ecranului s-au prevăzut 3 
rînduri de cortine. Imediat lingă 
ecran este o cortină care maschează 
partea superioară a ecranului în 
cazul prezentării filmelor normale 
sau filmelor cinemascop. Urmează 


(Continuare în pag. 45) 
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DIFUZOR 
PENTRU 
EFECTE 


Totul. a început acum şaptezeci de ani în Rusia, în labo- 
ratorul botanistului rus Dimitrie losifovici Ivanovski. Acesta 
a observat că agentul batogen invizibil al bolii numite moza- 
icul tutunului trece printr-un filtru impenetrabil chiar şi pentru 
cele mai mici bacterii. Lucrurile mari sînt rareori înţelese 
de la început. Abia după patruzeci de ani, savantul american 
Stanley a întrezărit în spatele descoperirii lui Ivanovski o 


ULUI 


DINTRE 


lume întreagă de microorganisme, lumea necunoscută a viru- 


surilor. 


in acel moment, misterul aces- 
tei „lumi ultramicroscopice“ a 
" pus stăpinire pe minţile oame- 
nilor de ştiinţă. Totuşi şi acum în 
literatura ştiinţifică, și în special 
în aceea din domeniul virusologiei, 
se mai întîlnesc cuvintele: „se pre- 
„supune“, „există motive să se creadă 
„se poate admite“ etc. Dacă însă 
vom compara ştiinţa despre virusuri 
cu chirurgia, de pildă, care îşi are 
rădăcinile în timpuri imemorabile, 
vom rămîne uimiţi cît de rapid pro- 
gresează această ramură a ştiinţei, 
atit de tînără încă. 

— „Știința trebuie să lămurească 
natura virusurilor şi raporturile 
lor cu mediul. Este vorba de rezol- 
varea problemei care este denumită, 
pe scurt, problema „virus-celulă“, 
mi-a spus Viktor Mihailovici Jda- 
nov, membru al Academiei de ştiinţe 
medicale a U.R.S.S., director al 
Institutului de virusologie „Iva- 
novski“. Noi ştim că virusul poate 
exista numai în interiorul unei celu- 
le vii, dar cum pătrundeel acolo, 
cum se înmulțește, cum poate fi 
distrus fără a fi lezată însăşi celula, 
toate acestea rămîn deocamdată 
în mare măsură necunoscute. Se cere 
mult timp, multă muncă migă- 
loasă... 

A trecut mult ST f pînă a devenit 
posibil să se deceleze cît de cît 
particulele virotice. La început ele 
nu puteau fi văzute (aici este locul 
să precizăm că particula virotică 
nu este un fragment de germen, 
ci germenul însuşi, un exemplar 

întreg de virus). 

Se poate încerca combaterea unei 
boli fără a vedea agentul patogen 
al acesteia; doar Jenner a creat 
vaccinul antivariolic, iar Pasteur 
vaccinul împotriva turbării. Dar a 
se studia însuși agentul patogen cînd 
acesta rămîne invizibil este deosebit 
de greu. 


Deşi se stabilise cu mult timp înainte 
că există inframicroorganisme, care parcă 
„topesc“ bacteriile, numai microscopul 
electronic a dat posibilitate cercetătorilor 
să cunoască înfăţişarea lor (în fotografie: 
„fagii“ atacind o bacterie) 


Au trecut abia 15—20 de ani din 
momentul cînd au apărut condiţiile 
tehnice pentru studierea complexu- 
lui de probleme din domeniul viru- 
sologiei. La microscopul electronic, 
virusul a fost, în stirșit, văzut. 
Tehnica secţiunilor suprafine a per- 
mis chiar să se secţioneze particula 
virotică şi să se observe ce se întîm- 
plă în interiorul ei (secţiunea avînd 
grosimea de 20—30 de miimi de 
micron). Treptat s-a perfecționat 
tehnica culturii de țesuturi. Celulele 
extrase din organism au putut fi 
menținute în viață un timp inde- 
finit. Cercetătorii au învățat să 
„marcheze“ arreuso virotice cu 
substanțe radioactive şi multe altele. 

Aproape tot ce s-a reuşit să se 
afle despre virusuri a depășit limi- 
tele concepţiilor obişnuite. S-a con- 
statat că virusurile, spre deosebire 
de bacterii, nu sînt pur şi simplu 
paraziți şi nici măcar paraziți inter- 
celulari. Virusurile nu posedă un 
metabolism autonom; acesta este 
comun cu cel al celulei în care viru- 
surile se instalează. Existenţa parti- 
culei virotice şi modul de înmulţire 
a acesteia reprezintă gradul extrem 
al parazitismului | 

„„„Această convorbire cu Viktor 
Mihailovici Jdanov a avut loc în 


CELUIA 


urmă cu o jumătate de an (sfîrşitul 
anului 1961 — n.r.). Atunci el mi-a 
spus că nimeni nu ştie încă nimic 
precis despre modul în care parti- 
cula virotică pătrunde în interiorul 
celulei, despre modul în care se 
înmulţeşte în interiorul acesteia. 
În decursul acestei jumătăţi de an 
s-au petrecut însă multe lucruri, 
şi astăzi prof. Jdanov a şi obţinut 
în laboratorul său un. anumit răs- 
uns, destul de precis, la prima 
ntrebare. 

El a emis o ipoteză interesantă 
şi convingătoare despre corelaţia 
dintre virus şi celula organismului. 
Profesorul Jdanov a prezentat un 
referat în cadrul unei conferinţe de 
virusologie asupra acestei ipoteze. 
Despre această ipoteză el a vorbit 
şi în cadrul prelegerilor pe care le-a 
ţinut la universităţile şi institutele 
din S.U.A., unde s-a întîlnit. cu 
cunoscuţi virusologi şi microbid- 
logi americani. 

e înţelege că aceste cercetări nu 
au durat un timp scurt. V.M. Jda- 
noy se ocupă de 18 ani de probleme- 
le virusologiei, iar de fiziologia 
virusurilor — de 2 ani. Ultimele 
luni au fost însă deosebit de fructu- 
oase şi iza de succes pentru pro- 
fesorul Jdanov și colaboratorii săi, 
şi tocmai în această perioadă a fost 
formulată noua ipoteză. 


=) 


Trei faze ale invadării unei celule 

(bacterii). A — viruși „abordind“ înve- 

lișul celulei; B — schimbarea aspectului 

celulei în același timp cu înmulţirea 

în interiorul ei a virusurilor; C — celula 

este complet distrusă şi virusurile sînt 
gata să invadeze alte celule 


„PUTEREA OBIȘNUINȚEI" 


Pătrunderea misterului existenţei viru- 
surilor în interiorul celulei a început cu 
cel mai surprinzător fenomen, bine precizat 
de profesorul Jdanov şi colaboratorii sài. 

Se ştia că particula virotică nu este alt- 
ceva decit un acid nucleic înconjurat de 
membrane proteice. Şi, deodată, s-a consta- 
tat că înainte de a pătrunde în nucleul 
celulei particula virotică aruncă membra- 
nele proteice. În nucleu, unde aceasta A 
începe cel mai activ stadiu al activității 
sale vitale — stadiul de reproducere şi 
creare a altor indivizi asemănători — par- 
ticula virotică este formată doar din acid 
nucleic ca atare. è 

Colaboratoarea lui V.M. Jdanov, A.G. 
Bukrinskaia, candidat în ştiinţe medicale 
a studiat virusul paragripal al lui Senda 
şi a observat că în cursul interacțiunii lui 
cu celulele receptive virusul Sendai îşi 
pierde, „îşi aruncă“ membranele proteice 
şi timp de 4 ore dispare în întregime din 
cîmpul vizual. 

„Se ştia că în acest interval de timp parti- 

culele virotice se înmulţesc şi apoi părăsesc 
celula. Se mai ştia că membranele proteice 
protejează particula virotică şi o ajută „să 
se înşurubeze“ în celulă. Dar unde dis- 
păreau ele în experiențele făcute de 
Bukrinskaia? 

A început analiza acestui fenomen necu- 
noscut înainte. S-a constatat în primul rind 
că membranele proteice ale particulei 
virotice joacă nu numai un rol mecanic 
de protecţie; s-a stabilit că ele conţin 
două feluri de fermenţi, dintre care unul 
parcă ar rade stratul superior al membranei 
celulare (acest ferment a fost cunoscut şi 
înainte) şi celălalt — necunoscut înainte 
— despică stratul inferior al peretelui 
celular. Ambii fermenţi permit particulei 
virotice să-şi atingă scopul. 

Dar mai departe? Unde se ascunde apoi 
„îmbrăcămintea“ proteică a particulei? Şi 
ce anume pătrunde în profunzimea celulei? 
Întreaga particulă sau numai un anumit 
element al acesteia? Este uşor de spus 
un element al particulei virotice cînd 
ea întreagă abia este zărită la microscopul 
electronic. 

S-a făcut următoarea serie de experienţe: 
s-au introdus fosfor, sulf și carbon radioac- 
tiv. Sulful și carbonul s-au „amplasat“ 
în membranele proteice, iar fosforul — în 
acidul nucleic al virusului. Şi astfel s-a 

utut dovedi că membranele proteice rămîn 
n afara celulei şi în interiorul nucleului 
pătrunde numai acidul nucleic. 

Virusul, răminind fără proteine, s-a 
„sinucis“?! 

Cu totul greşit! Tocmai sub formă de 
acid nucleic particula virotică începe să 
execute principala funcţie vitală — să se 
reproducă, Şi, dacă se analizează aceasta 
temeinic, faptele devin clare: în această 
etapă, membrana proteică ar împiedica 
particula virotică să se contopească cu 
substanţa celulară. Ea nu mai are nevoie 
de „îmbrăcăminte“ din moment ce se află 
în interiorul celulei: aici este cald, nu 
există nici un pericol, nimeni nu ameninţă 
fragila particulă virotică. 

Altfel se prezintă lucrurile în afara 
celulei, unde proteinele protejează particula 
virotică faţă de diferite acţiuni nocive 
şi, în special, în momentul cînd virusul 
îşi schimbă gazda, trebuind să se afle 
uneori timp îndelungat în mediul extern. 
Aici ea nu ar putea rezista fără o membrană, 
aici ea trebuie să fie „ferecată în zale“, 
trebuie să fie asigurată faţă de acţiuni 
nocive. Şi de aceea, înainte de a părăsi 
celula, virusul însuși fabrică aceste zale 
proteice şi iarăşi le pierde cînd invadează 
o celulă nouă. 
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În ce fel se eliberează particula virotică 
de membranele sale? Care este mecanismul 
acestui fenomen? 

O nouă serie de experienţe, alte rezultate 
uimitoare. S-a constatat că însăşi celula 


distruge membrana particulei virotice. 
Dacă virusul ar continua să fie îmbrăcat 
în haina sa proteică, el n-ar putea să se 
ocupe de procrearea descendenţei. 

De ce săvirşeşte celula o acţiune atît de 
periculoasă, adesea urmată de moartea ei? 
În virtutea obişnuinţei. 

Forţele de apărare ale organismului sînt 
adaptate în mod special pentru a acapara, 
a dezintegra, a distruge proteinele străine 
care au pătruns în celulă. Or, virusurile 
în procesul evoluţiei lor nu numai că s-au 
adaptat la această proprietate a celulelor 
vii, ci au reuşit chiar s-o pună în slujba 
lor. Este vorba, în esență, de faptul că 
evoluţia virusurilor se realizează mult mai 
rapid decît evoluţia celulelor, şi celula, 
„în virtutea obișnuinţei“, continuă să dis- 
trugă cu fermenţii săi proteina virotică 
deşi ceea ce se află sub aceasta — acidu 
nucleic virotic — este cel mai mare duş- 
man al său. 

Ciclul interesantelor experienţe a dezvă- 
luit mecanismul pătrunderii particulei 
virotice în celulă, arătind ce se întimplă 
cu această ocazie atît cu intrusul, cit şi 
cu gazda. 


VIRUSUL A RUPT FRONTUL... DAR 
MAI DEPARTE CE SE ÎNTÎMPLĂ? 


Profesorul Jdanov consideră că rezulta- 


_tele obţinute reprezintă doar primii pași 


în rezolvarea problemei. Este vorba doar 
de răspunsuri la un număr mic de întrebări, 
dar şi acestea permit să se ghicească cu 
soucier probabilitate restul răspunsuri- 
or. 

Procesul poate fi împărţit în mod sche- 
matic în patru etape: pătrunderea particu- 
lei virotice în celulă, sinteza în interiorul 
acesteia a componentelor pentru noi parti- 
cule, combinarea sau reproducerea acestora, 
ieşirea virusului din celulă. Este vorba de 
o schemă. În esență, lucrurile se petrec 
în felul următor. 

Pătrunzind în nucleu, acidul nucleic 
virotic își începe activitatea nefastă pentru 
celulă — reproducerea de noi particule 
virotice. Este vorba tocmai de reproducere 
şi nu de o înmulţire, obişnuită pentru abso- 
jut toate celelalte vieţuitoare din lume, 
care, vorbind mai simplu, fie că se divid, 


Fazele invadării unei celule de către 
virusuri reproduse schematic 


fie că procreează embrioni. Virusul, în 
schimb, mai întîi elaborează simultan 
toate componentele necesare pentru nume- 
roasele particule virotice viitoare şi apoi 
realizează combinarea lor, adică formează 
virusurile mature. Dacă în celulă pătrunde 
o singură particulă virotică, din aceasta 
ies zeci şi sute. 

În celulă, acidul nucleic virotic dirijează 
întreaga gospodărie celulară. Şi, în loc 
să se facă sinteza substanţei genetice a 
celulei, în aceasta are loc sinteza substan- 
tei genetice a virusului, în locul sintezei 
proteinelor celulare se produce sinteza 
membranelor proteice ale virusului, în 
locul înmulţirii celulei se face reproducerea 
particulelor virotice. Celula se transformă 
într-o fabrică de virus: materiile prime 
elaborate de celulă sînt acaparate şi pre- 
lucrate de virus. După distrugerea totală 
a celulei, după ce a terminat activitatea sa 
nefastă, virusul invadează o altă celulă 
rr bt 

elula receptivă este celula capabilă 
„în virtutea obişnuinței“, să „Papal 
virusul. Unele celule eliberează de membra- 
ne virusul gripei, altele — virusul polio- 
mielitei, altele — virusul rujeolei, iar viru- 
sul fiecăreia dintre aceste boli își găsește 
tocmai în aceste celule toată gama de sub- 
stante nutritive de care are nevoie. Dacă 
celula nu va „dezbrăca“ particula virotică, 
aceasta nu va putea pătrunde în nucleu; 
dacă însă o astfel de particulă este „dez- 
brăcată“ în afara celulei şi este introdusă 
cu forța în nucleu, ea va începe să se înmul- 
țească şi într-o celulă care nu este recep- 
tivă. Înseamnă că întregul sau aproape 


" întregul rău rezidă în faptul că celula dis- 


truze membranele proteice ale virusului. 
Cum ar putea fi dezobişnuită celula de o 
asemenea deprindere nocivă? 

La întrebarea mea, Viktor Mihailovici 
a răspuns: 

— Probabil că aceasta n-ar fi un lucru 
imposibil. Probabil că celulele receptive 
pot fi transformate în celule retractare. 
Răspunsul la întrebarea cum se poate 
realiza acest lucru se bazează pe rezolva- 
rea problemei în totalitatea ei. Noi încă 
nu ştim cum se formează acidul nucleic 
de la centru spre periferia celulei şi în 
general mai multe nu știm decit știm. Dar 
saal principal este că mergem pe o cale 


O RAZĂ DE SPERANȚĂ 


„Epoca bolilor infecțioase bacte- 
riene este pe siirşite. Dispariţia lor 
depinde acum nu atit de ştiinţă, cît 
de organizarea corectă a combaterii 
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de RAN, 


răsucii 


lor, de activitatea serviciului anti- 
epidemic. Însă problema eradicării 
tuturor bolilor infecțioase nu se 
termină cu aceasta. Doar numărul 
total al cazurilor de boli infecțioase 
(în afară de gripă) ale omului nu 
pă numărul cazurilor de gripă 
111) 

„Şi agentul patogen al gripei 
este deja de mult cunoscut, şi vac- 
cinurile antigripale se perfecţio- 
nează poate pentru a suta oară. 
Însă pentru combaterea virusului 
s-au dovedit lipsite de eficacitate 
cele mai perfecte antibiotice și 
substanţe chimio-terapice, deoarece 
substanţele chimice pot omori viru- 
sul numai dăunînd organismului 
parazitat. Pentru combaterea viru- 
surilor trebuie aleasă o altă cale. 
Şi, dacă oamenii de ştiinţă vor 
învăţa să combată în mod radical 
virusurile, omul va fi apărat împo- 
triva rujeolei, gripei, hepatitei in- 
fecțioase, encefalitelor şi paraliziei 
infantile. Este posibil că atunci 
vor dispărea de pe suprafaţa pămîn- 
tului și tumorile maligne. 


(A.D.N. ) din bacteriofagul Tą, care 

în special colibacilii s-au între- 

bat cum este posibil ca o moleculă de 
acid nucleic atît de lungă să poată sta 
într-un spațiu atit de mic: capul hexagonal 
al bacteriofagului nu depășește 119 mili- 
microni în lungime și 70 de milimicroni 
în lățime, iar A.D.N.-ul, care se găsește 
în interior, atinge 52 de microni, adică 
a 20-a parte dintr-un milimetru (fig. a). 
Răspunsul s-a putut da graţie metodei 
difracției cu raze X. Cu această ocazie s-a 


irusologii care în ultimii ani au 
V studiat acidul  dezoxiribonucleic 
atacă 


constatat că molecula A.D.N. a bacterio- - 


fagului este de trei ori răsucită (fig. b). 

Mai întîi, după modelul binecunoscut 
astăzi, molecula A.D.N.-ului formează o 
spirală de 2,27 de milimicroni în diametru ; 
însăși această spirală este înfășurată fn- 
tr-o a doua spirală; în sfirşit, spirala se 
înfășoară a treia oară asupra ei Însăși 


Dar nici ştiinţa şi nici medicina 
ractică nu pot avansa în combaterea 
olilor virotice pînă cînd nu vor fi 

descoperite toate tainele existenţei 
acestor fiinţe, cele mai mici şi 
oate cele mai periculoase din lume. 
umai studiul ştiinţific profund 
va pune în mîna medicilor arma 
care-i va duce la victorie. că 

Acum cinci ani, în acest întune- 

ric care părea fără nici o speranță 
a pătruns, în sfirșit, o rază de 
lumină: englezul Alic lIsacs a 
descoperit o substanţă pe care a 
denumit-o interferon. Fenomenul 
„interferenţei virusurilor“ este cu- 
noscut de mult. Dacă în celulă şi-a 
găsit adăpost un anumit virus, 
atunci virusul al doilea, agent 
patogen al altei boli, nu mai poate 
exista în aceasta. Omul muşcat de 
un ciine turbat este inoculat cu o 
cantitate uriaşă de „virus fix“, 
pentru ca acesta să ocupe celulele 
nervoase înainte de a fi ajuns 
aici virusul patogen. 

A. Isacs a presupus că o asemenea 

celulă „blocată“ elimină în acest 


Acțiunea interferonului este relevată de aspectul culturilor în aceste două vase 

Petri. În primul vas se află celule recoltate de la un şoarece; infectate cu virusul 

encefalomiocarditei, celulele sînt distruse de virus. În vasul din dreapta sînt celule 
similare care deși infectate nu sînt distruse datorită acțiunii interferonului 


într-o spirală al cărei diametru este cu 
puțin inferior față de acela al capului 


bacteriofagului. După cum au sugerat 
autorii, poate că această dispoziție în 
corzi permite A.D.N.-ului bacteriofagului 
de a se desfășura atit de repede pentru a 
pătrunde în bacterie. 

Descoperirea structurii interne a bacte- 
riofagului Tą constituie, desigur, un pro- 
gres remarcabil în studierea modului de 
acţiune a acestor paraziți submicroscopici. 


caz o Ap tă substanţă care acţio 
nează în-imod inhibitor asupra par- 
ticulei virotice. El a izolat-o din 
celulele „blocate“ şi a demonstrat 
că interferonul inhibă, într-adevăr, 
înmulţirea virusurilor în eprubetă. 

Interferonul a suscitat interesul 
prof. Z.V. Ermolaeva, membru co- 
respondent al Academiei de ştiinţe 
medicale a U.R.S.S. După un anu- 
mit timp de la descoperirea făcută 
de Isacs, ea, împreună cu un grup 
de colaboratori ai catedrei de micro- 
biologie a Institutului central de 
perfecţionare a medicilor şi ai Insti- 
tutului de virusologie „Ivanovski“, 
a început să se ocupe de studierea 
interferonului. 

Ea şi-a propus ca scop practic 
utilizarea acestuia pentru tratamen- 
tul şi profilaxia bolilor virotice, şi 
în primul rînd a gripei. 

În experienţe interferonul nu a 
dezminţit așteptările. În prezent, 
colectivul por: Ermolaeva a predat 
interferonul pentru verificare în 
clinică. 

Este evident că soarta acestui nou 
preparat va suscita interesul citito- 
rului. Ea merită o discuție specială. 
Poate că tocmai interferonul va 
deveni acel prim preparat, acea 
primă armă eficace de combatere 
a virusului care a pătruns în celulele 
organismului, căutată de atita vre- 
me de oamenii de știință. Poate 
că studierea în continuare a meca- 
nismelor de apărare a celulei va 
deschide perspective şi mai largi 
pentru tratamentul infecțiilor vi- 
rotice. $ 

Toate acestea luate la un loc 
reprezintă o parte integrantă a 
acelei probleme mari căreia şi-au 
consacrat studiile numeroşi cerce- 
tători: problema relațiilor dintre 
virus și celulă. 


După articolul semnat de M. Janovskala 
publicat în „Literalurnaia gazeta“ 
nr. 82/1962 
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M ulte dintre picupurile mo- 
derne sînt inzestrate cu dis- 
pozitive de schimbare automată 
a discurilor (de obicei 10 discuri 
pe ambele feţe). 

Sistemul automat de schim- 
bare a discului are două comenzi 
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cuplate prin intermediul unei 
roţi de acţionare amplasate sub 
placa schimbătorului. Această 
roată este la rîndul ei antrenată 
de un pinion de pe partea in- 
ferioară a axului, care suportă 
discurile. 

În timpul cit se ascultă un 
disc, pinionul se află în dreptul 
unui sector fără dantură al ro- 
ţii de acţionare, care stă pe loc. 
Cind braţul a ajuns pe ultima 
rolă a discului, axul braţului 
eliberează, prin intermediul u- 
nei came, un arc, şi acesta ro- 
teşte roata de acţionare pînă 
cînd ea se angrenează cu pinio- 
nul. Roata de acţionare se roteş- 
te cu 360* pînă cînd pinionul a- 
junge iarăşi în dreptul porţiu- 
nii fără dantură. După termi- 
narea celui de-al doilea disc se 
repetă aceeaşi mișcare. 


Pozitia B 


Roata de acţionare are pe su- 
prafața inferioară doi segmenţi 
de camă concentrici, care ac- 
ţionează prin intermediul unor 
role mecanismele schimbătoru- 
lui. 

Mecanismul I acţionează ri- 
dicarea sau coborirea braţului. 
Oscilaţiile braţului în timpul 
pauzelor se realizează printr-un 
mecanism special. 

Mecanismul II acţionează a- 
supra axului, care trece prin 
centrul suportului discurilor şi 
prin centrul pinionului. 

În poziţia A, teancul de 10 
discuri e susţinut de 3 suporţi 
la 120°, care ies din fantele 
axului. 

În poziţia B, mecanismul II 
împinge conul atit de mult în 
sus, încît scoate bacurile din 


Inel d 
încâial rea 


fantele lor în ax. Bacurile sînt 
acoperite cu garnituri de masă 
plastică pentru mărirea aderen“ 
tei şi sînt presate cu putere pe 
pereţii orificiilor centrale ale 
discurilor, lăsînd liber discul 
prim de jos. 

Cînd conul e împins mai mult 
în sus (poziţia C), inelul de în 
chidere împinge suporţii în fan- 
tele din ax şi aceasta permite 
discului prim de jos să cadă 
uşor, amortizat de o pernă de 
aer, pe platoul picupului. 

În poziţia D, segmentul de 
camă eliberează mecanismul II, 
conul revine în jos, bacurile se 
retrag şi eliberează discurile, şi 
acestea cad înapoi pe suporţii 
care, nemaifiind comprimaţi de 
inelul de închidere, ies din nou 
din fantele axului. 


Are 


Poziţia D 


Caleidoscop 


Răcirea crelerului la 
operații 
Dr. Taţuiuki Kudo 
tatea de medicină a Universi- 
ge „Keio“ din Tokio) a tăcut 
comunicare la Congresul 
Asociaţiei Japoneze de enceta- 
e, în care s-a ocupat de 
to irea la me ce apa pe creier 
a unei noi meto Ea constă 
în răcirea creierului cu soluții 
chimice, în loc de a pr 


două 
Metoda emua de răcire 


în 
gran ie e = eee rii 
tă, stagolo TAIi . 


prin aparatul „ini ma plimen 
un serios neajuns 


eritrocitele, 
În condițiile noii R 
si le re! este ocult 


cu o soluţ pet rr 


răcite pînă la aproximativ 0°0. 

După întreruperea, cu ajuto- ` 

rul penselor, a arse 

ror vaselor 

hi, ere pere = m- 
artera că onte pom: 


pier meri 4 Apoi, sote 

ţia se peanya din vina cervi- 
cală tăiată. După cea. 15 mi- 
nute, temperatura ereierulut 
esto scăzută e această cale 
pină la aproximativ 7°C, lar - 
temperatura restului organis- 
mului este menținută la m-a 
lul de aproximativ 30°C, în 
condiţiile efectuării continue 
a respirației artificiale. 

După gg fructuoase 


tumoare mare a creierului, 
rezultatele operaţiei s-au dove- 
dit a fi atît de bune, încît în 
paat el poate vorbi si um- 


La pagina pentru ra- 
dioamatori din "numărul 
1/1963 a fost omisă lista 
de materiale cu caracteris- 
ticile respective. 

Publicăm mai jos aceas- 
tă listă. 


Pentru receptorul cu tub 
electronic: 


Cva — 250 pF variabil cu 


mi 
Cv — 500 pF variabilcu aer 
Cı — 20 pF > 

Ca — 70 pF mică (ceramică) 
C3 — 30 pF „ 


00 pF > 
Cs — 0,4uF hirtie 
Ce — 3 000 pF „ 


Ca — 10000pF 
Ca — 25u Fov electrolitic 
Co — iôu n » 

Cio — 104 

Cn —4 00. oo BE 300 V hirtie 
Ri W chimică 


Ra Z Ma. BW , 
Rs — 1MQ/0,25 W > 


Rs — ta W ay 

Re — 2k0/0,5 W » 
Pentru receptorul cu transistor: 
Cv — 250 pF variabil mică 
Cv — 500 pF variabil cu aer 
C —5 000 pF hirtie 
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paan 


chema unui semiauto- 


mat În care ilumina- 
rea  hirtiei fotografice 

se stabilește astfel încît ezpu- 
nerea să fie optimă pentru 
fiecare clișeu negativ în par- 
te este relativ simplă. Ea se 
bazează pe folosirea unui 
releu temporizat și permite 
obținerea rapidă a unui mare 
număr de copii identice. 

Schimbarea intensității 
fluzului luminos se reali- 
zează prin variaţia tensiunii 
de alimentare a filamentului 
tubului de iluminat sau prin 
modificarea deschiderii dia- 
fragmei obiectivului. 

Semiautomatul se com- 
pune din trei părți princi- 
pale: un fotoezponometru, 
un releu temporizat și un 
redresor stabilizat (vezi sche- 
ma). 

Fotoezponometrul conţine 
o celulă de tip PC-KI și un 
instrument de măsură de 
100u.A. Întrebuinţind instru- 
mentul indicator în ezpono- 
metru, putem aprecia con- 
trastul clișeului negativ prin 
compararea  luminozităţii 
porțiunilor clare și umbrite. 

Releul este prevăzut pen- 
tru trei game de expuneri. 
Fiecare gamă permite nouă 
poziţii, în funcţie de hirtia 
fotografică folosită. În tabela 
I sint denumirile tipurilor 
de hirtie fotografică de pro- 


EXPU 


ducție sovietică și numerele 
respective, corespunzătoare 
pozițiilor comutatorului. 

Prin intermediul comuta- 
torului t, se modifică capa- 
citatea condensatoarelor din 
circuitul de relazare, modi- 
ficind sensibilitatea expo- 
nometrului. 


Semiautomatul funcţionea- 
ză astfel: după citeva secunde 
de la conectarea alimentă- 
rii tiratronului TT1-01-13 
acesta se aprinde, deoa- 
rece tensiunea de grilă este 
nulă. Releul R acţionează 
autoblocindu-se prin contac- 
tul K, (se utilizează un releu 
de tip MKY-48 alimentat la 
220 V curent alternativ). 
Contactul K, deconectează 
circuitul de alimentare a 
filamentului tubului de ilu- 
minat al aparatului de mă- 
rit, contactele K, și K, deco- 
nectează unul dintre conden- 
satoarele C,-0 de la rezis- 
tența de descărcare R,-R, și 
îl conectează la polul negativ 
al -redresorului. Tiratronul 
se stinge, iar releul este pre- 
gătit să acţioneze. Ezpunerea 
incepe după o scurtă apăsare 
pe butonul KH. Prin inter- 
mediul contactelor K, și K, 
tensiunea de la unul dintre 
condensatoarele C,-C, este 
întreruptă, ele conectindu-se 
la rezistențele de descărcare 
R,-R,. Cind tensiunea la 


VÁZ MW 
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bornele condensatorului va 
scădea lao valoare de ordinul 
a cîţiva volţi, tiratronul se pa 
aprinde, releul va acţiona și 
expunerea încetează. Pentru 
o conectare ulterioară se apa- 
să din nou pe butonul KH. 
Rezistenţa Ry mărește tim- 
pul de încărcare al condensa- 
torului și prin aceasta exclu- 
de posibilitatea blocării tira- 
tronului înainte ca releul să 
aibă timpul necesar să se 
autoblocheze (dacă K, se va 
închide înaintea lui K,). 
Comutatoarele BK, și BK, 
permit conectarea apara- 
tului de mărit, ocolind astfel 
releul. Becul L, luminează 
scala instrumentului. 
Reglajul aparatului se face 
în felul următor. Comuta- 
torul x, se pune în poziţia 
1 și Ta în poziția 2. În apa- 
ratul de mărit se introduce 
un clișeu negativ slab expus. 
Vom căuta o luminozitate 
optimă, corespunzătoare hir- 
tiei fotografice „Unibrom“ 
nr. 4,5, și pentru a obţine o 
copie reușită vom folosi dife- 


rite ezpuneri standardizate. 


După aceasta, fără a mo- 
difica luminozitatea, se in- 
troduce celula ØC-K1 într-o 
porțiune mai luminată a 
clișeului, apoi, prin modifi- 
carea rezistenței R,, se sta- 
bilește curentul corespunză- 
tor indicaţiilor microamper- 
metrului astfel încit ele să 


Atg, 
ERI FOTOGRAFICE 


depășească două treimi din 
scală. Această porţiune poate 
fi încadrată între două repere 
aplicate pe scala instrumen- 
tului cu vopsea roșie. 
Reglaje similare se vor 
face și pentru poziţiile 2 și 
3 ale comutatorului x. Sta- 
bilirea curentului prin mi- 
croampermetru se va face 
prin intermediul potenţio- 
metrelor respective Rus și Riz- 
Folosirea aparatului se pa 
face prin introducerea celu- 
lei fotoelectrice în porţiunea 
cea mai luminoasă a negati- 
pului și modificind lumino- 
zitatea pom urmări indica- 
piile  microampermetrului 
care se por incadra în sectorul 
reperat. După aceasta se 
introduce hirtia fotografică 
şi se face expunerea. Pentru 
negative supraezpuse va fi 
nevoie să trecem la stabilirea 
manuală a expunerii. 


TABELA i 


Poziţia 
conecta- 


Tipul şi numărul 
hirtiei fotografice 


torului | Declanşarea manuală 
| Unibrom nr. 1—5 
2 Unibrom nr. 6—7 
3 Fotobrom nr. 3—5 
4 Bromportret 
5 Fotocont nr. 1—3 
6 Fotocont nr. 4—5 
7 Contabromnr. | —4 
8 Fotocont nr. 4—5 
9 lodocont nr. 1—5 
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CALEIDOSCOP 


O RARITATE FAUNISTICĂ —ANTILOPELE 
SAIGA 


Saigaua (Saiga tatarică L) este, fără 
îndoială, una dintre cele mai curioase 
antilope. Dar, spre deosebire de rudele 
ei apropiate, antilopele “africane şi sud- 
americane, suple, elegante, cu părul 
lung și fin, saigaua abia atinge talia unei 
căprioare, are corpul masiv și greoi, iar 
părul său este aspru și scurt. 

Masculii se deosebesc de femele prin 
forma curioasă a capului, care poartă 
în regiunea nazală două umflături enor- 
me mult arcuite şi puternic ridate pe 
margini. 

Saigalele pot fi întilnite astăzi în ste- 
pele de pe malurile Volgăi și în regiunea 
Mării Caspice. Ele trăiesc în grupe mari, 
compuse din mai multe sute de indivizi, 
care se deplasează vara spre nord și 
iarna spre sud. În vechime, anţilopele 
acestea erau mult mai numeroase, fiind 


mamiferele caracteristice pentru fauna 
de stepa Aria lor, de ráspindire ere COMPLEXUL PENTRU ÁU INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI 
foarte largă, incepind din Anglia şi estul 
Eromiet, şi pînă în aleka. Din cauza 
iernilor aspre, a animalelor carnivore, 
. de care se apărau cu greu, fiind greoaie >e V Î ae A a 
și puţin rapide, precum și a vinatului 
irațional, această arie s-a redus mult. 
Așa se explică de ce prin 1930 specia era 
reprezentată numai de un mic grup, 
care trăia în sud-estul Siberiei. După 
această dată însă, o riguroasă protecţie 
a făcut ca situaţia acestor antilope să se 
îmbunătăţească și numărul lor să crească 
rapid. Ca urmare, s-a ajuns în 1950 să 
se poată număra circa 750 000 de capete, 
iar în 1960 — 13 milioane de indivizi. 
Antilopa saiga este nu numai o raritate 
faunistică, dar şi o importantă sursă de 
venituri, deoarece, pe lingă carnea ei, 
care este comestibilă, se mai folosesc 
grăsimea, pielea şi chiar coarnele, care 
intră în compoziţia unui medicament. 


e PLACAJE 
e PANELE 
* eP ALL. 
e FURNIRE ESTETICE 
e LIGNOFOL 
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FABRICA DE MASE PLASTICE 


ALBUȘUL DE OU ARE PROPRIETĂŢI 
ANTIBIOTICE 


Proprietăţile antibiotice ale albuşului 
de ou sint cunoscute de multă vreme. 
Dar abia în ultimii ani au fost întreprinse 


cercetări în acest domeniu, mai ales de 
către biologii sovietici. Astfel, un articol 
recent apărut în Buletinul Universităţii 
din Leningrad, semnat de N.A. Movtkan, 
ne informează despre o nouă serie de 
experienţe executate cu ajutorul albu- 
şului de ou de găină, de rață sau bibilică. 
În primele experienţe, gelatina din va- 
sele petrii a fost însăminţată cu următoa- 


rele specii de bacterii: Micrococcus Iyso- B U CURESTI 

deikticus, Sarcina lutea, Bacterium he- f 

teroceum, Proteus vulgaris, Bacterium STR. 30 DECEMBRIE NR.54;TELEFON 15.45.54 
fluorescens etc. Înainte ca vasele să fi ; S 


fost introduse în autoclav, în fiecare 
dintre ele s-a mai adăugat și o oarecare 
cantitate de albuş de ou. După 48 de 
ore, albuşul de ou luat de la cele trei 
păsări a reușit să oprească complet dez- 
voltarea unora dintre bacterii. De ase- 
menea, s-a observat că albuşul oului de 
găină manifestă cele mai puternice pro- 
prietăţi antibiotice, în schimb albușul 
oului de rață este mai puţin eficace. O 
altă serie de experienţe au fost făcute în 
scopul de a vedea cu ce viteză sint dis- 
truse diferitele specii de microorganisme 
de către al bușul de ou. Cu această ocazie 
s-a constatat că germenii de Escheridchia 
coli şi Salmonella pullorum sint distruși 
în 24—48 de ore după punerea lor în con- 
tact cu albușul oului de găină şi ceva mai 
tirziu dacă albuşul era luat dintr-un ou 
de bibilică sau de rață. În schimb, dis- 
trugerea lui S aureus s-a obținut abia 
după 48—72 de ore de către albuşul 
oului de găină și după 72—96 de ore 
de către albuşul luat din ouăle altor 

păsări. În consecinţă se crede că pro- 
Prietătile antibiotice ale albușului de 
ou sint o barieră eficace împotriva in- 
fecţiilor şi deci asigură protecţia em- 
ST aia în primele faze ale dezvoltării 
sale. 


Livrează pe bază de comenzi următoarele produse: 


© tuburi din policlorură de vinil, cu diametrul de la 1 la 25 mm 
pentru izolarea conductorilor electrici. 

© tuburi din polietilenă 1-16 mm, utilizabile la conducte flexi- 
bile pentru ungere forțată etc. 

e tub warbisch cu diametrul de 2-12 mm pentru izolarea con- 
ductorilor electrici. 

e diverse profile extrase din policlorură de vinil (p.v.c.) sau 
polietilenă. 

© impregnaje pe bază de nitroceluloză pe suport textil (doc, 
zefir sau pînză cubicus). 

(J Ken bandă şterling (15,20,25,30 mm) pentru izolafii e- 


© piese presate din bachelită. 


Ing. STERIE CURELEA 


îi nale a inimii, 
Ai executate cu 
anumite momente ale evoluției ei. 


găsească aplicaţii. 


Ai există domeniu al științei și tehnicii în care electronica să nu-și 
Din interacțiunea electronicii cu ramuri ştiinţifice 


cu totul diferite au apărut deja noi domenii (radioastronomia, radionavi- 

gaţia, radiogeologia etc.), iar altele sînt în curs de dezvoltare. Printre 

acestea din urmă figurează şi electronica medicală sau radiomedicina. 
Interesul pentru acest domeniu nou al științei și tehnicii creşte rapid. 


ELECTRONICA 


ŞI 
APARATURA 
MEDICALĂ 


paratura electronică folosită în 

medicină, fiziologie și biologie 

este foarte diferită ca principii 
de funcționare şi construcție. O 
primă categorie este folosită la înre- 
gistrarea potențialelor electrice şi 
biocurenților existenţi în organismul 
şi țesuturile noastre (electroradio- 
grafe, electroencefalografe, electro- 
cardiografe, electromiografe, electro- 
gastrografe). 

Altă categorie este folosită la în- 
registrarea şi transformarea în mă- 
rimi electrice a unor mărimi neelec- 
trice (mecanice, calorice, chimice, 
luminoase, de iradiaţii) care apar 
în organism, precum și la transmi- 
terea acestora la distanţele dorite, 
metodă folosită pe larg în medicina 
sportivă, aeronautică și cosmică. 
O a treia categorie de aparatură elec- 
tronică se referă la cea destinată 
pentru analizele de laborator ale 
sîngelui, aerului, acțiunii electrice şi 
de radiaţie asupra organismului, pen- 
tru protejarea şi modelarea . activi- 
tăţii diferitelor organe și procese ale 
sistemului nervos. O ultimă cate- 
gorie, cea mai tînără, se referă la 
aparatura cu ajutorul căreia se des- 
coperă şi se urmăresc elementele 
străine introduse în organism și evo- 
luția lor, precum și la aparatura de 
ultrasunete folosită în chirurgia mo- 
dernă (,„bisturiele fără sînge“). 

În intervenţiile chirurgicale grele, 
în special cele care aparţin chirur- 
giei toracice, este absolut necesar ca 
chirurgul și 'anestezistul să cunoască 
permanent mărimile care indică sta- 
rea bolnavului pe timpul operației. 
Pînă nu de mult, în acest scop, se 
foloseau o serie de aparate care in- 
dicau i seu aceste mărimi (frec- 
vența pulsului și respirației, gradul 
de narcoză și nevoia de corectare 
a lui, saturaţia sîngelui cu oxigen 
etc.). "Ca urmare, indicaţiile acestor 
aparate erau greu de urmărit și, în 

plus, nu se putea face asocierea lor 
te aa termen scurt. Specialiștii so- 
vietici au reușit să reunească această 
aparatură într-un aparat unic, pe 
care l-au denumit „Poligraful chirur- 
gical P.G.H.-ol“. Noul aparat per- 
mite ca indicaţiile să fie în strictă 
dependenţă, așa cum sînt în realitate. 
Ele pot fi citite dintr-o dată de o 
singură persoană. 

Pentru aprecierea stării funcțio- 
radiografiile trebuie 
mare precizie, - în 


Această problemă și-a găsit rezol- 
varea prin cardiosincronizatorul pre- 
zentat de specialiștii sovietici în 
cadrul Conferinţei internaționale 
pentru electronica medicală care a 
avut loc la Paris. Noul aparat asigură 
efectuarea radiografiei inimii în 
orice fază a evoluţiei cardiace, iar 
prin folosirea substanțelor de con- 
trast se pot determina grosimea pere- 
ților cordului şi cantitatea de sînge 
reziduală din cavitățile inimii. 
Folosirea ultrasunetelor generate 
și amplificate de dispozitive electro- 
nice a deschis posibilitatea realizării 
unor intervenţii chirurgicale foarte 
complexe, precum și detectare 
diagnosticarea tumorilor amiā! 
a chisturilor din diferite) 
metodă care a căpăta de 
ecografie sau somoggăl 
Astfel, cu ultras 


de fascicule foarti 
distruge pietrele dif 
se pot executa o 
şi creier pentru di 
suturi bolnave făr 
sănătoase. ; 

Electronica oferă } 
țios medicinei, fiziologi 
giei prin maşinile electromige ; 
cul. Maşinile electronice de 
pot ajuta pe medic în diagnosti y 
în special în cazurile confuze sau 
afecțiuni rare. De exemplu, s-a 
experimentat cu succes diagnosti- 
carea în hematologie și oftalmologie. 
Principiul de funcționare a acestor 
maşini electronice medicale se bazea- 
ză pe compararea simptomelor, afec- 
ţiunilor introduse în „memoria“ ma- 
șinii cu simptomele bolnavului stu- 
diat şi compararea modificărilor 
observate la acțiunea diferitelor me- 
dicamente. De asemenea, mașini! 
electronice se pot folosi în efectuarea 
unor analize de laborator și la ela- 
borarea problemelor de statistică 
medicală, 

Mașinile electronice însă nu vor 
înlocui niciodată medicul, ci ele vor 
acţiona după voinţa și la comanda 
lui, eliberîndu-l de unele activități 
în care munca de creaţie nu intervine. 


METODE NOI 
DE CERCETARE 
ŞI TRATAMENT 


Folosirea electronicii în medicină, 
fiziologie şi biologie nu se limitează 
numai la realizarea aparaturii elec- 
tromedicale, ci oferă şi noi metode 
de investigaţie și tratament. 

Studiul biopotențialelor şi al 
biocurenților organismului este de 
neconceput fără folosirea metodelor 
şi aparaturii electronice. 


Mașinile electronice de cal: 
cul intervin și ele în efectuarea 
cercetărilor care se întreprind 
în prezent pe un front atît de 
larg în medicină, fiziologie și 
biologie. Ele se folosesc în 
studiulreflexelor din organism, 
modelarea electronică a acti- 
vității diferitelor organisme, 
în special activitatea celulei 
nervoase (neuronului) și a sis- 
temului nervos central, în ex- 
perimentarea diferitelor organe 
artificiale, în rezolvarea unor 
probleme de fiziologie şi pato- 
logiea circulaţiei și respirației, 
în studiul sistemelor de reglare 
automată a funcțiilor biologice 
etc. 

Dar metodele și mijloacele 
electronicii se folosesc şi în 
efectuarea nemijlocită a unor 
tratamente. Pe lîngă tratamen- 
tul destul de cunoscut cu raze 
ultrascurte au apărut noi meto- 
de de tratament cu unde radio, 
fapt ce a făcut ca electrofizio- 
logia modernă să folosească 
principii cu totul noi. 

Asupra folosirii microundelor 
(unde radio cu lungimea de 
undă mică) în tratarea diferi- 
telor boli s-au făcut o serie de 
cercetări interesante. S-a sta- 
bilit că absorbția energiei mi- 


5 croundelor de către țesuturile 


smului are drept urmare 
transformarea energiei lor în 
energie termică. Pe baza aces- 
tui fenomen, s-a ajuns la con- 
"cluzia că iradierea de scurtă 
durată a ţesuturilor cu micro- 
unde nu este periculoasă, ci, 
din contra, binefăcătoare, în 
sensul că efectul termic este 
însoțit de sporirea vitezei cir- 
cuitului sanguin și unele modi- 
ficări funcționale.  Cercetă- 
rile clinice au dovedit că micro- 
undele se pot folosi cu succes 
întratarea afecțiunilor ochilor, 
ale danturii, afecțiunilor gine- 
cologice, nervoase, cardiovas- 
culare și în tratarea diferitelor 
procese inflamatorii. 
Impulsurile electrice, de di- 
ferite forme și intensități, se 
folosesc, de asemenea, în tra- 
tarea diferitelor boli și în 


somnoterapie. 
Virusul a fost „văzut“ cu mi- 
croscopul electronic, căruia 


ulterior i s-au mai adăugat 
sii croggigpAl cu televizor și mi- 


croscopul ionic. 
MINIATURIZAREA 
ŞI AUTOMATIZAREA 
| APARATURII 
ELECTROMEDICALE 


O altă direcție a dezvoltării 
electronicii medicale este cre- 
area de aparatură electromedi- 
cală cu dimensiuni mici și 
consum de energie minim, 
precum și automatizarea func- 
ționării acestora. La baza rea- 
lizării primelor două obiective 
stau semiconductoarele. 


Cu semiconductoare, ale căror di- 
mensiuni nu sînt mai mari ca gămălia 
unui ac, s-au realizat aparate minia- 
tură care se pot introduce în diferite 
organe ale corpului fără să producă 
denaturarea proceselor fizio-biolo- 
gice. Dintre aceste aparate menţio- 
năm:  radiopilulele, microfoanele, 
manometrele, endoscoapele, diferite 
proteze, fotopletismografele, oxihe- 
mografele și multe altele. 

Radiopilulele au, în general, dia- 
metrul de 8 mm și lungimea de 18 mm 
şi pot fi înghițite sau implantate 
în diferite organe de unde transmit 
informații precise asupra mărimilor 


care ne interesează (temperatură, 
presiune, pH-ul, aciditate etc). Toa- 
te aceste date se transmit prin inter- 


mediul variației frecvenţei radiopi- 
lulei. 

Cu termometrele și manometrele 
miniatură recent realizate la Insti- 
tutul de cercetări ale aparatelor și 
instrumentelor chirurgicale experi- 
mentale din Moscova se poate lua 
temperatura din interiorul țesutu- 
rilor, tumorilor şi al vaselor de 
sînge, iar pentru determinarea pre- 
siuinii din cavitatea cardiacă mano- 
metrul se introduce printr-un vas 
al braţului pînă la inimă. Măsurarea 
acestor mărimi se face rapid și precis, 
înlăturîndu-se totodată şi erorile 
care apar datorită observatorului. 

Semiconductoarele joacă un mare 
rol în realizarea protezelor artificiale. 
Astfel, prin folosirea semiconductoa- 
relor în diferite montaje electronice 
s-au realizat proteze pentru miîini 
și picioare, proteze auditive, aparate 
pentru corectarea vorbirii și pentru 
recăpătarea facultăţii vorbirii. Semi- 
conductoarele vor putea fi folosite în 
realizarea inimii artificiale, a plă- 
mâînilor și rinichilor artificiali, dis- 
pozitive care se află în stadiul de 
experimentare. 

Dar miniaturizarea aparaturii se 
referă și la modernizarea unor apa- 
rate deja existente care se pot folosi 
în consultațiile și tratamentele am- 


Oximetrucopnograf — cu ajutorul lui 


se pot urmări schimburile gazoase ce au 
loc în sînge 


Electrograf — aparat cu care se poate 
determina activitatea motorie astomacului 


bulatorii. Cu asemenea aparate, care 
se introduc în buzunarul halatului, 
medicul nu va mai fi legat de în- 
treaga instalație actuală care se gă- 
seşte în policlinici. 


x 


Electronica medicală va fi de un 
real folos asigurării unei asistențe 
medicale de prim rang, va ajuta 
pe oamenii de ştiinţă să pătrundă 
şi să clarifice multe fenomene ale 
organismelor vii care în prezent 
nu sînt elucidate, va elibera perso- 


nalul, medical de acele activități - 


în care munca de creație nu intervine. 


SURSELE DE CĂLDURĂ 
„UTILIZATE 
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peste 30 000 m? de sere și răsad- 
nițe, cu posibilități de creștere a 
suprafețelor o dată cu dezvolta- 
rea fabricii. 

Eficiența economică a acestui 
sistem de încălzire poate fi spo- 
rită în cazurile cînd s-ar asigura 
cooperarea cu alte unități sezo- 
niere de vară, asigurîndu-se astfel 
folosirea căldurii gazelor fierbinți 
şi în timpul verii. 

Reporterul: S-ar părea că ne a- 
propiem de capătul discuţiei 
noastre şi că dv. ne sugeraţi să 
considerăm discuția drept în- 
ceput... : 

Cont. Bujor Mănescu: Exact. 
Și să invitaţi ca viitori partici- 
panți pe constructorii de-sere... 
și pe beneficiari. 

Reporterul: Însușindu-ne su- 
gestia, vă mulțumim pentru 
participare și vă invităm, dacă 
n-aveţi nimic împotrivă, să ur- 
măriți şi să analizați împreună 
cu noi diferitele sugestii pe care 
le vom primi în această pro- 
blemă din partea cititorilor 
noștri. 
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şi sporirea producției de carne, 
lapte, ouă, lină necesită o creștere 
corespunzătoare a proteinei furajere. 

Dacă cerinţele de energie ale ani- 
malelor pot fi mai ușor asigurate 
prin cultivarea plantelor de mare 
productivitate, cum sînt: porumbul, 
cartoful, sfecla de zahăr, asigurarea 
animalelor cu proteină constituie încă 
o problemă nerezolvată. Caracterul 
deficitar al balanței proteinelor in- 
fluențează negativ asupra sănătății 
şi producției. Astfel, la o hrănire cu 
cantități insuficiente de proteină sau 
cu proteină cu valoare incompletă, 
animalele slăbesc, sînt mai receptive 
la boli, urmașii se nasc cu vitalitate 
scăzută şi creşterea lor este încetinită, 
producția de lapte şi procentul de 
grăsime din lapte scad, iar consumul 
de hrană pentru obținerea unui kilo- 
gram de carne, lapte etc. se mărește 
de 1,5 ori față de consumul normal. 
Rezultă că echilibrarea balanței pro- 
teinelor constituie un deziderat fizio- 
logic și totodată un imperativ eco- 
nomic. 

Problema proteinei în hrana ani- 
malelor a făcut și continuă să facă 
obiectul a numeroase cercetări privind 
structura chimică şi acţiunea fizio- 
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logică a proteinelor, cunoaşterea con- 
ținutului nutrețurilor în proteină și 
a cerințelor de proteină la animale. 
Succesele remarcabile ale științei ali- 
mentației animalelor din ultimele 
decenii au făcut posibile și cunoaşterea 
conţinutului nutrețurilor în amino- 
acizi şi cunoașterea cerințelor de 
aminoacizi la animale. Cercetătorii 
din ţara noastră şi de pretutindeni 
sînt preocupați de sporirea cantității 
de proteine și îmbunătățirea calității 
acestora. 

În privința conținutului de prote- 
ină în diferite mutrețuri există de- 
osebiri mari. Astfel, cele mai bogate 
în proteină sînt nutrețurile de origine 
animală și drojdiile furajere, iar mai 
sărace în proteină sînt nutrețurile 
vegetale. Faptul că nutrețurile bogate 
în proteină se găsesc în cantități mai 
mici și se produc la un preț de cost 
mai ridicat obligă crescătorii de ani- 
male să asigure păstrarea și folosirea 
cît mai rațională a acestor nutreţuri. 

Necesarul de proteină se exprimă 
în g pentru un animal în 24 de ore 
sau se poate caracteriza prin cifre 
relative, de exemplu prin g proteină 
de fiecare unitate nutritivă (U.N.) 
din rațiel. Cel mai ridicat necesar de 
proteină îl au animalele în creștere 
(100— 140 g/U.N.), reproducătorii mas- 
culi (100—120 g/U.N.), femelele în 
gestație (100— 110 g/U.N.) și femelele 
în lactaţie (80— 90 g/U.N). Hrana pă- 
sărilor trebuie să aibă, de asemenea, 
un procent ridicat de proteină, și 
anume 18—22% la pui, boboci și 
tineretul aviar sau în medie 16% la 
păsările ouătoare. 

Una dintre preocupările actuale ale 
specialiştilor şi crescătorilor de ani- 
male constă în micșorarea normelor 
de proteină, ceea ce se poate realiza 


1 Raţia reprezintă cantitatea de nutre- 
turi consumată de animal în 24 de ore. 
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prin îmbunătățirea calității proteinei 
din rație și în general prin asigurarea 
unei alimentații cu valoare completă. 
În scopul realizării acestui obiectiv, 
în ultimul timp, cercetările au fost 
orientate în direcția determinării con- 
ținutului în aminoacizi al nutrețu- 
rilor și a cunoașterii cerințelor de 
aminoacizi la animale. Calitatea pro- 
teinelor exprimată prin valoare bio- 
logică? diferă de la-un nutreţ la altul, 
aceasta depinzind de natura amino- 
acizilor care intră în alcătuirea pro- 
teinelor din nutrețurile respective. 
Aminoacizii se împart în: aminoacizi 
esențiali, absolut necesari organis- 
mului, deoarece acesta nu-i poate 
sintetiza, și aminoacizi indiferenți, 
pe care organismul îi poate sintetiza. 

Din categoria aminoacizilor esen- 
țiali fac parte: lizina, triptofanul, 
histidina, fenilalanina, leucina, izoleu- 
cina, threonina, metionina + serina- 
cistina și valina. Din categoria amino- 
acizilor indiferenți fac parte: glicina, 
alanina, serina, acidul asparagic, aci- 
dul glutamic și hidroxiprolina. 

Cunoașterea aminoacizilor din nu- 
trețuri, precum și a aminoacizilor ne- 
cesari diferitelor categorii de ani- 
male permite combinarea nutrețurilor 
între ele în vederea ridicării valorii 
biologice a proteinei din rație și 
înlocuirea într-o mai mare măsură a 
proteinelor de origine animală prin 
proteină vegetală. 

După cercetările făcute la noi în 
țară, conţinutul în aminoacizi la 
cîteva dintre principalele nutrețuri, 
exprimat în procente față de proteina 
nutrețului, diferă mult de la un nutreţ 
la altul, atît în ceea ce priveşte can- 


2 Noţiunea de „valoare biologică a pro- 
teinei“ a fost introdusă în literatură în 
1909 şi exprimă cantitatea de albumină 
ce se poate forma în organism din 100 g 
de proteină digestibilă dată prin hrană. 
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titatea, cît şi calitatea. Din analiză 
mai rezultă că nutrețurile studiate 
sînt deficitare în metionină şi lizină 
(cu excepția mazării pentru lizină) 
(tabelul 2). i 

Pentru sporirea eficienței hranei la 
animale printr-o combinare mai bună 
a nutreţurilor, un ajutor preţios l-au 
adus cercetările făcute în ultimul 
deceniu cu privire la cunoașterea 
aminoacizilor esențiali necesari la 
porci şi păsări. 

După cercetări recente, păsările mai 
au nevoie și de glicină în cantităţi de 
1% la puii de găină, 0,17% la găini 
ouătoare. Puii au nevoie în plus şi 
de tirozină 0,7% (exprimată în pro- 
cente din substanța uscată a raţiei). 
Lipsa unora dintre aminoacizii spe- 
cificați limitează acțiunea chiar a 
unora dintre aminoacizii existenți în 
hrană, ceea ce duce la stînjenirea 
creşterii, micșorarea producției şi a 
gradului de utilizare a hranei în 
corpul animalelor. La aceleaşi rezul- 
tate se ajunge și în cazul cînd unii 
aminoacizi se găsesc în exces față de 
alții. 

Cerinţele de aminoacizi diferă în 
funcție de mai mulți factori, între 
care și valoarea nutritivă mai mult 
sau mai puțin completă a raţiei. 


(D Formulele chimice ale 
cîtorva aminoacizi esenţiali 
care intră în alcătuirea 
proteinelor. 

Conţinutul în prote- 
ină digestibilă al citorva nu- 


treţuri date în procente. ARGININĂ 42 43 4,7 8,0 
HISTIDINĂ 2,3 1,8 2,0 2,0 

LIZINĂ 2,2 3,0 $7. 5,9 

TRIPTOFAN 0,5 LI 1,2 0,9 

FENILALANINĂ| 4,8 4,2 5,0 5,0 

CISTINĂ 1,5 17 1,2 1,2 

METIONINĂ 2,3 1,7 1,5 1,5 

THREONINĂ 3,6 3,0 3,7 3,7 

VALINĂ 5,5 4,5 4,0 4,5 

i LEUCINĂ 15,2 10,2 10,1 10,9 
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Necesarul de aminoacizi la păsări şi porci 
în procente faţă de proteina din raţie 
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Astfel, lipsa din rație a vitaminei 
Baa, a colinei sau a sulfaților măreşte 
necesarul de metionină, în timp ce 
antibioticele pot reduce necesarul de 
aminoacizi. Necesarul de aminoacizi 
se reduce o dată cu înaintarea în 
vîrstă a animalelor. 

În etapa actuală de dezvoltare a 
zootehniei este necesar ca normele de 
proteină să se completeze şi cu indi- 
carea necesarului în aminoacizi, cel 
puțin în aminoacizii absolut necesari, 
numiți aminoacizi critici, cum sînt: 
lizina, metionina și triptofanul. Dintre 
speciile de animale domestice, porcii 
şi păsările sînt mai exigente față de 
conținutul hranei în aminoacizi esen- 
ţiali. Se pot asigura cerințele acestor 
animale în proteină cu valoare com- 
pletă prin combinarea nutrețurilor 
pe baza conținutului lor în amino- 
acizi critici. 

Pentru rezolvarea problemei pri- 
vind asigurarea calității proteinei, 
s-a creat o industrie de producere a 
aminoacizilor sintetici, 
sînt mai necesari lizinele şi metioni- 
nele. 

În ceea ce priveşte animalele ierbi- 
„vore-rumegătoare, la acestea problema 


TABELUL 2 


Conţinutul în aminoacizi esenţiali la cîteva nutreţuri 
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asigurării proteinei se rezolvă mai 
ușor, datorită sintezei proteinelor în 
prestomace. În rumemil acestor ani- 
male trăiesc un număr apreciabil de 
bacterii (1-2 milioane pe mme) și 
de infuzorii (3000 — 5000 pe mmc). 
Conţinutul de bacterii și infuzorii din 
rumenul bovinelor adulte se apreciază 
că reprezintă o masă de cca. 2 kg. 
Bacteriile pot folosi azotul neproteic 
din combinaţiile azotate simple, ca, 
de pildă, azotul din uree, din sărurile 
de amoniu, din apele minerale etc. 

Azotul din aceste substanțe este 
folosit de către bacterii la sinteza 
proteinei din care este alcătuit corpul 
lor și, după ce bacteriile mor, servesc 
ele înseși ca sursă de proteină pentru 
animalul gazdă. Experiențele făcute 
la Institutul de cercetări de la Fun- 
dulea au arătat că prin folosirea ureei 
și a apelor amoniacale s-au putut 
asigura pînă la 30% din necesarul 
de proteină la vacile de lapte și la 
taurinele puse la îngrăşat, obţinin- 
du-se producții ridicate. 

La Institutul de cercetări de la 
Fundulea au fost cercetate în ultimii 
ani mai multe nutreţuri proteice în 
rații administrate vacilor de lapte, 
porcilor la îngrăşat şi păsărilor ouă- 
toare. Pe baza rezultatelor obținute 
s-au stabilit norme de folosire a nu- 
trețurilor bogate în proteină și s-au 
făcut recomandări pentru producție. 

Cerinţele de proteină în hrana va- 
cilor de lapte pot fi asigurate mai 
economic prin folosirea porumbului 
masă verde sau siloz în amestec cu 
30% soia, plantă bogată în proteină, 
a cărei cultură va lua o extindere din 
ce în ce mai mare în țara noastră. 

Pentru completarea proteinei în 
rația taurinelor puse la îngrăşat, a 
dat rezultate bune și se recomandă 
producției folosirea ureei (diamida 
acidului carbonic) în cantitate de 
30—50 g pe 100 kg de greutate vie, 
dizolvată în apa melasată sau asociată 
în rație cu sfeclă de zahăr. 

În hrana porcilor s-au dovedit mai 
eficace folosirea șroturilor de soia în 
cantitate de 5— 6% din valoarea rației 
şi laptele smîntinit în cantitate de 


0,5—1 litru pentru fiecare 1 kg de 
nutreţ concentrat din rație. 

Dintre nutrețurile proteice cercetate 
în hrana păsărilor au dat rezultate 
bune şi se recomandă producției făina 
integrală de soia 8—10% supusă în 
prealabil unui tratament termic și, 
de asemenea, drojdia furajeră uscată 
în cantitate de 5—6% din valoarea 
rației. Cu excepția ureei, care este un 
înlocuitor de proteină, nutrețurile 
amintite asigură în mare măsură ami- 
moacizii esențiali și ridică simțitor 
gradul de valorificare a hranei în 
producția animalelor. 

Acestea sînt aspectele sub care se 
prezintă una dintre cele mai actuale 
probleme din agricultură —, asigura- 
rea sectorului zootehnic cu proteină 
şi folosirea acesteia în mod rațional. 


A stăzi omul a ajuns să cu- 
noască multe fenomene 
din univers. Primii columbi 
interastrali se pregătesc să 
cerceteze la „fața locului“ 
tainele altor planete. În 
schimb, cunoştinţele ce le 
avem asupra celor ce se 
petrec în adîncul Pămîntu- 
lui se opresc la cîțiva ki- 
lometri în scoarța terestră. 
Într-adevăr, sondajele e- 
fectuate ating în general 
5—6 km, ceea ce înseamnă 
că doar a | 200-a parte din 
raza Pămîntului este sub 
observația noastră. Ști- 
ința nu se poate mulțumi 
cu această stare de lucruri. 
Totodată, nevoia mereu 
crescîndă de minei „A 
tile cere căutarea Uño F 
căminte situate la o adîn- 
cime mai mare decît cea 
a zăcămintelor exploatate 
pînă în prezent. De aceea, 


oamenii de știință — geo- a 


logi, geofizicieni, geochi- 
mişti — au pornit în ultima 
vreme la o adevărață ofen- 
sivă în cercetarea adîncimii 
planetei noastre, pentru a 
descoperi bogății şi forțe 
ale naturii nemaicunoscu- 
te de om, care pot mări 
considerabil domeniul cu- 
noștințelor omenești, 


CÎTEVA DATE NOI 
ASUPRA SCOARȚEI 
TEME oT- RE 


D escoperirea zăcămintelor de cărhune, ți- 

ței, gaze naturale, minereuri de fier şi 
de alte substanţe minerale utile este imposi- 
bilă fără cunoaşterea precisă a legilor care 
guvernează repartiţia (orînduiala) substan- 
telor minerale în subsol. Numai cu ajutorul 
forajelor se pot culege informaţii precise 
cu privire la natura formațiunilor din a- 
dincimile mari ale Pămîntului. 

Succesele ştiinţei şi tehnicii moderne 
creează premisele necesare pentru rezolvarea 
problemelor complexe ale forării unor 
sonde care să străbată scoarţa terestră şi să 
atingă adincimi mari. Uniunea interna- 
ţională de geodezie şi geofizică şi Uniunea 
internaţională a geologilor au stabilit, din 
iniţiativa oamenilor de ştiinţă sovietici, 
că principala problemă a geologiei şi geo- 
deziei moderne este studiul orizonturilor 
adinci ale scoarţei terestre şi ale celorlalte 
învelişuri interne ale Pămîntului. 

În prezent, şi în alte ţări au început lucră- 
rile pregătitoare pentru studiul formațiunilor 
adinci cu ajutorul tuturor metodelor accesi- 
bile. În acest scop, lingă ţărmul Californiei 
(S.U.A.) au început unele lucrări care con- 
stau în amplasarea unei sonde adinci pe 
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„cu “ajutorul căreia să se 
Studiul structurii scoarței terestre (lito- 
sfera) pînă la limita ei interioară — delimi- 
tată prin metode seismice — se efectuează 
astăzi cu ajutorul metodelor gravimetrice, 
magnetice, seismice ş.a. Existenţa litosferei 
ca un strat care diferă, prin proprietăţile 
sale fizice, de celelalte învelişuri mai adinci 
ale pămintesc, a fost stabilită pen- 
tru prima dată în anul 1909 de către ceho- 
slovacul A.A. Mohorovicic, cu ocazia stu- 
dierii undelor seismice apropiate. El explică 
sosirile duble ale undelor generate de cutre- 
murele apropiate prin faptul că la adinei- 
mea de 60 km se află o suprafaţă orizontală 
prin care la trecerea de sus în jos viteza 
oscilaţiilor elastice crește foarte mult, și 
anume de la 6,3 km/s la 8 km/s. De aceca, 
s-a stabilit ca mai sus de suprafața denumită 
Mohorovicic să fie socotită scoarţa terestră, 
iar mai jos celălalt înveliş, care aparţine 
stratelor superioare, denumite şi „muntia 
superioară“, în care se află substanţa sub- 
crustală. Desigur că această grosime de 
6km a litosferei nu este peste tot aceeaşi. 
După determinările efectuate s-a constatat 
că diferenţa în grosimea scoarței este destul 
de mare. Ea atinge 3—7 km în regiunile 
oceanelor şi aproape 60—70 km în regiunile 
munților înalţi de pe continent (în Asia). 
Tot prin studiul cutremurelor s-au mai 
putut stabili şi alte date aproximative cu 
privire la natura fizică a substratului, reie- 
şind că sub scoarța terestră nu există o 
magmă lichidă continuă şi că planeta noas- 
tră este solidă pînă la nucleul său, deci 
pînă la adîncimea de 2 900 km (vezi „Ştiinţă 
şi tehnică“ nr. 5/1962). De asemenea, acest 
lucru concordă şi cu faptul că locurile de 
izbucnire a cutremurelor sînt situate la 
adincimi pînă la 700 km. 

Dar toate aceste date se pot stabili mai 
precis decît pe baza datelor seismice — cu 
ajutorul oscilaţiilor elastice provocate arti- 
ficial. În U.R.S.$. a fost elaborată această 
metodă (adică sondaje seismice de adînci- 
me) de către acad. G.A.Gamburţev şi prin 
ea se pot provoca oscilaţii elastice în mod 
artificial. Explozia cîtorva sute de kilo- 
grame de exploziv generează oscilaţiile 


CONSTANTIN NEDELCU 


elastice care pătrund în adîncul Pămin- 
tului pînă la adîncimea de 45—50 km. 
Ajungind aici, ele sînt reflectate de su- 
prafața Mohorovicic şi reapar la supra- 
faţa scoarţei terestre la distanţe de cea. 
300 km de locul exploziei, unde se înregis- 
trează cu seismografe foarte sensibile. A- 
ceastă metodă nu numai că este mult mai 
exactă în determinarea grosimii totale a 
litosterei decit cea seismologică, bazată pe 
cutremure naturale, dar prin ea putem 
distinge şi structura internă a acesteia. 
După datele cercetărilor seismice de adin- 
cime, în interiorul litosferei se disting strate 
în care au loc modificări ale proprietăţilor 
elastice şi de densitate o dată cu adîncimea. 
Bazaţi pe acest fapt, s-a convenit, In mod 
schematic, ca în scoarţa terestră să se dis- 
tingă trei strate, şi anume: I — stratul cu 
roci sedimentare, II — stratul granitic şi 
III — stratul bazaltic. Aceste strate au 
proprietăţi fizice şi grosimi diferite. 


Toate datele geotizice cunoscute pînă în 
prezent de către geologi arată că în adîncurile 
planetei noastre, încă netraversate prin 
sonde, există condiţii care diferă de cele 
din stratele externe ale Pămîntului. Studiul 
acestor condiţii prezintă un interes deosebit 
atît teoretic cît şi practic. 

Prin cercetările geofizice efectuate pe 
teritoriul U. R.S.S. în ultimii ani s-au putut 
obţine date despre structura de profunzime 
a litosferei, care au dus la stabilirea punc- 
telor de amplasare a primelor sonde de mare 
adincime. Rezultatele lucrărilor geologice 
de pe teritoriul Uniunii Sovietice sînt 
interpretate în lumina datelor sondajelor 
seismice de mare adincime. Cea mai mare 
parte din sondajele seismice de adincime 
au fost făcute în perioada Anului geofizice 
internaţional (1957—1959). Regiunile în 
care s-a lucrat sînt următoarele: Fergana, 
Turkmenia, Tian-Şan,  Uzbekistanul de 
vest, centrul şi sudul Mării Caspice, Marea 
Neagră, Kazahstanul central, regiunea din- 
tre Volga şi Ural (Platforma Rusă), Karelia, 
Zona de tranziţie între Asia şi Oceanul Pa- 
cific. În prezent se execută sondaje seismice 
de adincime în Caucaz şi Ucraina. În urma 
acestor sondaje s-a constatat că grosimea 
scoarței terestre pe teritoriul U.R.S.S. 


variază de la 55 la 70 km în re- > 
giunea Fergana, Tian-Şan şi Pa- 
mir, pînă la 12 km în regiunea 
insulelor Kurile, între 35 şi 40 
km în Platforma Rusă, în sudul 
Mării Caspice — 40 km, iar în 
depresiunea Mării Negre — 
28—30 km. Cea mai mare grosi- 
me a scoarței Pămîntului pe te- 
ritoriul U. R.S.S. se află în zona 
marginală sudică (unde se află 
zona de dezvoltare a cutării 
alpine) şi în Siberia centrală şi 
cea estică, la est de fluviul Eni- 
sei. Grosimea minimă a litos- 
ferei se găseşte în regiunile 
marginale ale Extremului Orient 
Sovietic, iar deosebit de subţire 
este în regiunile sudice ale 
Mării Ohotsk şi ale insulelor 
Kurile. 


FORAREA GĂURILOR 
DE SONDĂ 
DE MARE ADÎNCIME 


Geologii sovietici au propus la şedinţa 
comună a prezidiului Academiei de ştiinţe 
a U.R.S.S., şi a Ocrotirii subsolului al 
U. R.S.S. un proiect de studiere a profilului 
complet al scoarţei Pămintului (stratul 
sedimentar, granitic şi bazaltic) prin forarea 
a cinci sonde cu adîncimea de 15—18 km. 
Pentru rezolvarea problemelor s-a considerat 
necesar să se efectueze observaţii geologice, 
geofizice și geochimice în aceste sonde, 
precum şi studierea teoretică şi în laborator 
a proprietăţilor rocilor la presiuni şi tempe- 
raturi ridicate şi a proceselor fizico-chimi- 
ce ce au loc în scoarţa Pămîntului. * [] 

Adincimea sus-menţionată este minim 
necesară pentru rezolvarea problemei funda- 
mentale — construirea unui profil normal 
al scoarţei terestre, deschiderea tuturor ori- 
zonturilor principale ale scoarței şi pătrun- 
derea în masa învelișului de deasupra nucle- 
ului Pămîntului. 

Au fost alese primele cinci amplasamente 
pentru forare foarte adincă, „după cum ur- 
mează: o sondă în Ural şi una în Marea 
Caspică pentru deschiderea pe toată grosimea 
a stratului sedimentar; alte două sonde tre- 
buie să străpungă porțiunile mai adinci ale 
profilului scoarței Pămîntului — stratul 
granitic în Karelia şi cel bazaltic în Trans- 
caucazia, iar a cincea sondă se va fora cu 
scopul de a intersecta suprafaţa Mohoro- 
vicie (limita inferioară a litosferei) şi de a 
pătrunde în învelişul următor — cel sub- 


crustal, 
Pentru a răspunde cu suficientă precizie 


Secţiune aproximativă prin scoarța 
terestră în jurul insulelor Kurile: | — 
oceanul; 2 — rocile vulcanice și sedimen- 
tare din care este formată insula; 3 — roci 
granitice; 4 — roci bazaltice; 5 — mag- 
ma separatoare de bazalt prin suprafața 
orizontală Mohorovicic 


Cercetările seismice de adincime executate pe teri- 
toriul U.R.S.S. sînt reprezentate pe hartă prin linii 


negre, 


iar amplasarea propusă pentru sondele de 


mare adîncime prin puncte mari înnegrite 


la problemele rereritoare la dificultăţile ce 
vor apărea în timpul forajelor de mare 
adincime, în Uniunea Sovietică se execută 
lucrări experimentale şi de cercetări, de 
calcule şi proiectare pe scară largă. Acest 
lucru este absolut necesar, deoarece se ştie 
că posibilitatea de străbatere a rocilor scade 
o dată cu creşterea adincimii forajelor, 
Aceasta se explică prin aceea că în cazul 
unei presiuni înalte rocile friabile (tari) 
în condiţii normale, devin foarte plastice, 
stare care împiedică tăierea lor, mai ales 
atunci cînd se forează cu sape cu role. 
Deci este normal ca la forarea sondelor de 
mari adincimi aceste dificultăţi să crească 
foarte mult. Din această cauză este necesară 
folosirea unor garnituri de foraj deosebit 
de rezistente. 

Prăjinile de foraj și burlanele de tuba] cu 
care se lucrează azi sînt făcute din oțeluri- 
carbon şi oţeluri aliate care, supuse unui 


tratament termic corespunzător, au limita * 


de rezistenţă de maximum 90—100 kg/mm*; 
aceasta înseamnă că forarea se poate face 
pînă la 9—10 km adincime. Pentru ca să 
putem pătrunde mai în adînc cu prăjinile 
de foraj şi burlanele de tubaj, va fi nevoie 
de folosirea coloanelor în trepte sau folosirea 
coloanelor uşoare. 

Este de preferat cel de-al doilea mijloc, 
deoarece cu primul, în afară de greutatea 
mare a coloanei de prăjini de foraj, va fi 
necesară şi forarea unei găuri de sondă de 
diametru mare. Deci se vor folosi prăjini de 
foraj din aliaje uşoare și de rezistenţă înaltă. 

Un interes deosebit îl prezintă prăjinile 
confecționate pe bază de titan (metalul a cărui 
greutate specitică este de 4,5, iar tempera- 
tura de topire de 1 725°C), care, adăugat la 
oţel, pentru a imprima acestuia o rezistenţă 
şi elasticitate mărită, poate fora sonde 
adinci pînă la 22 km. 

De asemenea, multă atenţie se dă şi 


pentru fabricarea prăjinilor destinate fora- 
jului de mare adincime din aliajele de titan- 
aluminiu, care sînt în același timp ușoare 
şi cu rezistenţă înaltă. Aceste prăjini pot 
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ti cobortte în gaura de sondă, la adîncimi 
de peste 15 km, fără ca să sufere de pe urma 
eforturilor mari, În zilele noastre, cînd chi- 
mia a ajuns la un înalt nivel de dezvoltare, 
nu este exclusă nici posibilitatea folosirii 
prăjinilor uşoare cu rezistenţă mare din 
materiale sintetice pentru forajul de mare 
adincime. Cercetătorii sovietici acordă im- 
portanță mare prăjinilor confecţionate din 
material anizotrop fibrosticlos. Acesta se 
obține din fibre de sticlă, iar ca liant se 
folosesc răşini sintetice. Prăjinile contec- 
ționate din acest material au o greutate 
specifică foarte scăzută, suportă eforturile, 
rezistă la presiuni interioare şi exterioare 
mari și nu se moaie pînă la temperatura de 
700°C. 

Deoarece forajul de mare -adincime se 
va face după procedeul rotativ, vor trebui 
rezolvate şi alegerea uneltelor de tăiere a 
rocii, organizarea operaţiilor de coborire și 
ridicare a coloanei de la mari adincimi, 
alegerea mortarelor de ciment şi a fluidelor 
de foraj. 

La acest gen de foraje (peste 10 km) tre- 
buie folosite sape care să dea cele mai bune 
rezultate în roci dure; în primul rînd cele 
cu coroane cu diamante. E 

Forarea celor 5 sonde propuse trebuie să 
constituie doar începutul lucrărilor pentru w 
studierea sistematică a adincurilor scoarţei, 
care trebuie efectuată numai cu ajutorul 
forajului de mare adincime şi al metodelor 
geofizice. + 

Geologii sovietici şi-au propus să gră- 
bească termenul de încheiere a sondajelor 
seismice de adincime deoarece aceasta ar 
duce şi la accelerarea studiului compoziţiei 
şi proceselor care au loc în limitele înve- 
lişului superficial al planetei noastre, 

Acest lucru este necesar mai ales acum, 
cînd, sub ochii noştri, se construieşte socie- 
tatea comunistă, care are nevoie de tot mai 
mult ţiţei, cărbune, gaze naturale şi alte 
minerale utile ce se găsesc în zăcămintele 
situate la o mai mare adincime decit cele 
exploatate pînă în prezent. 


e Pentru confecţionarea unor 


proteze folosite în chirurgia 
arterelor, esp din Lenin- 
rad au elaborat o nouă metodă. 
asele artificiale sînt făcute 
din fibre sintetice împletite de 
lavsan (polimer) şi ele cores- 
pund din toate punctele de ve- 
dere condiţiilor grele la care 
vor „funcţiona“ în organism. 


e S-A OBȚINUT O MARE 
SETATA DE MENDELE- 


În timpul iradierii uraniului 
cu un fascicul energic de ioni 
de neon s-a obţinut pentru prima 
oară o cantitate însemnată de 
mendeleviu. În urma acestei 
realizări, oamenii de ştiinţă vor 
putea studia mai uşor proprie- 
tățile acestui element descope- 
rit cu şapte ani în urmă. 

Mendeleviul (elementul 101 
în tabela lui Mendeleev) a fost 
obţinut în urma reacției amin- 
tite în laboratorul de reacţii 
nucleare al Institutului unificat 
de cercetări nucleare de la 
Dubna. Fasciculul de ioni s-a 
obţinut la cel mai mare ciclotron 
de ioni grei din lume montat în 
acest laborator. La lucrări au 
nas specialişti din 

R.S.S., „PR, R.P.O., 
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e „TREN FĂRĂ ŞINE“ 


„Trenul“ de 171 m lungime 
este dotat cu anvelope mari de 
cauciuc şi poate înlocui 60 de 
autocamioane de transport. El 
poate circula în condiţii bune 
pe nisip, zăpadă etc. 


e MACARA CU CABLU 
DIRIJATĂ DE LA DISTANŢĂ 


Un grup de oameni de știință 
de la Institutul de construcţii 
navale din Rostock au proiectat 
împreună cu specialiştii de la 
Institutul pentru tehnica re- 
glării din Teltow un dispozitiv 
de comandă de la distanţă pen- 
tru macaralele înalte de peste 
60 m folosite pe șantierele na- 
vale din R.D.Germană. Cu aju- 
torul acestui dispozitiv origi- 
nal, care este acum în probe 
pe Şantierul naval Warnow, pot 
fi deservite în acelaşi timp 
6—8 pisici de către un singur 


om. În felul acesta, 
numai la transportul 
în interiorul între- 
prinderii al uriagelor 
tole de oţel pentru 
nave se realizează o 
economie de 200 000 
de mărci pean. Acest 
dispozitiv va putea 
fi folosit pe viitor 
şi pentru rampele miniere, 
precum şi pentru comanda de 
la distanță a macaralelor şi 


a altor aparate de ridicare 
din porturile oceanice din 
R.D.G. 


Datorită folosirii în număr 
mare a semiconductorilor, noul 
dispozitiv este relativ mic şi 
foarte ugor de minuit. 


A APARAT PENTRU SCHI- 
R 


© 


La Stockholm s-a construit 
un aparat special destinat an- 
trenării schiorilor. Este vorba 
de un electrocardiograf care se 
fixează cu ajutorul curelelor, 
ca şi rucsacul, pe spatele schio- 
rului. Indicaţiile aparatului sint 
transmise cu ajutorul undelor 
scurte la postul de control, unde, 
pe baza acestor date, se poate 
corecta tempoul de alergare al 
schiorului. 


e CALE FERATĂ FĂRĂ 


GARĂ 


Nici un fel de gară cu plat- 
forme nu necesită calea ferată 
suspendată construită recent în 
Franţa. Pasagerii coboară sau 
se urcă în orice punct cu aju- 
torul unei trape în formă de 
scară care se coboară din vagon 
în timpul opririi. 


e FIER DIN CENUȘĂ 
Inginerul polonez Z. Ptsaniski a propus o metodă de 


e FIZIOGRAF 

Pentru studiul 
complex al inimii 
sînt necesare 10-12 
aparate înregistratoare, 
fiecare măsurind numai un 
anumit parametru: tempe- 
ratura, ritmul, presiunea 
etc. Acest lucru este in- 
comod şi totodată costă 
scump. 

Noul aparat pus la punct 
de constructorii de aparate 
medicale din Leningrad, în 
care s-a folosit un oscilo- 
graf înregistrator cu șase 
canale, înregistrează simul- 
tan şase procese fiziologice 
diferite. 


extragere a fierului din cenușa rezultată la centralele 
electrice. S-a stabilit că în această cenușă se află aproxi- 
mativ 5%, fier. Cu alte cuvinte, la un consum anual de 
2 000 000 tone de cărbune se aruncă pe haldă 100 000 
tone de fier. Pentru extragerea fierului din cenușă se 
propune folosirea unor separatoare electromagnetice. 
S-a calculat că economia anuală ce ar rezulta din recu- 
perarea fierului prin această metodă se cifrează la 
peste 37 000 000 de zloți. 


e „DEŞTEPTĂTOR“ 
TRU ŞOFERI 


Şoferul obosit de drumul mo- 
noton poate citeodată să „aţi- 
pească“ la volan. O pedală su- 
plimentară nu permite şoferului 
să cadă în braţele lui Morfeu. La 
început se apasă un buton de 
lingă pedală, apoi piciorul 
stîng se așază pe pedală. Dacă 
şoferul a adormit, presiunea pi- 
ciorului asupra pedalei slăbeşte, 
iar ca urmare 
a acesteia se 
aude un sem- 
nal care tre- 
zeşte soferul. 


e MICROSCOP ÎN STILOU 

La Uzina de aparate optice 
din Polonia s-a construit un 
microscop în stilou, care cîntă- 
reşte 20 g. Sistemul de lentile 
permite o mărire de 16 şi 32 de 
ori. Microscopul este destinat 
cercetării suprafeţelor ce se pre- 
lucrează mecanic, suprafeţelor 
turnate, precum şi în grădinărit 
şi la creşterea albinelor pentru 
observarea unor procese biolo- 
gice. 


PEN- 


& CURENȚII DIS- 


TRUG STINCILE 

În S.U.A. se experimen- 
tează metoda de distrugere 
a stincilor cu ajutorul cu- 
renților de înaltă frecvenţă. 
Instalaţia constă dintr-un ge- 
nerator de curent de înaltă 
frecvenţă. Undele emițăto- 
rului sînt îndreptate înspre 
stinci, în care acestea pă“ 
trund, încălzesc apa care se 
găseşte în porii stincii și dau 
naştere așa-numitei „tensiuni 
termice”, care distruge por- 
țiunea dorită. Sistemul este 
mult mai ieftin și nu prezin= 
tă pericol în comporație cu 
metodele obişnuite de dina- 
mitare. 


e CAPTAREA SUNETELOIt 


Aceste „urechi“ mari din 
masă plastică, datorită formei 
lor, pot capta sunetele atit de 
bine în timp de ceaţă pe mare 
încît se pot auzi clar semnalele 
de la distanţe foarte mari. 


e În Ungaria a fost elaborat 
un nou tip de freză cu comandă- 
program de tip MFL-320. Prin 
introducerea unei benzi perto- 
rate se pot programa deodată 
20 de operaţii diferite. Comanda 
[rezei se face dela distanţă. 


UN PRODUS 
CHIMIC 

CU UTILIZĂRI 
INT 


Ci timate cititor, dacă vei 
E baţi ridicarea pratu- 
lui în curtea casei de lo- 
cuit, în curtea uzinei, în 
curtea şcolii, pe terenul de 
sport, pe terenul de joacă 
al copiilor etc., nu ai decit 
să stropeşti bine suprafaţa 
respectivă cu o soluţie obţi- 
nută prin dizolvarea a 200 g 
de clorură de calciu în- 
tr-un litru de apă. Stropi- 
rea cu această soluție va 
împiedica ridicarea prafu- 
lui pe timp de cîteva luni 
de zile. 
Dar ce este de fapt acest 
produs „antipraf“, cum se 
prepară pe=cale industrial: 


și cum reuşeşte el să împie- 
dice ridicarea prafului? 
Aceasta este clorura de 
calciu, un produs chimic 
ce se poate prepara indus- 
trial prin mai multe me- 
tode. Una dintre acestea, 
care se practică și în ţara 
noastră, constă în introdu- 
cerea unui curent dintr-un 
gaz galben verzui, clorul, 
în lapte de var. Produsul 
rezultat se încălzește la 
temperaturi ridicate, pină 
la evaporarea aproape a în- 
tregului conţinut de apă. 
Se obţine astfel clorura 
de calciu. Acest produs are 
proprietatea de a fi extrem 
de higroscopic, adică de a 
capta umiditatea din aer. 
Clorura de calciu, stropită 
pe sol, captează și păstrează 
o parte din umiditatea 


naturală a aerului, împie- 
dicînd astfel ridicarea pra- 
tului. 

În tehnică, clorura de 
calciu aduce servicii impor- 
tante acolo unde praful 
poate fi periculos pentru 
sănătatea lucrătorilor sau o 
cauză a uzurii premature a 
mașinilor, ca, de exemplu, 
în galeriile de mine. Clo- 
rura de calciu s-a dovedit 
indicată în tratamentul an- 
tiprat al cărbunilor. Cu 


de cărbune. d 
evită şi e 


Dar proprietatea de a 
capta apa face din clorura 
de calciu o substanţă pre- 
ţioasă şi pentru alte utili- 
zări decit combaterea pra- 
fului. 

Dacă vrem să uscăm spa- 
ţii umede şi greu de aerisit, 
pivnițe de exemplu, ne 
putem servi tot de această 
substanţă. Vom pune clo- 
rură de calciu bine uscată 
în farfurii întinse, pe care 
le vom așeza în spaţiul pe 
care dorim să-l uscăm. Din 
cînd în cînd vom scurge din 
farfurii apa care a fost cap- 
tată de clorura de calciu. 

Uscarea aerului cu ajuto- 
rul clorurii de calciu se 
proce şi în magaziile 

n care se depozitează măr- 
furi sensibile la umezeală. 

În industrie este uneori 


nevoie a se obține gaze lip- 
site de orice umiditate. 

În acest scop, gazele sînt 
trecute prin turnuri ce con- 
țin bucăți de clorură de 
calciu. 

Orice urmă de umiditate 
este captată de clorura 
de calciu, iar gazele ies 
din turnuri complet uşeate. 
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obicei, acest sport plăcul'și- 
sănătos pînă în iarnă-u 


toare. Iată însă că dezvol-— 


tarea tehnicii trigăhu Da TaN 


cut posibilă practicasea și 
vara a patinajului şi 4 ho- 
cheiului. Putem astăzi ve- 
dea chiar în zilele cele mai 
călduroase de vară pe pati- 
natori practicindu-și sportul 
referat pe patinoarul arti- 
icial, în timp cela marginea 
patinoarului spectatorii, în 
costume de baie, fac plajă. 

Tehnica frigului a făcut 
azi progress foarte mari, 
aducind servicii de nepre- 
țuit omului. Frigul păstrea- 
ză buna calitate a produse- 
lor uşor alterabile. Frigul 
joacă un rol important in 
industria chimică, în indus- 
tria de prelucrare a metale- 
lor, în cercetări ştiinţifice, 
în obţinerea climei artifi- 
ciale, în tehnica construc- 
ţiilor şi altele. Dar în pro- 
ducerea frigului un rol im- 
portant îl joacă soluţiile de 
săruri în apă, sau așa-nu- 
mitele saramuri, care au 
Propriae de a nu înghe- 
ţa decît la temperaturi deo- 
sebit de coborite. Una din- 
tre saramurile cel mai des 
folosite în tehnica frigului 
este cea obţinută prin dizol- 
varea clorurii de calciu în 


rile de con- 
ăi dificile. 
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timp de aşteptat. Ei se gră- 
esc să pună la dispoziţia 
oporului nostru noi locu- 
ințe, uzine, spitale, şcoli, 
săli de spectacole. În ajuto- 
rul lor a venit clorura de 
calciu. Adaosul de clorură 
de calciu la cimenturi și 
betoane face posibilă prelu- 
crarea acestora iarna la fel 
ca şi vara. Clorura de calciu 
este unul dintre factorii care 
face posibilă continuarea 


lucrărilor de construcţii în 


tot cursul anului. 
Astăzi ne putem mîndri 
că ţara noastră este o im- 
portantă producătoare de 
clorură de calciu. Producă- 
torul de clorură de calciu 
din ţara noastră este Com- 
binatul chimic „Karl Marx“ 
din Tirnăveni, care asigură 
nu numai necesarul de clo- 
rură de calciu al consuma- 
torilor interni, ci şi acela a 
numeroase ţări consuma- 
toare de peste hotare. 
Clorura de calciu romi- 
nească, produs de calitate 
superioară, se exportămân 
numeroase ţări. Alături-de 
multe alte produse chimi 


face să crească prestigi 
industriei noastre chi 


cirnen- S 


ee ANCS 


OU 


e an a 


i 0, xé Ao 
~an eTa Lyi MARA 


mentul 
EE DA 


tația automată inter- 
S planetară „Marte-1“ îşi 
desfășoară cu succes 
zborul său spre planeta 
Marte, transmiţind cu re- 
gularitate importante date 
ştiinţifice din regiunile cos- 
mice străbătute. La 4 fe- 
bruarie staţia interplaneta- 
ră „Marte-1“ se găsea a- 
proape la jumătatea distan- 
ţei dintre Pămînt şi Marte, 
şi anume la aproximativ 
0 milioane km de Pămînt, 
această depărtare mărindu- 
se pe măsura apropierii sta- 
ţiei de planeta Marte. 
Noua lansare constituie, 
fără îndoială, un pas îna- 
inte faţă de lansarea ante- 
rioară a unei staţii interpla- 
netare spre Venus. Deşi 
principial s-a folosit ace- 
eași metodă de lansare din 
poziţie de satelit, în cazul 
staţiei „Marte-1* a trebuit 


Poziţiile reiative ale staţiei 
raport cu Pămintul, Soarele și planeta Marte: 
1 — Poziţia lui Marte în momentul lansării sta- 
ției; 2 — poziția Pămintului la lansare; 3 şi 4— 
pozițiile Pămîntului şi ale planetei Marte în mo- 
apropierii 


„Marte:1* în 


stației de planeta Marta 


ca viteza staţiei în raport 
cu Soarele să fie mult mai 
mare (33—34 km/s, faţă de 
26—27 km/s), iar calculele 
care au în vedere atracţia 
solară, foarte precise, pen- 
tru că noua staţie se depla- 
sează spre exteriorul siste- 
mului nostru solar și pe o 
traiectorie mai lungă, deci 
o eroare oricit de mică în 
calculul parametrilor face 
ca distanţa de trecere pe 
lîngă Marte să crească con- 
siderabil. Astfel, o eroare 
de numai 30 cm/s la valoa- 
rea vitezei rachetei cosmi- 


“ce, sau o eroare de 1 minut 


unghiular la direcţia aces- 
tei viteze, măreşte cu 
20 000 km depărtarea de 
traiectoria planetei Marte. 

Calculul mişcării stației 
efectuat după primele mă- 
surători ale traiectoriei 
arată că ea va trece, fără a 


Schema organizării staţiei .Marte-1": 


1 — motor 

orbital; 3, 6, 8 — antene; 4 — antena de emisie; 5 — tija mag- 

netomalrului; 7 — radiatoare; 9 — baterii solare; 10 — captalo- 
rul optic pentru orientarea astronomică 


pentru corectarea traiectoriei; 


2 — compartimentul 


se efectua corectarea prevă- 
zută, la 193 000 km de Mar- 
te. Acest fapt, ca şi elemen- 
tele mai înainte subliniate, 
atestă pe deplin superiori- 


Linxul. Pentru a înţelege 
acest fapt, să ne referim la 
mişcarea staţiei. 

După detașarea ei de ra- 
cheta cosmică şi distanța- 


tatea ştiinţifică atinsă în rea la aproape 1 milion 
acest domeniu în Uniunea km de Pămînt, mişcarea 
Sovietică. staţiei este în principal 

În cele ce urmează ne efectuată sub influența 
referim la cîteva noi date atracției solare, ca în cazul 
despre organizarea acestei oricărei planete. Planul 
staţii interplanetare, pre- orbitei staţiei face cu cel 
cum şi a aparaturii care a ĉl orbitei Pămîntului un 
permis transmiterea rezul- Unghi de 2'37, ceea ce 


tatelor științifice deosebit 
de importante. 


„Marte-1” rămîne în 
urma Pămîntului 


Dacă se urmăreşte m'ş- 
carea staţiei în raport cu 
stelele, se observă că aceas- 
tă deplasare se face din ce 
în ce mai lent, din cauza 
mișcării aproape radiale a 
staţiei în raport cu Pămiîn- 
tul. Iniţial staţia se găsea 
în constelația Linxul, apoi 
a trecut în constelația Vi- 
zitiului. Aici sensul miş- 
cării vizibile s-a schimbat 


„şi a intrat în constelația 


Gemenilor, după care va 
străbate constelația Racu- 
lui, iar în apropierea lui 
Marte se va găsi în conste- 
lația Leului, a cărei poziție 


este în urma constelației 


face ca el aproape să 
coincidă cu înclinarea pla- 
nului orbitei lui Marte. 
Pe figură orbitele stației şi 
planetei Marte sînt proiec- 
tate pe planul orbitei Pă- 
mîntului, iar poziţiile si- 
multane ale staţiei, Pă- 
mîntului şi planetei Marte 
sînt legate prin linii drepte. 
Zborul se efectuează astfel: 
iniţial viteza stației depă- 
şea pe cea a Pămintului 
(ambele considerate în ra- 
port cu Soarele) şi era 
aproape în același sens. 
Pentru acest motiv staţia 
a depăşit Pămîntul, depăr- 
tindu-se totodată de el. 


În conformitate cu legile 
mecanicii cereşti, pe măsu- 
ra depărtării de Soare, deci 
către afeliu, viteza staţiei 
se micşorează. Ca urmare, 
Pămintul ajunge din urmă 
și apoi depăşeşte stația în 


zborul său orbital împreju- 
rul Soarelui. 

La începutul anului 1963, 
Pămintul se află între sta- 
ţie şi Soare, adică staţia şi 
Soarele se află în opoziţie; 
în acest moment, unghiul 
dintre direcţiile staţie-Pă- 
mint și staţie-Soare este în 
jurul valorii minime de 15°, 

Cind se va apropia de 
Marte la începutul lunii 
iunie 1963, staţia se va 
afla la aproape 247 milioa- 
ne km de Pămînt. 


Un laborator care par- 
curge zilnic 340 000 km 


Să facem o incursiune 
în laboratorul cosmic care 
parcurge în fiecare zi aproa- 
pe 340 000 km, adică să 
parcurgem cele două com- 
partimente ermetizate, cel 
orbital și cel planetar. 

În timp ce compartimen- 
tul orbital conţine aparate- 
le care asigură funcţionarea 
staţiei în timpul zborului 
spre Marte, dispozitivele 
din compartimentul plane- 
tar îşi vor spune cuvintul 
în apropierea „planetei ro- 
şii“. Dimensiunile maxime 
ale staţiei sînt de 3,3 m 
lungime, iar diametrul com- 
partimentului orbital este 
de 1,1 m. Cind are bateriile 
solare şi radiatoarele desfă- 
şurate, staţia are o lățime 
de 4 m și o greutate de 
893,5 kg. 

Staţia „Marte-1“, un ade- 
vărat laborator cosmic, este 
echipată cu aparataj radio, 
sisteme de orientare și co- 
rectare a traiectoriei, sis- 
teme de termoreglare, sur- 
se de energie electrică și 
alte dispozitive. Sistemele 
radio ale staţiei permit mă- 
surarea traiectoriei şi trans- 
miterea la sol a informa- 
ţiilor telemetrice, aparatele 
de la bordul staţiei fiind 
comandate automat. Una 
dintre cele mai grele sarcini 
o are sistemul de orientare, 
care trebuie să asigure echi- 
librarea şi orientarea sta- 
ției după separarea acesteia 
de racheta cosmică, orien- 
tarea bateriilor solare spre 
Soare și ocuparea poziţiei 
necesare a staţiei înaintea 
pornirii motorului de corec- 
tare a traiectoriei. În com- 
punerea dispozitivului de 
orientare intră un sistem 
optic de observare a Soa- 
relui, a unei stele fixe şi a 
planetelor. 

Pe fotografia staţiei se 
pot vedea două corpuri se- 
misferice, a căror poziţie 
pare ciudată: ele sint ra- 
diatoarele sistemului . de 


termoreglare; datorită dis- 
unerii lor, cele două înve- 
işuri vor fi încălzite în 
mod diferit de Soare, per- 
mițînd ca în schimbătorii 
de căldură dispuși în com- 
partimentele ermetice să 
se pompeze, după necesi- 
tăți, lichidul din porţiunea 
rece sau caldă a radiatoa- 
relor. 

Staţia este dotată cu nu- 
meroase aparate științifice: 
instalaţii de fototeleviziu- 
ne pentru fotografierea și 
analiza imaginilor planetei 
Marte;  spectroreflectome- 
tre, spectrografe, magneto- 
metre şi contoare de radia- 
ţii pentru cercetarea ele- 
mentelor Cosmosului pînă 
la planeta Marte şi în apro- 
pierea acesteia; de aseme- 
nea se află un radioteles- 
cop pentru studierea emisi- 
ei de radiounde a Cosmo- 
sului în benzile de undă 
de 150 m şi 1 500 m, cap- 
tatori de particule, de mi- 
crometeoriţi etc. 

Datele recepționate pînă 
în prezent arată că toate 
sistemele și aparatele care 
au fost programate să intre 
în lucru au funcţionat cu 
precizia necesară. 


Noi date primite de la 
milioane de kilometri 


Stabilirea unei bune co- 
municaţii între Pămînt și 
„Marte-1“ la distanţe de 
milioane și chiar sute de 
milioane de kilometri, cu 
o putere limitată a surselor 
de alimentare, constituie o 
strălucită realizare tehni- 
că-știinţitică. 

Staţia  „Marte-1“* este 
echipată cu trei sisteme 
radiotehnice, care funcţio- 
nează pe lungimi de undă 
metrice (1,6 m), decimetri- 
ce (32 cm) şi centimetrice 
(5 și 8 cm). Pe lungimea 
de undă de 1,6 m se trans- 
mit informațiile  teleme- 
trice asupra situaţiei sta- 
ţiei. 

Sistemele  radiotehnice 
terestre au asigurat legă- 
tura bilaterală Pămînt- 
„Marte-1“-Pămiînt, permi- 
țînd măsurarea vitezei ra- 
diale şi depărtarea staţiei, 
şi au captat informaţiile 
telemetrice complexe. A- 
ceste informaţii sînt auto- 
mat concentrate la Centrul 
de coordonare și calcul, 
unde se efectuează desci- 
frarea, analizarea şi centra- 
lizarea lor cu maşini de 
calcul. 

Pînă în prezent, de la 
staţia „Marte-1“ au sosit 
numeroase şi importante 


date ştiinţifice. Numai în 
prima lună a zborului au 
fost efectuate 37 de radio- 
legături bilaterale, în care 
s-au transmis peste 600 de 
comenzi şi s-au primit in- 
formaţii înregistrate pe mai 
multe sute de metri de 
bandă magnetică. 

În timpul radiolegături- 
lor cu „Marte-1“ s-au primit 
date asupra mediului in- 
terplanetar, a radiaţiilor 
şi a intensității cîmpurilor 
în spaţiul cosmic la dis- 
tanţe de zeci de milioane 
de kilometri. 

În apropierea Pămintu- 
lui şi în spaţiul cosmic 
circumterestru, s-au obţinut 
noi date asupra repartiției 

articulelor încărcate şi a 
nvelişului plasmatic (par- 
ticule ionizate),  înregis- 
trindu-se curenţii de cor- 
porouis provenite de la 
oare. Astfel, la 30 noiem- 
brie a fost înregistrat un 
flux foarte intens de radia- 
ţii solare, care a atins o 
densitate de peste 600 mi- 
lioane de particule pe cm? 
şi secundă. 

În ceea ce priveşte măsu- 
rarea intensității radiației 
în briurile de radiații ale 
Pămîntului, precum și la 
distanţe de milioane de 
kilometri s-au obţinut noi 
date faţă de cele primite 
de la rachetele cosmice 
„Lunnik“. Astfel, s-a con- 
statat că intensitatea fluxu- 
lui de radiaţii cosmice s-a 
mărit cu 50—70% ; savanții 
presupun că această sporire 
considerabilă a fost cau- 
zată de faptul că măsură- 
torile s-au efectuat într-un 
alt ciclu de activitate so- 
lară. 

La mari distanţe au fost 
înregistrate variații ale 
cîmpului magnetic de or- 
dinul a 4—12 gama (gama 
este unitatea de măsură 
pentru intensitatea cîmpu- 
lui magnetic), fapt care are 
o importanţă apreciabilă 
în verificarea teoriilor des- 
pre limitele efectelor cîm- 
purilor magnetice planeta- 
re. De asemenea, „Marte-1“ 
a adus o veste îmbucură- 
toare pentru cosmonauţi: 
prezenţa meteoriţilor în nu- 
măr mare în apropierea Pă- 
mâîntului se reduce conside- 
rabil la distanţe mari. 

Datele primite de la 
staţiunea „Marte-1“ sînt în 
curs de centralizare. În 
curind staţia se va apropia 
de „planeta roșie“, şi atunci 
vor fi dezvăluite noi date 
despre Marte, de o mare 
valoare pentru ştiinţa con- 
temporană. 


NOUTĂ[I 


e În pavilionul Academi- 
ei de ştiinţe de la Expoziţia 
unională a realizărilor eco- 
nomiei naţionale a U.R.S.S. 
se află expusă o instalaţie 
care permite obţinerea unor 
presiuni uriaşe de 100 000 
de atmosfere. Dacă eşantio- 
nul introdus în această presă 
este de grafit şi se încălzește 
-prin trecerea unui curent 
electric pînă la 2 000*C, 
atunci sub influenţa tempe- 
raturii şi presiunii ridicate 
se pot obţine cristale de 
diamant artificial! 


e Pentru ungerea piese- 
lor presate şi stanţate la 
temperaturi ridicate, în ul- 
tima vreme se foloseşte 
sticla. Noua soluţie a fost 
propusă de specialiştii Insti- 
tutului pentru cercetări şti- 
inţifice al sticlei din U. R.S.S. 
Avantajul noii metode este 
acela că sticla care între 
1 200* şi 1 600°C este fluidă 
nu atacă suprafețele pieselor 
ce se confecţionează din 
metale cu temperaturi de 
topire ridicată (molibden, 
tantal, wolfram). 


e La Institutul pentru 
telecomunicații orăşeneşti şi 
comunale din Leningrad a 
fost proiectat și realizat un 
nou tip de telefon automat. 
Echipat cu semiconductoare, 
el este de gabarit redus şi 
nu are microreceptor. Atit 
microfonul cît şi capsulele 
receptoare se află încorpo- 
rate în cutia aparatului. 


e Conlferenţiarul I. Kri- 
janovski, candidat în tny 
tehnice, a construit la Insti- 
tutul de mecanică fină şi 
optică un nou tip de cameră 
cinematografică. Noul mo- 
del „SSK S-3“ foloseşte peli- 
cula de 16 mm şi permite 
luarea unui număr de 
300 000 de cadre pe secundă. 
Folosind această cameră, 
care în curind se va construi 
în serie mică, oamenii de 
știință vor putea să pătrundă 
mai uşor în taina fenomene- 
lor ce se petrec cu viteze 
foarte mari. 


e Inginerii 


de transport. Un vibrator 
de o putere de numai 300 W 
este introdus într-o cutie de 
dimensiuni reduse. După 
conectarea curentului în ur- 
ma vibraţiilor produse cutia 
se deplasează cu o viteză 
relativ mică de 7 m/minut. 
În schimb, are un alt avan- 
taj: „cutia fermecată“ poate 
m, transporte cu uşurinţă 
patru persoane sau o greu- 
tate de 300 kg! 


e Arhitecţii şi construc- 
torii din R.P.U. au proiec- 
tat un oraş original. Compus 
doar dintr-o singură clădire, 
acesta va avea o lungime de 
3 000 m şi o înălţime de 
100—120 m. Prin această 
solie se va putea asigura 
o reducere de cca. 40 la sută 
a preţului de cost ce revine 
fiecărui apartament. Culoa- 
rele interne vor fi adevărate 
magistrale, de-a lungul că- 
rora se vor afla magazine 
şi complexe de deservire, 
cinematografe şi teatre, şcoli 
şi încăperi administrative. 
Un asemenea oraş încă nu 
există, însă poate nu peste 
mult timp visul inginerilor 
şi arhitecţilor maghiari se va 
transforma în realitate. 


polonezi au i 
construit un mijloc original 


Smetan Mihai 
din localitatea Ilba, raionul 


Tovarășul 


Baia Mare, cere o serie de 
lămuriri referitoare la mieca- 
vea... Lunii. fi satisfacem 
dorinta, publicînd cele ce ur- 
mează. 


una este singurul satelit na- 

tural al Pămîntului; este 
un corp fără lumină proprie, 
primind lumină de la Soare. 
Se roteşte în jurul Pămîntului 
pe o orbită a cărei rază medie 
este de 384 400 km şi face o 
rotaţie completă în timp de 
271/3 zile. 

Această perioadă este cunos- 
cută sub numele de lună si- 
derală. Planul orbitei Lunii este 
înclinat faţă de planul eclipticii 
cu un unghi de aproximativ 5°. 
Diametrul aparent al Lunii este 
aproximativ egal cu diametrul 
aparent al Soarelui. 

Datorită acestor particulari- 
tăți, poziţiile reciproce ale Lu- 
nii, Pămîntului şi Soarelui dau 
naştere la fenomene interesante, 
cum sînt fazele Lunii şi eclipsele 
de Lună şi de Soare. 

Datorită depărtării mari la 
care se află Luna faţă de Soare, 
se poate considera că razele 
Soarelui sînt paralele; în acest 
caz jumătate din globul Lunii 
va fi luminat şi jumătate va fi 
întunecat, fiind luminată acea 
parte care este îndreptată spre 
Soare. 

În funcţie de poziţia 
faţă de Pămînt şi Soare, 
luminată a Lunii poate 
zută total, parțial sau poate: 
să nu fie văzută de loc (adică 
să fie văzută total numai partea 
întunecată), obţinînd astfel fa- 
zele Lunii. 

De exemplu, cînd Luna se 
află între Pămînt şi Soare: [n 
acest caz, spre Pămînt este în- 
dreptată partea întunecată şi, 
ca atare, Luna nu poate fi vă- 
zută, Această fază a Lunii se 
numeşte Lună nouă. În poziția 
opusă, Luna este îndreptată spre 
Pămînt cu partea luminată și, 
ca atare, de pe Pămînt se vede 
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tot discul luminat, cînd Luna 
se găseşte în faza de Lună plină. 

În pozițiile următoare, dis- 
cul Lunii apare parțial luminat 
ŞI întunecat, fiind întotdeauna 
ndreptat cu partea neluminată 
spre Soare. În aceste poziţii, 
Luna se află la primul pătrar, 
şi, respectiv, în poziţia opusă, 
la ultimul pătrar. Între aceste 
poziţii, Luna ocupă poziţii in- 
termediare, al căror aspect este 
arătat în figură, şi cînd poate 
să fie văzută mai mult partea 
luminată și mai puţin cea în- 
tunecată sau invers. 

Spre deosebire de fenomenul 
fazelor Lunii, care se datorește 
umbrii proprii a acesteia, are 
loc fenomenul eclipselor, care 


are drept cauză umbra celor două 
corpuri opace (Lună şi Pămînt), 
care este aruncată atunci cînd 
acestea ajung pe aceeaşi linie 
cu Soarele. 

Cînd cele trei corpuri — Soa- 
Luna şi 


rele, Pămiîntul — se 


află pe aceeaşi linie pot avea 
loc eclipse de Lună sau de Soare, 
și anume: eclipse de Lună cînd 

ămâîntul se află între Soare. şi 
Lună (adică Luna în poziţia La) 
şi eclipse de Soare cind Luna 
se află între Soare și Pămint 
(adică Luna în numi a La). Cu 
alte cuvinte, eclipsele de Lună 
pot avea loc numai la Lună 
plină, iar eclipsele de Soare 
numai la Lună nouă. 
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În primul caz, ra- 
zele solare întîlnesc 
in calea lor ca obsta- 
col Pămîntul, umbra 
acestuia acoperă total 
sau parţial Luna, iar 
în al doilea caz, Lu- 
na, trecînd între Pă- 
mint și Soare, acoperă discul 
solar (total sau parţial). 

Trebuie însă avut în vedere 
că datorită faptului că orbita 
Lunii este înclinată față de 
planul eclipticii, nu are loc 
eclipsă de Lună la fiecare Lună 
plină şi eclipse de Soare la fie- 
care Lună nouă. 

Prin calcule s-a stabilit că 
în decurs de un an pot avea loc 
3—5 eclipse de Soare și pînă 
la 3 eclipse de Lună. În medie 
însă, într-un an au loc cam două 
eclipse de Soare şi două eclipse 
de Lună. 

Toate considerentele de mai 
sus se referă însă la poziţia re- 
ală a celor trei corpuri în spaţiu 
şi nu la poziţiile aparente (aşa 
cum se văd de pe Pămînt). 

Desigur că Luna prezintă și 
alte fenomene interesante şi, cu 
toate că este cel mai apropiat 
corp ceresc, mai ascunde încă 
taine, dintre care unele au fost 
deja descoperite prin fotogra- 
fierea părţii invizibile realizată 
de către savanții sovietici cu 
ajutorul navei „Lunik-III“, iar 
munca neobosită a cosmonau- 
ţilor sovietici va produce desi- 
gur, într-un timp destul de apro- 
piat, alte surprize şi mai plăcute. 


Tov. 


Tulcan Cornel din 
Arad întreabă cum se explică 
că planetele sistemului nos- 
iru solar se mențin în jurul 
Soarelui. 


A tracția solară, de 28 de ori 
mai puternică decit atrac- 
tia gravitațională terestră, ex- 
plică menținerea corpurilor pla- 
netare în familia Soarelui; as- 
trul zilei atrage cu o forță mai 
puternică planetele din apropi- 
erea lui și cu o forță tot mai 
mică pe cele mai îndepărtate. 
Soarele influențează, de aseme- 
nea, şi mișcarea planetelor ce-i 
sint sateliți: atît viteza (care 
este mai mare în apropierea lui), 
cît şi înclinarea planelor orbi- 
tale. Deci, depărtarea de Soare 
şi faptul că fiecare planetă se 
mişcă pe o orbită bine stabilită 
depind de acţiunea de atracţie 
pe care o exercită Soarele sau, 
mai precis, de interacţiunea 
gravitațională dintre Soare şi 
fiecare  Planetă, explicată de 
Newton prin legea atracției 
universale. Este deci evident 
că pentru mișcarea bine de- 
terminată a planetelor nu e 
vorba de nici un impuls „di- 
vin“ care să Everneze deplasa- 
rea lor pe orbite diferite, ci de 
o lege obiectivă a naturii. 


NOUTĂŢI 
e O staţie meteorologică 


automată, montată în patru 
containere ermetice dispuse 


pe o plută, ce se află în larg, 


de o mărime de 3x6 m, trans- 
mite pe calea undelor radio 


date asupra temperaturii 
aerului r apei, presiunii 
vitezei și direcţiei vintului 


şi fluxurilor marine, furni- 
zind astfel 
ţioase pentru determinarea 
centrelor de uragane. Semna- 
lele se transmit la intervale 
din 6 în 6 ore, iar cind vintul 
devine intens, emisiunile se 
repetă la fiecare oră, ele 
fiind asigurate de o staţie 
de radiotransmisie pe unde 
scurte. 


e Specialiştii de la In- 
stitutul de cercetări agrono- 
mice de la NoviSad (R.P.F. 
Iugoslavia, provincia auto- 
nomă Voevodina) au obţi- 
nut rezultate bune cultivind 
un nou soi de porumb dublu 
hibrid primit din Italia. 
Încercările au arătat că po- 
rumbul semănat imediat 
după griu ajunge la coacere 
în jurul mijlocului lunii iulie, 
ceea ce permite reinsămin- 
tarea suprafeţelor cultivate 
şi obținerea în felul acesta 
a două recolte de porumb 
pe an. 


e O nouă teorie spune 
că miezul „central“ al Pă- 
mințului nu se află exact 
în centru, ci este deplasat 
cu coa. 300—400 km spre 
Insulele Marshall, Mai mult 


decit atit, miezul se află 
în m cu o viteză de 
cca, í pe an. Este intere- 


sant de semnalat faptul că 
noua teorie este co ată 
1 de o serie de calcule efec- 
mate de tinăra fiziciană 
inter. A- 


tor calcule a a 
cînd mărimea ei gravi- 
taționale, măsurată experi- 
mental în zilele noastre, s-a 
comparat cu acelea determi- 
nate în anul 1900, cu o 
recizie uimitoare, de către 
izicienii de la Potsdam. 
Comparaţia celor două va- 
lori arată că astăzi forța 
gravitaţională în anumi 

puncte este mai mică. Dacă 
atribuim această  descreş- 


conform noii teorii, du 

cum am mai spus, se depla- 
sează cu i km/an, şi o calcu- 
lăm cu o precizie suficientă, 
cum a făcut acest lucru cer- 
cetătoarea Anna Pinter, ob- 
ţinem exact diferența între 


valorile măsurate azi şi în 


anul 1900. dar, se pare 
că miezul Pa într-ade- 
văr nu este chiar „central“. 


e În apropierea uri- 
lor libaneze ale Mării Medi- 
terane s-au găsit citeva 
epave despre care raanda i 
tii presupun că sint rămăşi- 

ele unor vase din flota lui 

lexandru cel Mare, care au 
participat la blocada oraşu- 
ui Tyros în anul 332 î.e.n. 
Tot în această zonă au mat 


fost găsite şi alte rămăși 
de cortbii fniolene 91 Ere 


informații pře- | 


Uzina de mașini grele „Ernst Thälmann" 
din Magdeburg (R.D.G.) a realizat de 
curînd această foarfecă pentru tăierea 
laminatelor (a profilelor uşoare) la lun- 
gimi de 60—120 mm. Foarfeca e alcătuită 
din elemente normalizate, 
bile, din care se pot realiza foarfeci si- 
metrice spre a fi aşezate pe dreapta sau 
pe stînga. Siguranța de funcţionare este 
sporită printr-un sistem de reglaj automat 
electropneumatic 


CÎTE ÎNVÎRTITURI? 


Două roţi dinţate se află în 
angrenaj. Roata A are 12 dinţi, 
iar roata B — 54 de dinţi. 

De cite ori va trebui să se 
învirtească fiecare roată pentru 
ca dinţii să se aranjeze din nou 
în poziţia arătată în figură? 


LA CE ÎNĂLȚIME ? 


Zilele de vacanţă erau pe slirşi- 
te..Eram la încheierea excursiei 
pe care o organizasem împreu- 
nă cu alţi prieteni prin ţară. Ne- 
am abătut totuşi şi pe la cariera 
de piatră situată în împrejurimi- 
le locurilor pe care le străbătu- 
sem. Se afla chiar pe înălțimea 


An de an creşte 
producţia de fibre 
sintetice în lumea 
întreagă. Fabrica 
de maşini din 
Halle (R.D.G.) a 
prezentat la tîr- 
gul de la Leipzig 
acest vas de reac- 
ţie cu ajutorul 
căruia se poate 
realiza o produc- 
ție de 1,6 t/24 de 
ore fibre de lanon 


interșanja- 


malului rîului ce curgea pe aco- 


lo. Am vrut să ştim la ce înălţi- 


me ne găseam, de aceea ne-am a- 
dresat cu această întrebare şe- 
fului carierei. 

— La înălţimea de 182 m față 
de fundul rîului, fu răspunsul 


acestuia. > 
— Faţă de fundul rîului? 
ne-am mirat noi. 
— Desigur, aşa cum v-am 


spus. Geografii măsoară înăl- 
timea raportind-o la nivelul mă- 
rii. Aceasta însă nouă nu ne 
convine. 


Iată deci, dragi cititori, cum 


s-a născut intrebarea: de ce s-a, 


măsurat înălțimea malului față 
de fundul rîului? 


MICĂ EXPERIENȚĂ 
AMUZANTĂ 


ŞI roi 
7 Ji — 
CARE CINSA 


Ați auzit vreodată cum „cîntă“ 
o cupă în care se află apă? 
Dacă nu, vă sfătuim să faceţi 
următoarea experiență: puneţi pe 
masă cîteva cupe din sticlă fină 
și turnaţi apă în fiecare dintre 
ele, așa cum se vede în desen. 
Spălaţi-vă bine mîinile, pentru 
ca pe ele să nu se afle nici o urmă 
de grăsime, apoi duceţi degetul 
apăsind foarte uşor pe marginile 
cupei. Cupa va produce un su- 


Camera de repro- 
dus imagini verti- 
cale „Uranus", 
prezentată la tir- 
gul de la Leipzig, 
are două obiec- 


tive, se poate 
regla pentru for- 
mate pînă la 


400x500 mm şi 
dispune de reglaj 
electronic al cla- 
rității imaginii 


net fin, melodios. Apăsind pe 
marginea vasului, cînd mai tare, 
cînd mai slab, veți putea obţine 
sunete de înălțimi diferite. Cu 
cît în cupă va fi apă mai multă, 
cu atît mai gros va fi „glasul“ 
ei. Vă puteți antrena și să obți- . 
neti astfel chiar o adevărată me- 
lodie originală. a 


RĂSPUNS LA PROBLEMELE PUBLICATE ÎN iu IE 


CERCURILE ŞCOLARE 


se pet putea întruni deodată, Ks 
o vor putoa 


mänătoare o 


Pentru a răspunde la întrebarea organiza din -din nou peste 80 de 


„peste. riS ven Je ȘI ae pat d a 
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upă realizarea primului 
pe tor cu un tub elec- 

tronic sau un transistor, 
radioamatorul trece la realizarea 
unor receptoare cu mai multe 
tuburi sau cu mai multe tran- 
sistoare, pentru a putea să re- 
cepţioneze un număr mai mare 
de posturi în condiţii cit mai 
bune. Pentru a satisface această 
dorinţă a mai multor cititori, 
se vor prezenta montaje de re- 
ceptoare cu două tuburi elec- 
tronice sau două transistoare. 
Vor fi prezentate scheme de 
receptoare care au avantajul 
că au o sensibilitate bună și că 
construcţia lor se poate realiza 
simplu. În cele ce urmează va fi 
descris un receptor cu tuburi cu 
alimentare de la reţeaua de cu- 
rent alternativ şi un receptor 
cu transistoare care poate fi fă- 
cut şi într-un montaj portabil. 
În figura i este dată schema 
unui receptor cu două tuburi, 
dintre care primul e utilizat 
în etajul detector cu reacţie, 
care asigură pentru receptor atit 
o mare sensibilitate, cit şi o 
selectivitate mulţumitoare, iar 
al doilea tub e utilizat ca etaj 
amplificator audio, Aşa cum se 
vede din schemă, reglajul reac- 
tiei se face cu ajutorul poten- 
ţiometrului P,, prin modificarea 
tensiunii de ecran. Acest lucru 
„asigură o intrare în reacţie mult 
mai lină şi în plus circuitul 
acordat din grilă nu se deza- 
cordează. Antena se conectează 
la bobina L,, cuplată cu bo- 
bina L,. Circuitul acordat e for- 
mat din bobina La în paralel 
cu condensatorul variabil C, şi 
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ie fix hirtie 

pia Dna aon 
ze fixă 0,27MQ 

„84 2 memlstenla ft son 


trimerul C,. Catodul tubului e 
conectat la o priză pe bobina L,. 
Porțiunea acesteia dintre priza 
de catod şi masă e străbătută 
de curentul anodic al tubului, 
constituind astfel circuitul de 
reacţie. Detecţia se face în cir- 
cuitul de grilă al tubului cu 
ajutorul grupului de detecție 
format din condensatorul Cg şi 
rezistenţa Rg, a căror valoare 
e dată în lista de materiale. Re- 
ceptorul recepționează banda de 
unde scurte ră 50 m) şi unde 
medii (185: 580 m), comutarea 
lăcîndu-se cu ajutorul comuta- 
torului multiplu K,. Valoarea 
şi datele constructive ale bobi- 
nelor se dau în tabelul nr. i. 
În circuitul anodic al tubului 
se găsește un filtru pentru cu- 
renţii de radiotrecvenţă, format 
din şocul de radiofrecvenţă S.R. 
F. şi condensatorii Cg şi C,. Lo- 
cul de radiofrecvenţă se confec- 
ționează pe o carcasă în miez 
de ferocart cu diametrul de 
circa 10 mm, pe care se bobi- 
nează un număr de 80 de spire 
din sirmă de cupru emailată cu 
diametrul de 0,1 — 0,2 mm. 
Filtrul împiedică trecerea cu- 
renţilor de radiofrecvenţă prin 
redresorul de înaltă tensiune. 
Sarcina de audiofrecvenţă a e- 
tajului o formează şocul cu 
miez de fier SAF ce se confec- 
ţionează pe un miez de fier cu 
secţiunea de 1,5 — 2 cm2, pe 
care se bobinează 3 000 spire de 
sîrmă de cupru emailată cu dia- 
metrul de 0,1 — 0,12 mm. Sem- 
nalul de audiofrecvenţă cules de 
la bornele șocului SAF este apli- 
cat pe grila tubului amplifica- 
tor de audiofrecvenţă, în anoda 
căruia se găseşte un transtor- 
mâtor de ieşire TR,, confecţi- 
onat dintr-un pachet de tole Ess 
cu grosimea pachetului de i6mm. 
Primarul are 2 900 de spire 
din sîrmă de cupru emailată 
cu diametrul de 0,1 mm, iar 
secundarul 60 de spire din 
sirmă de cupru emailată cu di- 
ametrul de 0,6 mm. Se va fo- 
losi un difuzor electromagnetic 
cu o putere de minimum 0,25W 
şi cu impedanţa de cca. 4 Q., 
Alimentarea întregului montaj 
se va face de la un redresor o- 
bişnuit, care va furniza o ten- 


(Alt 


siune continuă de +200 V şi 
un curent de 50 mA şi tensiunea 
de 6,3 V la un curent de cca. 
0,6 A, pentru filamente. Tubul 
T, poate fi de tipul EF 85, 6 
im (6 AK 5) sau 6m4 (6 AC7), 
iar tubul T, poate fi EL-84 
(Gri 4), 6x 6C sau 6r ir. 
ntregul montaj se va face 
pe un mic şaşiu din tablă de 
aluminiu. Pentru cei ce doresc 
să construiască un montaj cu 
transistoare se dă în figura 2 
schema unui receptor lucrind în 
montaj reflex.  Receptorul se 
poate realiza sub formă com- 


CU DOUĂ TUBURI ELECTRONICE 
SAU DOUĂ TRANSISTOARE 


bobinează pe o carcasă de hirtie 
încleiată înfășurată pe bastonul 
de ferită. Între diferitele bobine 
se lasă o distanță de cca. 5 mm. 
Datele bobinelor L, şi L, sint: a) 
Unde medii — La — de 
spire; L — 15 spire; b) Unde 
lungi —Lı — 250 de spire; L, 
— 30 de spire. Toate bobinajele 
se fac cu sirmă de cupru emai- 
lată cu diametrul de cca. 0,15 
mm. Acordul circuitului se face 
cu ajutorul unui condensator va- 
riabil cu aer cu valoarea ma- 
ximă de 150 pF. Transtormato- 
rul de radiofrecvenţă Tr; se face 
pe un inel din ferită cu diame- 
trul exterior de cca. 10 mm şi 
cu o grosime de 2—4 mm. Bo- 


TABELUL Nr. i 


scurte 


pactă, putind fi utilizat ca re- 
ceptor portabil. Primul etaj lu- 
crează ca amplificator de radio- 
frecvenţă. Semnalul amplificat 
este detectat de dioda D, şi re- 
adus prin rezistența R, la in- 
trare, pentru acelaşi etaj să lu- 
creze de data aceasta ca ampli- 
ficator audio, avind ca sarcină 
transformatorul de cuplaj TR,. 
Al doilea transistor Ta este uti- 
lizat în etajul amplificator au- 
dio. Circuitul selectiv de la in- 
trare, care constituie circuitul 
antenei, este realizat pe un bas- 
ton de ferită cu diametrul de 
8—12 mm şi lungimea de 100— 
150 mm. Pe jumătate din bas- 
tonul de ferită se vor bobina 
bobinele L, şi L, pentru unde 
medii, iar pe cealaltă jumătate 
pentru unde lungi. Bobinele se 


Felul 
sirmei de 
bohinaj 


Obs. 


0,3 mm 
izolată cu 
mătase 


0,15 mm 
izolată cu f tă de L, 
email 
miez de 


ferocart liţă de 


înaltă 


frecvenţă 


bina L, are 75 de spire, iar L, 
200 de spire din sîrmă de cupru 
emailată cu diametrul de 0,1mm. 
Transformatorul de cuplaj Tr, 
se construieşte cu un pachet de 
tole tip E cu secţiunea de 0,5— 
0,8 cm?. Primarul are 3 500 de 
spire, iar secundarul 700 de 
spire din sîrmă de cupru emai- 
lată cu diametrul de cca. 0,07 
mm. Ca difuzor e folosită o 
capsulă de microtelefon (cască) 
cu impedanţa de 70—150Q. Se 
indică a se folosi pentru tran- 
sistorul T3 tipurile 7406 —r409, 
EFT —108 (SFT —108), iar pen- 
tru Ta tipurile 713 — xi5,ri, EFT 
—103, EFT—121 (SFT—121). 
Dioda D este de tipul Aa, âa 
sau EFD—106, EFD—108. Va- 
lorile tuturor pieselor sînt date 
în lista de materiale nr. 2. 
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tor variabil cu 


trimer pe calit de valoare axi 
p m mă 
20 pF 


aer de valoare maximă. 500 pF 


NICOLAI 


ANIVERSĂRILE OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ 


GHEORGHE 


COPERNIC 


GA enialul savant polonez Ni- 
colai Copernic, reprezentant 
de seamă al epocii Renaşterii, 
s-a născut acum 490 de ani, la 
19 februarie 1473, într-un impor- 
tant centru comercial din acea 
vreme — Torun. După ce-şi 

trece mai mulţi ani la studii 
n Italia, Copernic se întoarce 
în ţară cu o cultură multilate- 
rală, stăpinind citeva speciali- 
tăţi — astronomia, jurispruden- 
ţa, medicina şi, într-o oarecare 
măsură, filozofia şi pictura. 
Deși este numit canonic al unei 
catedrale, Copernic se ocupă în 
pron rind de problemele de 

ază ale formării universului 
şi face observații astronomice, 
elaborind şi fundamentind acea 
măreaţă operă în care-şi are 
începutul concepţia ştiinţifică 
modernă despre univers, operă 
ce stă la baza întregii dezvoltări 
a astronomiei veacurilor urmă- 
toare. 

Folosind argumente ştiinţi- 
fice, Copernic răstoarnă cu curaj 
vechea teză, considerată pe 
atunci drept valabilă, potrivit 
căreia Pămintul este centrul 
imobil al universului, arată 
netemeinicia şi absurditatea a- 
cestei concepţii, care era impusă 
de biserica catolică, deoarece 
corespundea pe deplin dogme- 
lor religioase. 


În lucrarea sa genială „Despre 


mişcările de revoluţie“, ale cărei 
prime coli tipărite Copernic le 
primeşte în pragul morţii (1543), 
el dă o rezolvare pe cit de stră- 


arată că toată complexitatea 
vizibilă a mişcărilor 
reprezintă doar o simplă urmare 
a rotației Pămintului în jurul 
axei sale, rotaţie care se [ace în 
24 de ore, precum și a mișcării 
Pămintului în timpul unui ţa 
în jurul Soarelui pe o orbită 
aproape circulară, asemenea tu- 
turor planetelor din sistemul 
nostru solar, 

Această teză, care permite 
tormarea unei juste concepţii 
asupra universului, are o mare 
însemnătate filozofică. Teoria 
justă după care Pămintul se 
roteşte în jurul axei polilor în 
decurs de 24 de ore înlătură 
așa-zisa ezniinana impusă de 
vechea teză religioasă a existen- 

i unei sfere solide exterioare 
cerul) pe suprafața căreia, 
chipurile, s-ar găsi toate stelele 
lumii cerești de natură divină, 
Mişcarea Pămîntului pe o orbită 
în jurul Soarelui permite să se 
ajungă la concluzia că distanţa 
chiar pînă la cele mai apropiate 
stele este mult mai mare decit 
dimensiunile întregului sistem 
solar. De aici Giordano Bruno, 
adeptul şi admiratorul lui Co- 
pernic, a ajuns la generalizările 
sale excepţionale despre multi- 
tudinea lumilor în univers și la 
afirmaţia că în universul infi- 
nit mereu apar, se nasc și se 
distrug lumi infinite, 

Tocmai aceste consecințe pro- 
tund trb şi ateiste ale 
învăţăturii lui Copernic au 
provocat persecuțiile monstru- 
oase din partea inchiziţiei bise- 
ricii catolice, care în anul 1600 
a ars pe rug pe Giordano Bruno 
şi apoi l-a obligat — sub pedeap- 
sa cu moartea — pe Galileo 
Galilei să renege ceea ce el 
considera adevăr indiscutabil. 
Lucrarea lui Copernic, socotită 
eretică de biserica catolică, a 
tost pusă multe secole pe lista 
cărților interzise. Cu toate 
aceste persecuții, învăţătura lui 
Copernic a triumfat, creația lui 


lanetare . 


rintre ramurile ştiinţelor 

medicale și biologice în ge- 
neral, neurologia ocupă un loc de 
frunte. Neurologia romtnească, 
se poate spune fără nioi o rezervă, 
începe cu primele lucrări ale 
lui Gh. Marinescu, care este 
considerat părintele ei. Proteso- 
rul Gh. Marinescu s-a născut 
acum 100 de ani, la 23 februarie 
1863, în orașul Bucureşti. Deşi 
a trăit în condiţii materiale 
destul de grele, tînărul Mari- 
nescu a reușit să-și împlinească 
visul său de a se instrui în dome- 
niul ştiinţelor medicale, bamai 
mult, de a deveni un bun specia- 
list în domeniul bolilor sistemu- 
lui nervos. După cîţiva ani de 
muncă rodnică în străinătate 
timp în care lucrează alături 
de cei mai de seamă specialişti 
din acele vremuri, heorghe 
Marinescu se întoarce în țară, 
unde desfăşoară o valoroasă 
activitate ştiinţifică. 

Opera științifică a lui Gh. 
Marinescu este extrem de vastă. 
El a peren peste o mie de 
lucrări ştiinţifice, dintre care 
cea mai mare parte au intrat 
în patrimoniul ştiinţei medicale 
universale. Este foarte greu să 
enumerăm toate domeniile aces- 
tei specialităţi — neurologia — 
în care profesorul Marinescu 
a adus contribuţii originale. 
Este semnificativ faptul 
astăzi numele savantului nostru 


MARINESCU 


cît de însemnat este aportul 
pe care Gh. Marinescu l-a adus 
la dezvoltarea neurologiei ca 
ramură a medicinei. Studiile 
sale asupra celulei nervoase, 
asupra bolilor sistemului nervos, 


“metodele sbsolut noi de care s-a 


servit în cercetările efectuate 
au făcut ca numele savantului 
romîn să rămînă în istoria 
medicinei.  Acordind o mare 
atenţie descoperirilor făcute de 
savantul sovietic I. P. Pavlov 
și, în special, acelora care s-au 
bazat pe metoda reflexelor con- 
diționate la om, Gh. Marinescu 
a început să aplice concepţia lui 
Pavlov la studiul bolilor mintale 
şi nervoase. Ca urmare a obţinut 
rezultate excepţionale, care au 

rmis să se înțeleagă felul cum 
au naştere diferitele boli ale 
creierului, ceea ce înlesneşte să 
se afle procedeele cele mai bune 
pentru vindecarea acestor boli. 

Activitatea științifică a acad. 
prof. Gh. Marinescu a fost mult 


[peri de cercurile ştiinţifice 
din străinătate. Gh. Marinescu 
a fost proclamat „doctor honoris 
causa“ a patru universităţi, a 
fost membru a șapte academii și 
membru de onoare sau membru 
corespondent al unui număr foar- 
te mare de societăţi științifice 
din diferite ţări. În mai multe 
rînduri, lucrările sale au fost 
premiate de diferite academii 
din lume, a luat parte la multe 
congrese internaţionale. 

Fiind un apărător consecvent 
al științei materialiste, Gh- 
Marinescu a adus o contribuţie 
însemnată în lupta pe care 
clasa muncitoare din țara noastră 
a dus-o împotriva ideologiei 
idealiste şi obscurantiste propa- 
gate de reprezentanţii claselor 
exploatatoare. El a creat `o 
şcoală de neurologie rominească, 
care dezvoltă şi duce mai departe 
opera ştiinţifică a marelui ei 


lucită 
blemei 


pe atit de simplă pro- 
mișcării planetare. El 


(Urmare din pag. 25) 


apoi cortina de cadrare care limi- 
tează lateral ecranul se închide pu- 
ţin în cazul prezentării filmelor cine- 
mascop şi se închide mai mult la 
filmele normale. Ultima cortină,po- 
ziţionată cel mai aproape de spec- 
tatori este cortina principală — cor- 
tina pe care o vede spectatorul cind 
intră în sală şi care se deschide nu- 
mai o dată cu începerea filmului și 
se închide o dată cu sfirşitul acestuia. 
În felul acesta, spectatorii nu vor 
vedea niciodată ecranul alb. 
Deschiderea şi închiderea corti- 
nelor este comandată electric, de la 
distanţă, din cabina de proiecţie. 
Tot de acolo se comandă orga de 
lumină, instalată în podul cinema- 
togratului, ‘prin intermediul căreia 
se aprind şi se sting cele 2 500 de 
becuri ale sălii, în mod continuu. 
Cabina de proiecţie a cinematogra- 


ăsindu-şi o confirmare trainică 
n procesul dezvoltării ştiinţelor. 


neurologie. 


tului, de asemenea, complet reame- 
najată, împreună cu încăperile anexe, 
este utilată cu aparatele cele mai 
moderne, pentru a face faţă unui 
cinematograf universal. 

Din cele 3 aparate de proiecţie, 
două sînt aparate universale prin 
care se pot reda atit filme normale 
şi filme cinemascop, cit şi filme 
late de 70 mm pentru ecran panora- 
mic. Al 3-lea aparat de proiecţie 
serveşte la proiectarea jurnalului și 
a completării în cazul spectacolelor 
cu filme panoramice, respectiv ca 
aparat de rezervă la filme normale 
sau cinemascop. 

Instalaţia de redare a sunetului 
se compune la cinematograful „Pa: 
tria“ dintr-o instalaţie de amplificare 
cu 6 canale, cu 5 grupe de difuzoare 
în spatele ecranului și 28 de difu- 
zoare de efecte plasate pe pereții la- 


este citat în toate tratatele de 
Aceasta dovedeşte 


înaintaş. 


terali și peretele din fund al sălii 
și al balconului. 

În afara acestor utilaje principale 
au fost montate, bineînţeles, şi toate 
instalaţiile necesare securităţii spe 
tatorilor şi pazei contra incendiil 
(iluminat de siguranţă, iluminat de 
panică, vizete automate etc.), pre- 
cum şi toate instalațiile necesare 

entru ridicarea nivelului de con- 
ort al cinematografului (aer condi- 
ționat, instalația de sonorizare pentru 
redarea muzicii în pauze, reflectoa- 
re j ae premierele de gală etc.). 
nematograful „Patria“ este pri- 
mul cinematograf universal din ţara 
noastră. De avantajele unui aseme- 
nea cinematograf — care, desigur, 
vor fi confirmate şi de aprecierea 
publicului — urmează să se bucure 
nu numai bucureştenii sau cei care 
vizitează Bucureștiul, ci și locui- 
torii celorlalte orașe mari din ţara 
noastră. 


COPERTA | 


Poziţia stației automate interpla- 
netare „Marte-!* față de Påmtat și 
Marte în luna februarie. Citiţi arti- 
colul „Noi date despre Marte-1° 
de la pag. 40. 


COPERTA a IV-a 


Ecranul panoramic de la cinema- 
tograful „Patria“. Citiţi articolul „La 
tPatria» proiecție pe ecran panora- 
mie“ de la pag. 24. 
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30 de ani de la eroicele lupte ale 
ceferiștilor și petroliştilor — 9; 
Locomotiva diesel — electrică de 

100 CP — 6; Muzeul panoramic 

Bătălia de la Borodino“ — 9; 
Noutăţi din transporturile tero- 
viare și industria petrolieră — 
10; Dioda tunel — 13; Albinele 
h izotopii radioactivi — 18; 

iscuţia noastră: Surse de căldură 
utilizate în legumicultură — 14; 
Pinze subțiri în construcții — 
18; Posta pneumatică în metalur- 
i e — 20; Năvodari — 22; Calel- 
oscop — 23; La „Patria“ prolec- 
1 ecran panoramic — 24; 
oblema raportului dintre virus 
şi celulă — $6; Cum functionează 
schimbătorul automat de discuri 
— 29; Semiautomat pentru ex- 
puneri fotogratice — 80; Noutăţi 
— 8i; Electronica în medicin 
— 82; Proteinele în hrana ani- 
malelor — 84; Se poate străpunge 
scoarţa terestră — 86; Noutăţi 
din toată lumea — 88; Un produs 
chimic cu utilizări interesante — 
CaCl — 389; Noi date despre 
Marte-i — 40; Răspundem citi- 
torilor — 42; Ştiinţa distractivă 
— 43; Receptoare cu două tuburi 

ectronice — 44; Calendar — 45; 

n istoria unităţilor de lungime 


. 


Redactor-şef: |. CHIŢU 


DIN ISTORIA 
UNITĂŢILOR 
DE LUNGIME 


u nitățile de măsură au o istorie toarte 
interesantă. Pînă la stabilirea sistemului 
metric cunoscut în zilele noastre, în toate 
ţările lumii domnea un haos de nedesoria. 
Una dintre unităţile de măsură principale — 
aceea a lungimii — a pornit de la măsurarea 
lungimii miinilor, picioarelor, a paşilor, a as- 
cuţimii privirii şi a auzului la om (1). În Rusia, 
ca unități de măsură erau cunoscute palma, 
stinjenul; în Anglia — iardul, piciorul 
(30,5 cm), ţolul; în Franţa — piciorul, toise 
(cca. 1,95 m). În antichitate, drept măsură 
prifcipală erau considerate stadiile, adică dis- 
tanţa parcursă cu un pas domol începind de 
la ivirea primei raze de soare pînă la apariţia 
întregului disc solar deasupra orizontului(2), 

Dezvoltarea comerţului, industriei, a re- 
lațiilor între popoare a ridicat cu hotărite 
problema găsirii unor măsuri unitare şi de 
stabilitate mai mare. Un astfel de etalon fi- 
zicienii și matematicienii secolului al XVIII-lea 
tl socoteau ati lungimea pendulului cu o anu- 
mită perioadă de oscilații pe secundă. Expe- 
rienţele unui astronom francez au dovedit 
însă că lungimea unui pendul cu o perioadă 
a oscilaţiilor identică cu cea cerută este mai 
mică la ecuator decit la Paris de exemplu. 
Asttel că această măsură nu a mai fost räspin- 
dită, cu toate că la început se intenţiona ca ea 
să devină „universală“, 

Un nou etalon a fost propus în anul 1794. 
Este vorba despre metru, a cărui lungime era 
egală cu a zecea milioana parte din sfertul 
meridianului pămintesc. Ea a devenit însă 
unitate de măsură obligatorie cu mult mai 
tirziu, 

Dar cu aceasta istoria metrului nu s-a stir- 
şit. În urma repetării măsurării lungimii me- 
ridianului terestru s-a descoperit o greşeală, 
Metrul ca etalon al lungimii, stabilit în anul 
1701, s-a dovedit astfel a nu fi absolut exact, 
așa cum se credea, Cercetările au continuat, 
şi în anul 1895 cea de-a doua Conterinţă gene- 
rală pentru măsuri si greutăți a hotărit, pe 
baza lucrărilor fizicianului american Mi- 
chelson Albert Abraham, ca prototip al uni- 
tăţilor măsurilor de lungime să fie considerat 
lungimea de undă a unor emisiuni spectrale. 

Se ştie că spectrele elementelor chimice se 
compun din linii separate. Nu însă toate aceste 
linii pot fi folosite ca etalon. Liniile trebuie 
săi fie înguste, distincte. Acestei cerințe cel 
mai bine îi răspunde linia oranj a criptonului; 
de aceea lungimea undei acestei linii a slujit 
ca etalon definitiv al lungimii. În anul 1960, 
la cea de-a XI-a Conferinţă generală pentru 
măsuri şi greutăţi, metrul a fost determinat 
ca o lungime egală cu 1 650 763,73 din lun- 
gimea undelor radiaţiei oranj a gazului crip- 


ton — 86, radiaţia avind loc în vid în 
urma trecerii unui curent electric prin a- 
cest gaz. Acest etalon dă o exactitate de 
ordinul unei miliardimi. 

Sistemul metric a fost recunoscut în toate 
țările europene, cu excepţia Angliei și 
Rusiei, încă din anul 1899. În Rusia el a 
fost introdus după Revoluţia din Octom- 
brie. În Anglia și astăzi se mai păstrează 
încă vechile unităţi, pictorul, iardul, tolul. 

Otteva episoade din istoria măsurilor de 
lungime. 

După datine, iardul în Anglia secolului 
al XII-lea măsura distanţa de la nasul 
regelui Henric 1 pînă la degetul mijlociu 
al miinii sale întinse, O altă variantă: 
iardul era egal cu lungimea spadei lui 
Henrio I (3). 

În secolul al XIV-lea, în Anglia, regele 
Eduard al II-lea a legiferat tolul. El era egal 
cu lungimea a trei boabe de orz luate de 


pe partea de mijloc a spicului (4). Modele ale 
iardului ca măsură de lungime s-au päs- 
trat la Societatea regală din Londra. Eta- 
loanele măsurilor de lungime ale roma- 
nilor s-au păstrat în Capitoliu, în templul 
lui Jupiter. 

În Germania secolului al XVI-lea ca 
unitate de măsură pentru lungime servea 
prăjina, o mărime egală cu 10 picioare, 
iar un picior era determinat ca lungimea 
medie a tălpii a 16 oameni de diterite 
staturi (5). 

În secolele XV—XVII, în Rusia, uni- 
tatea de măsură pentru lungime era stin- 
jenul: stinjenul de lungime şistinjenul de 
lăţime. Stinjenul de lungime reprezenta 
distanţa obţinută prin întinderea mtini- 
lor, stinjenul de lăţime — distanța de la 
călcii pînă la virtul mtinii întinse în sus (6). 
Stinjenul de lăţime se mai măsura și în 
felul următor: el era egal cu lungimea 
unei sfori, unul dintre capetele căreia se 
afla sub talpa omului, iar celălalt se tre- 
cea peste mina îndoită din cot, apoi din 
nou se ducea pînă la pămtnt, 

Cotul era o unitate de lungime folosită 
mai ales în comerţ. 

Pentru prima oară lungimea meridianu- 
lui globului păminteso a fost calculată de 
matematicianul şi geogratul grec Bratos- 
tene, care a trăit cu 200 de ani î.e.n. Cal- 
culele sale au dat drept rezultat cifra de 
250 000 de stadii. 
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U5RNEFĂTE DE LUNGIME 
DE-A LUNGUL VEACURILOR 


A Pictură egipteană reprezentind măsurarea unui ogor 
cu funia 


METRU 
YARD 
ARSIN 
COT 


În ţara noastră distanţele mari se măsurau 
B în poște: distanța parcursă-de un călăreț 
în două-ore (aproximativ 20 km) 


Definirea metrului prin- 
E tr-o lungime de undă 
luminoasă 


C Metrul etalon, confectionat din platină și păstrat 
la temperatură constantă 

D Medalia comemorativă a adoptării metrului; o 
Pr. £ o a e R pr SOn n a p. 
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ÎN ANII PUTERII POPU- 
LARE, ANI DE ADÎNCI 
TRANSFORMĂRI POLITI- 
CE ŞI SOCIALE ÎN VIAŢA 
POPORULUI NOSTRU, AU 
FOST CREATE CONDI- 
TILE NECESARE UNEI 
DEZVOLTĂRI RAPIDE, 
FĂRĂ PRECEDENT-A 
ŞTIINTELOR. ÎN ACEASTĂ 
PERIOADĂ, ŞTIINIA A 
FOST REORGANIZATĂ ÎN 
CONCEPŢIE, ÎN METODĂ, 
ÎN SELECTAREA ŞI FOR- 
MAREA CADRELOR, ÎN 
DIRECȚIILE DE INVESTI- 
GARE ŞI ÎN OBIECTIVELE 
APROPIATE SAU DE PER- 
SPECTIVĂ. r 


ȘI ROMINEȘTI | 


ÎN ANII 


PUTERII ; 
POPULARE 


Academician ŞTEFAN MILCU 
prim-secretar al Academiei R.P.R. 


onditiilo create dezvoltării ştiinţei în țara noas- 
tră, în procesul construirii noii orînduiri, îndru- 

marea de către partid a activităţii pe tărimul 
ştiinţei și culturii, reorganizarea Academiei R.P.R., 
interesul larg pe care l-a trezit în rîndurile oamenilor 
muncii activitatea de cercetare ş.a., au contribuit 
la un dea aviînt al activităţii științifice în ţara 
noastră. 

Prin însuşirea și aplicarea concepţiei materialist- 
dialectice despre natură şi societate, s-a creat o bază 
comună teoretică unitară în desfășurarea întregii 
activităţi ştiinţifice — care a contribuit hotăritor la 
progresul rapid al ştiinţelor în ţara noastră. 

Un rol nu mai puţin important l-a avut adoptarea 
metodelor socialiste în activitatea ştiinţifică: plani- 
ficarea, dezbaterea problemelor în colectiv, folosirea 
criticii şi autocriticii. Statul democrat-popular a dat 
științei o nouă structură organizatorică şi o largă bază 
materială. În noul stat socialist s-au acordat sute 
de milioane de lei anual pentru cercetarea științifică; 
în ultimii ani alocaţția se apropie de un miliard. Au 
fost înființate aproape 100 de institute de cercetări 
ştiinţifice, în care lucrează aproape 10 000 de cerce- 
tători şi tehnicieni; a fost reorganizată vechea Aca- 
demie romînă, care a devenit, dintr-o instituţie de 
consacrare, cel mai înalt for al ştiinţei, cu un rol 
activ în conducerea și creaţia ştiinţifică. 

A fost înlăturată concentrarea ştiinţei în Capitală 
prin organizarea a două filiale și două baze ale Acade- 
miei R.P.R. la lași, Cluj, Timişoara și Tg. Mureș, 
prin înfiinţarea a 36 de institute de cercetare ştiin- 
țifică academice, prin înfiinţarea Editurii Academiei 
şi prin organizarea şi dezvoltarea vechii biblioteci 
ce a aparţinut Academiei romine. 

An de an au crescut baza materială şi numărul 
cadrelor de cercetători în ‘institutele de cercetare 
ştiinţifică. Au fost realizate impunătoarea construc- 
ţie a Institutului de fizică atomică, cea a Institutului 
de inframicrobiologie, noile construcţii auxiliare ale 
Institutului de endocrinologie, noile construcţii ale 
Institutelor de chimie de la Iași, Cluj ș.a. De la citeva 
sute de cercetători și tehnicieni existenţi în anul 
de înfiinţare a Academiei R.P.R., numărul lor se 
apropie astăzi de 3 000, dintre care un număr apre- 
ciabil sint doctori şi candidaţi în diverse ramuri 
ale ştiinţei. 

Datorită acestor condiţii, a succeselor obţinute în 
construcţia socialismului în patria noastră, a muncii 
entuziaste şi devotate a oamenilor de ştiinţă, s-au 
obținut în anii puterii populare numeroase realizări 
în cele mai diferite domenii ale științei. Este de la 
sine înţeles că o expunere completă a realizărilor 


este imposibilă în spaţiul restrins al unui articol. 
Realizările selective din diferite domenii ale ştiinţei 
au numai valoarea unor exemple care pot da o imagine 
convingătoare despre natura și intensitatea acestui 
proces creator. . 

Este îndeobște cunoscut că în epoca contemporană 
un rol hotăritor în progresul științelor în general şi 
al tehnicii îl au fizica, chimia și matematica. Statul 
democrat-popular a acordat un larg sprijin cercetă- 
rilor în matematică și fizică, așa cum arată cele trei 
institute de matematici, două institute de fizică și 
două observatoare, publicatii eriodice şi mono- 
grafiile publicate în Editura Academiei, numeroasele 
manifestări publice, care au culminat cu Congresul 
de matematică din anul 1956. 

În domeniile amintite s-au obţinut în această peri- 
oadă de timp realizări de seamă, care situează şcoala 
noastră matematică la un nivel înalt internaţional. 
Matematicienii au obţinut rezultate valoroase în 
analiza funcţională, în studiul funcţiilor reale şi 
complexe, în topologie, în teoria calitativă a ecuaţiilor 
diferențiale cu aplicaţii în reglarea automată, în pro- 
bleme matematice ale circuitelor cu transistori, în 
problematica programărilor liniare, de calcul numeric, 
de mecanică teoretică aerodinamică şi hidrodinamică. 

Au fost rezolvate o serie de probleme statistice și 
de calcul solicitate de industrie. 

Niciodată nu s-au tipărit atitea lucrări originale, 
tratate, monografii și articole ştiinţitice-matematice. 
Numai în acest domeniu au fost publicate între 1948 
şi 1958 peste 1 300 de lucrări. 

În domeniul fizicii s-a făcut un susţinut efort pen- 
tru a dezvolta acest ha bari sector al științelor, 
rămas în urmă în timpul regimului burghezo-moșie- 
resc. În fizica atomică cercetările s-au îndreptat spre 
fizica betatronului, spre razele cosmice, spre studiul 
proprietăţilor insuficient cunoscute ale neutronilor 
şi protonilor ş.a. 

În domeniul fizicii clasice, cercetările s-au concen- 
trat spre fizica corpului solid, și în special a semicon- 
ductorilor, în care s-au obţinut noi materiale semi- 
conductoare. Rezultate valoroase au marcat etapele 
cercetărilor în această perioadă în optică, acustică, 
spectroscopie ş.a. Industria a beneficiat de aceste 
realizări în primul rînd în fabricarea de aparate cu 
semiconductori, în folosirea metodelor spectroscopice 
ș.a. 

Progrese asemănătoare s-au făcut în cercetările 
chimice. Ca în atitea domenii ale științei, posibili- 
tățile de creație ale oamenilor de ştiinţă chimişti 
n-au putut fi folosite în timpul regimului burghezo- 
moșieresc, cu toate resursele extrem de bogate ale 
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țării noastre în materie primă. Dezvoltarea unei 
industrii chimice naţionale ar fi creat, desigur, o bază 
economică și pentru dezvoltarea cercetărilor în chimie, 
Înfiinţarea în cadrul Academiei R.P.R. a două in- 
stitute și a unui centru de chimie, pe lingă seria de 
institute departamentale, a creat baza materială 
pentru ieşirea din această înapoiere. S-au obţinut 
rezultate de valoare în domeniul compușilor chimici 
cu întrebuințare medicală, în valorificarea chimică a 
petrolului, a gazului metan, în obţinerea de metale 
rare ş.a., pentru obţinerea de rășini sintetice și pre- 
pararea unor mase plastice. 

A fost întreprinsă cercetarea unor sisteme coloidale 
a combinațiilor complexe; studii de cinetică şi ter- 
modinamică, de fizico-chimia electroliţilor topiţi și 
de coroziune electrochimică ș.a., în legătură cu dle 
probleme industriale referitoare la chimia cimentului, 
a sticlei, a uleiurilor, produselor chimice etc. Un număr 
dintre aceste realizări au fost încununate cu Premiul 
de stat. 

Ştiinţele tehnice au fost în timpul regimului bur- 
ghezo-moşieresc într-o stare de înapoiere, explicabilă 
prin nivelul scăzut al cercetărilor fundamentale, al 
tehnicii şi al influenţei negative exercitate de mono- 
polurile capitaliste. Academia R.P.R. şi departa- 
mentele de profil au luat măsuri de înlăturare a acestei 
situații prin înființarea unui număr de institute de 
cercetări tehnice. În Academie a fost organizată o 
secţie de științe tehnice şi s-au înființat, începînd 
din 1948, unităţile care constituie astăzi patrimoniul 
academic în acest domeniu: două institute şi două 
centre de cercetări. 

Institutele academice şi departamentele au con- 
tribuit la rezolvarea unor probleme puse de planul de 
electrificare al R.P.R. Ele au căutat soluţii optime 
pentru a rezolva probleme cum sînt: folosirea cărbuni- 
lor, energetica pasele, construcția de motoare, 
recuperarea materialului rulant prin metalizare, așchi- 
erea oţelurilor, construcţia modelului hidraulic al 
hidrocentralei de la Moroeni, rodajul chimic al 
motoarelor etc. 

În metalurgie au fost obţinute realizări la extra- 

erea minereurilor prin flotaţie, la metodologia pro- 
j harfe refractare, a fontei cu grafit nodular, la valo- 
rificarea minereurilor sărace, la tehnologia sudu- 
rii ș.a. 

Ansamblul acestei contribuţii se concretizează în 
sute de milioane de lei economisiţi în producţie. 

Alături de celelalte ştiinţe ale naturii, biologia 
ocupă un loc de frunte. În ţara noastră există o iadi 
valoroasă în biologie, reprezentată de cercetările 
ştiinţifice executate la catedrele de învățămînt supe- 
rior şi institutele de biologie, dintre care cităm: 
Institutul de speologie, Institutul botanic, Stațiunea 
maritimă Agigea și Stațiunea zoologică Sinaia. Aca- 
demia R.P.R. a sprijinit, de la înfiinţarea ei,cerce- 
tările biologice prin alegerea celor mai de seamă 


biologi în secţia de ştiinţe biologice și agricultură şi 
prin înființarea unui mare număr de colective de 
cercetare. 

Deşi în această perioadă nu s-a reușit cuprinderea 
integrală a biologiei, s-au obţinut totuși un număr de 
rezultate, acolo unde au existat condiţiile necesare. 
Ne referim în special la sistematică, la morfologie 
şi fiziologie. Trebuie să considerăm ca realizări deo- 
sebite cele opt volume din Flora R.P.R., cele 32 de 
fascicule din Fauna R.P.R., cele două monografii 
monumentale despre Uredinale şi Ustilaginale ale 
academicianului Traian Săvulescu, tratatele de po- 
mologie etc. 

O contribuţie de mare utilitate în rezolvarea pro- 
blemelor puse de exploatarea Deltei Dunării şi de 
pescuitul maritim a fost adusă prin elaborarea stu- 
diilor de hidrologie a Mării Negre și a Deltei. Pot fi 
adăugate realizarea unei noi rase de ovine producă- 
toare de lină fină, studiul biologic al unor substanţe 
de metabolism ș.a. . 

Unul dintre cele mai importante domenii de cerce- 
tare îl constituie ştiinţele agricole. Țintnd seama de 
locul ce-l ocupă agricultura în economia țării noastre, 
acestor ştiinţe le revine un rol de frunte în dezvoltarea 


„ei rațională. Încheierea procesului de transformare 


socialistă a agriculturii necesită de urgență și cu 
masivitate concursul oamenilor de știință. Domeniile 
de cercetare și rezultatele obținute sînt caracteristice 


„pentru nivelul atins de cercetările ştiinţifice în agri- 


] 


cultură. În linii mari, cercetările au căutat să rezolve 
problemele referitoare la aplicarea în complex a me- 
todelor agrotehnice pentru: sporirea producţiei la 
plantele agricole; cultivarea de soiuri valoroase, care 
să corespundă cerinţelor tehnicii actuale; îmbunătă- 
ţirea soiurilor existente prin obținerea de sămînță 
elită; sporirea a noir ră agricole prin punerea în 
valoare a terenurilor slab productive; studiul şi ela- 
borarea complexului de măsuri pentru sporirea bazei 
furajere; studiul şi elaborarea metodelor de combatere 
a bolilor și dăunătorilor plantelor agricole; studiul 
economiei şi organizării producției din unităţile 
agricole socialiste, în vederea creșterii rentabilităţii 
lor; studiul valorii tehnologice a principalelor produse 
agricole și elaborarea metodelor de păstrare și pre- 
lucrare a lor — iată citeva probleme principale de 
care s-au ocupat oamenii de știință din agricultură 

În medicină există în ţara noastră una dintre cele 
mai vechi şi valoroase tradiţii științifice, așa cum 
o arată împlinirea recentă a unui veac de învățămînt 
medical și a unei jumătăţi de veac de la întiințarea 
Institutului de cercetări „Victor Babeș“. X 

Regimul democrat-popular a creat condiții dintr 
cele mai bune pentru dezvoltarea științelor medicale 
și apărarea sănătății poporului nostru. S-au înființat 
numeroase institute, s-a creat o bază materială 
entru cercetările medicale, s-au format noi cadre. 

n prezent, cercetările medicale se desfăşoară în nume- 
roase institute cu o bogată activitate ştiinţifică. Ele 


au contribuit la rezolvarea unor probleme principale 
de ocrotire a sănătăţii publice prin combaterea unor 
boli cum sînt: tuberculoza, malaria, hepatita epidemică, 
gușa endemică, bolile reumatismale, epilepsia, bolile 
vasculare ale creierului, unele boli profesionale ş.a. 

Au fost aduse, de asemenea, contribuţii la o serie 
de probleme de biologie medicală ; variaţia microbiană, 
antibioticele, farmacodinamia nespecifică, mecanis- 
mele de reglare a activităţii organelor interne, meca- 
nismele nervoase de reglare ale glandelor endocrine, 
îmbătrinirea experimentală, hormonologia epifizei, 
biochimia creierului, metodica experimentală a capului 
încrucişat ș.a. 

Un număr de lucrări au fost sintetizate în monografii 
și tratate, din care cităm: Biologia vîrstelor, Tratatul 
de  inframicrobiologie, Guşa endemică, Epilepsia, 
Fiziopatologia cerebelului, Tratatul de medicină in- 
ternă, Monografiile antropologice etc. 

Datorită noii organizări sanitare, ştiinţa a fost pusă 
la îndemiîna reţelei şi a organizatorilor din domeniul 
sănătăţii publice. Rezultatele cercetărilor institutelor 
au fost aplicate în teren şi s-au desfășurat în strinsă 
legătură cu fenomenele patologice de masă. Datorită 
acestui fapt, eficienţa acţiunilor curative şi profilactice 
s-a situat la un nivel necunoscut în trecut. Ca rezul- 
tat al teoriei şi metodologiei moderne de luptă anti- 
malarică, această boală a scăzut cu peste 99%; în 
hepatita epidemică inframicrobiană s-au depistat 
formele incipiente ale bolii şi s-au elaborat noi metode 
de diagnostic al formelor inaparente şi de profilaxie. 
În gușa endemică, pe lingă cercetările experimentale, 
care cuprind observaţiile clinice şi de teren, s-au ela- 
borat şi s-au aplicat metode de combatere a bolii, 
obținindu-se o scădere a endemiei într-un procent 
mediu de 40—50% şi dispariţia formelor grave de 
cretinism. S-au adus contribuţii în pneumoconioze 
privind mecanismul de producere şi s-au propus noi 
mijloace profilactice; au fost studiate condiţiile de 
apariție ale hipertoniei arteriale. În bolile reumatis- 
male s-a ameliorat profilaxia bolii prin clarificarea 
unui număr de factori reumatogeni din industrie şi 
agricultură; în epilepsie s-au valorificat noi substanţe 
anticonvulsivante; în chirurgia cardiovasculară s-au 
adus elemente originale în tehnica operatorie, care au 
contribuit la reducerea mortalităţii sub 5%; s-au 
obţinut succese în combaterea sifilisului, a dermato- 
micozelor ş.a. 

În anii puterii populare au fost obţinute realizări 
însemnate și în domeniul științelor sociale. Numai 
în sistemul Academiei s-au înfiinţat institutele de 
cercetări economice, de cercetări juridice, de istorie, 
de arheologie, de lingvistică, de filozofie, de istoria 
artei etc. La aceste institute trebuie să adăugăm pe 
cele departamentale. 

Printre valoroasele lucrări apărute în domeniul 
ştiinţelor sociale ne rezumăm numai la a aminti doar 
de. lucrările economiştilor despre transformațea so- 
cialistă a agriculturii, despre rezervele interne ș.a.; 


ale filozofilor privitoare la gindirea social-politică 
în Rominia, la istoria filozofiei în Romiînia, despre 
logică, colecţia de lucrări referitoare la clasicii mar- 
xişti şi la gînditorii premarxiști; tratatul de psiholo- 
gie şi colecţia de studii referitoare la problemele ac- 
tuale ale psihologiei moderne; ale juriştilor care au 
adus o contribuţie de mare valoare la elaborarea le- 
gislaţiei R.P.R. şi la studiul vechiului drept ro- 
miînesc, 

Un loc principal l-au avut, de asemenea, științele 
istorice, aşa cum o arată cele două volume apărute 
ale tratatului de istorie a Romîniei, publicarea docu- 
mentelor istorice din secolele al XV-lea—al XIX-lea, 
precum și vasta campanie de săpături arheologice, 
care s-a soldat cu recoltarea unui material considera- 
bil, începînd cu epoca paleolitică şi pînă în secolul 
al XIX-lea, 

* 


Ansamblul trempliiicitiige citate ne arată impetu- 
ozitatea și multiplicitatea formelor de creaţie ştiin- 
țifică în această perioadă şi linia continuu ascendentă 
a ştiinţei în Republica Populară Romiînă. 

Partidul şi guvernul ţării noastre au dus o perma- 
nentă politică de stimulare a creaţiei științifice. Ca o 
expresie a acestei politici se poate arăta că multe din 
lucrările ştiinţifice, din domeniul matematicii, fizicii, 
științelor tehnice, ştiinţelor medicale, științelor bio- 
logice și agricole au fost distinse cu Premiul de stat. 

Sub îndrumarea Partidului Muncitoresc Romin, 
oamenii de știință și-au însușit și au Spilet unul dintre 
principiile fundamentale ale materialismului dialectic 
în știință — legătura cu practica ca o lege a dezvol- 
tării ştiinţei. Legarea ştiinţei de problemele practice, 
fără a subestima și pierde din obiectiv cercetarea 
teoretică, a constituit o directivă generală în activi- 
tatea științifică. 

Studierea unor probleme fundamentale teoretice, 
care condiţionează progresul ştiinţei, orientarea con- 
secventă a cercetărilor spre cerinţele dezvoltării eco- 
nomiei naţionale, abordarea unor probleme centrale 
ale industriei și agriculturii, reprezintă chezăşia dez- 
voltării ştiinţei, a sporirii eficacității muncii și 
detaşamentului de savanţi şi cercetători, care-și con- 
sacră toate forţele progresului, patriei şi bunăstării 
poporului. 

Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romin 
a trasat un program grandios de dezvoltare a forțelor 
de producţie, de extindere și consolidare a relaţiilor 


socialiste în economie în vederea desăvirşirii construc- — 


pa socialismului. Întregul popor participă cu însu- 
leţire la dezvoltarea bazei tehnice-materiale a socia- 
lismului. Imensa majoritate a oamenilor de ştiinţă 
își înţeleg îndatoririle lor de constructori activi ai 
noii societăţi, ştiu că aportul adus la rezolvarea pro- 
blemelor concrete ale dezvoltării economiei va trebui 
să reprezinte principalul criteriu de apreciere a muncii 
de cercetare tehnică-știinţitică. 


